ДОДАТОК 2
                              до тендерної документації
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Код   ДК 021:2015   -   18110000-3- Форменний одяг (Форменний одяг)
Технічні вимоги:
	№
п/п
	Найменування
       товару
	Кіль
кість
	Од. виміру
	                Технічні вимоги
	    Вимоги до учасника
  країна виробник

	   1.
	Куртка з капюшоном

	     64
	    шт
	Склад тканини - Саржа, переплетення саржеве;
  Щільність тканини -  не меньше 250±5 % г/м²;
Стійкість до стирання відповідно до     ДСТУ ISO 12947-2 - не менше 20 000 циклів;
Усадка тканини відповідно ДСТУ ISO 5077, ДСТУ ISO 6330 -  не більше 2,5%;
Гігроскопічність - не менше 8%;
Повітропроникність основної тканини відповідно ДСТУ ISO 9237  - не менше 20 дм³/м²·с;
Водовідштовхування відповідно ДСТУ ISO 4920 - не менше 4 бал.;
Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419 - не менше 4 балів;
Стійкість фарбування до тертя відповідно до ДСТУ ISO 105-X12 
- сухого - не менше 4 балів;
- вологого - не менше 4 балів;
Додаткові вимоги: 
Вимоги до маркування. Має містити:
- назву, товарний знак, адресу виробника;
-позначення виду виробу, комерційну назву;
-номер стандарту на конкретний виріб;
- позначення розміру;
-склад сировини;
-піктограми та рівень експлуатаційних властивостей , якщо це визначено стандартом на виріб ;
-маркування  з догляду;
-дата виготовлення
Утеплюючий матеріал - На основі поліпропіленових або поліестерних волокон;
Щільність утеплюючого матеріалу - не менше 150 г/м²;
Щільність утеплювача на плечах і підопліччях, сумарна - не менше 200 г/м²;
Підкладочний матеріал - 100 % бавовна;
Щільність підкладочного матеріалу - не менше 150 г/м²;
Колір куртки - Синій зі вставкою оранжового кольору на верхній частині спини та плечах. 
Куртка прямого силуету із центральною застібкою-блискавка пластмасова «тракторна» тип 5, роз’ємна, двозамкова з вітрозахисним клапаном.
Куртка з світлоповертальними смугами сріблястого кольору, шириною 5 см  на рівні грудей з переду та заду виробу. Передбачені нижні накладні кармани  у кількості     2 шт. із застібкою на петлю та гудзик, внутрішня 1 шт з лівого боку із застібкою на петлю та гудзик  
Регулювання виробу - низу регулюється за допомогою шнура еластичного діаметром 3мм та двохходових пластмасових фіксаторів (куліса).
Ліктьова частина рукава- з підсилювальною накладкою у місці ліктя.
 Низ рукава - З підсилювальною накладкою та манжетою. Манжета із вставкою та хлястиком із застібкою на петлю та ґудзик. Вставка манжети з еластичною стрічкою шириною не менш 35мм
Комір- стійка з капюшоном , утеплений одним шаром матеріалу, відчіпний на замку – блискавці. Для внутрішнього коміра та капюшону використовується фліс.

	

	    2
	Костюм зварника 

	     6
	     шт
	Відповідність вимогам - ДСТУ EN ISO 11611:2016;
Призначення - в якості спецодягу працівника для захисту від іскор та бризок розпеченого металу при збереженні нормального функціонального стану і працездатності людини. Не обмежує рух, піддається машинному пранню.
Комплектація - Куртка та штани;
Зовнішній вигляд - Куртка подовжена, прямого силуету з центральною, потаємною бортовою застібкою, на ґудзиках, рукава втачні, з відкладним коміром.
Штани прямі, гульфік на ґудзиках, одна накладна кишеня з правої  сторони. Передня, бокова та задня частини штанин від гомілки до низу продубльовано подвійним шаром тканини.
Склад тканини - 100% бавовна, переплетіння 4/1 атлас (сатин);
Щільність тканини - Не менше 420г/м2;
Оздоблення тканини - Вогнезахисна обробка;
Усадка тканини після 5 циклів прання, згідно ДСТУ ISO 5077-2001, та/або ДСТУ ISO 6330-2001 -   Не більше 3%;
Стійкість до стирання - Не менше 30 000 циклів;
Властивості вогнезахисної обробки - Залишаються після прання;
Маркування - На ярлику прикріпленому до вироб, має бути маркування українською мовою та містити наступну інформацію:
-назва, товарний знак, адреса виробника
-позначення виду виробу
-номер стандарту наконкретний виріб
-позначення розміру
-маркування з догляду
-дата виготовлення.
	

	  3
	Халат робочий для захисту від виробничих забруднень

	    9
	     шт
	Відповідність стандарту - ДСТУ EN ISO 13688:2016;
Колір  - Синій, вставка оранжового кольру у верхній частині спини та плечах;
Матеріал виробу — Грета;
Рукава  -  З манжетами на гудзиках;
Застібка  - На гудзиках;
Властивості - Захист від загальновиробничих забруднень;
Щільність матеріалу — 220г/м2;
Кишені  - Накладні, бокові 2 шт та нагрудний 1 шт.
Маркування - На ярлику прикріпленому до вироб, має бути маркування українською мовою та містити наступну інформацію:
-назва, товарний знак, адреса виробника
-позначення виду виробу
-номер стандарту на конкретний виріб
-позначення розміру
-маркування з догляду
-дата виготовлення.
	

	  4
	Плащ непромокаль-ний

	     28
	   шт
	Колір — зелений;
Призначення - Для робіт на відкритому повітрі у  не сприятливих погодніх умовах;
Властивості - Вологозахист ;
Матеріал - Поліестер з ПВХ покриттям;
Фасон - З кишенями, капюшоном, рукавами;
	

	 5
	Штани утеплені
	      5
	   шт
	 Штани  чоловічі утеплені  для захисту від  загальних  виробничих  забруднень  та  механічних впливів. 
Для оздоблення  і сигнальної функціі використовуються по низу виробу  світлоповертальні смуги сріблястого кольору, шириною 5 см. Низ оброблений подвійним підгином.
 Для застібки використовуються гудзики. Для регулювання ширини по лінії талії штанів використовується тасьма еластична шир. 35мм. Штани прямого силуету, застібається на гудзики. Присутня вставка з еластичного матеріалу на поясі штанів. На передніх частинах – врізні бічні кишені з нахиленою лінією входу.
Склад тканини:  Саржа, переплетення саржеве . 
Колір
- синій
Щільність тканини, г/м²
250±5 %
Обробка тканини:
масло- водовідштовхувальна
Стійкість до стирання відповідно до ДСТУ ISO 12947-2, циклів , не менше
20000
Стійкість тканини до розривних навантажень (основа / уток) відповідно до ДСТУ ГОСТ 21790, Н, не менше
1100/700
Зміна лінійних розмірів тканини, %, ДСТУ ISO 5077, ДСТУ ISO 6330, не більше
2,5
Гігроскопічність, %, не менше
8
Повітропроникність основної тканини відповідно ДСТУ ISO 9237, дм³/м²·с, не менше
20
Водовідштовхування відповідно ДСТУ ISO 4920, бал, не менше
4
Стійкість забарвлення фарбування до прання відповідно ДСТУ ISO 105-С06 бал, не менше 4
	

	  6
	Костюм робочий 

	     110
	     шт
	Склад комплекту -Куртка та штани;
Колір костюму - Синій, вставка ораньжового кольору на куртці у верхній частині спини та плечах;
Склад тканини - Грета,        1-2 % антистатична нитка, переплетення саржеве;
Щільність тканини - 220г/м² ±10 % ;
Обробка тканини - масло-водовідштовхувальна, вогнестійка
Вогнезахисні властивості - відповідно до ДСТУ EN ISO 11612;
Стійкість до стирання відповідно до ДСТУ ISO 12947-2 - не менше 20 000 циклів;
Зміна лінійних розмірів тканини, відповідно до  ДСТУ ISO 5077, ДСТУ ISO 6330 -  не більше 2,5 %;
Гігроскопічність - не менше 8 %;
Повітропроникність основної тканини відповідно ДСТУ ISO 9237 - не менше 20 дм³/м²·с;
Водовідштовхування відповідно ДСТУ ISO 4920 -не менше 4 бал;
Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419 - не менше 4 бал;
Стійкість забарвлення фарбування до прання відповідно ДСТУ ISO 105-С06 - не менше 4 бал;
Додаткові вимоги - Вшивні стрічки із зазначенням тканини, сировинного складу, маркуванням вимог догляду за виробом із розрахунку 2 шт. на один комплект (куртка + штани).
Застібка - На гудзиках;
Вставка з еластичного матеріалу на поясі штанів - Присутня ;
Відповідність стандарту - ДСТУ EN ISO 13688;
Кишені штанів - Бокові, накладні з косим входом без клапанів у кількості 2 шт;
Кишені куртки - Бокові, накладні без клапанів у кількості 2 шт, нагрудний, накладний без клапану у кількості 1 шт;
	


 * “В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
        Інформація про необхідні технічні,якісні та кількісні характеристики згідно Додатку  2
даної тендерної документації надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманих предмету закупівлі.
       Розмірна сітка одягу
	№п/п
	Найменування товару 
	Розмір 
	Зріст 
	Кількість
	Од. виміру

	1
	Куртка з капюшоном
	88-92
	158-164
	1
	шт

	2
	
	96-100
	158-164
	3
	шт

	3
	
	96-100
	170-176
	11
	шт

	4
	
	96-100
	182-188
	1
	шт

	5
	
	96-100
	190-192
	1
	шт

	6
	
	104-108
	170-176
	11
	шт

	7
	
	104-108
	182-188
	18
	шт

	8
	
	104-108
	192-194
	1
	шт

	9
	
	112-116
	170-176
	3
	шт

	10
	
	112-116
	182-188
	8
	шт

	11
	
	120-124
	182-188
	2
	шт

	12
	
	128-132
	170-176
	2
	шт

	13
	
	128-132
	182-188
	2
	шт

	Всього
	64
	шт

	1
	Костюм робочий 
	88-92
	158-164
	3
	шт

	2
	
	96-100
	158-164
	5
	шт

	3
	
	96-100
	170-176
	20
	шт

	4
	
	96-100
	182-188
	5
	шт

	5
	
	96-100
	190-192
	1
	шт

	6
	
	104-108
	158-164
	2
	шт

	7
	
	104-108
	170-176
	16
	шт

	8
	
	104-108
	182-188
	30
	шт

	9
	
	104-108
	192-194
	1
	шт

	10
	
	112-116
	170-176
	6
	шт

	11
	
	112-116
	182-188
	12
	шт

	12
	
	120-124
	182-188
	6
	шт

	13
	
	128-132
	170-176
	2
	шт

	14
	
	128-132
	182-188
	1
	шт

	Всього
	110
	шт

	1
	Костюм зварника 

	96-100
	158-164
	2
	шт

	2
	
	104-108
	170-176
	1
	шт

	3
	
	104-108
	182-188
	3
	шт

	 
	Всього
	6
	шт

	1
	Халат робочий для захисту від виробничих забруднень
	88-92
	158-164
	2
	шт

	2
	
	96-100
	158-164
	2
	шт

	3
	
	96-100
	170-176
	1
	шт

	4
	
	104-108
	158-164
	1
	шт

	5
	
	104-108
	170-176
	2
	шт

	6
	
	112-116
	170-176
	1
	шт

	Всього
	9
	шт

	1
	Штани утеплені 
	96-100
	182-188
	1
	шт

	2
	
	104-108
	170-176
	1
	шт

	3
	
	104-108
	182-188
	1
	шт

	4
	
	112-116
	170-176
	1
	шт

	5
	
	112-116
	182-188
	1
	шт

	Всього
	5
	шт

	1
	Плащ непромокальний
	96-110
	158-164
	1
	шт

	2
	
	96-100
	182-188
	3
	шт

	3
	
	96-100
	170-176
	2
	шт

	4
	
	104-108
	158-164
	1
	шт

	5
	
	104-108
	170-176
	8
	шт

	6
	
	104-108
	182-188
	8
	шт

	7
	
	112-116
	170-176
	2
	шт

	8
	
	112-116
	182-188
	1
	шт

	9
	
	120-124
	182-188
	2
	шт

	Всього
	28
	шт


 Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Тара (упаковка) повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту. Згідно заводської упаковки (вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) Товару.). Тара (упаковка) – незворотна.
На весь Товар має надаватися гарантія на   термін носіння виробів   - не менше 12 місяців з моменту початку використання за призначенням.
Учасник відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Замовником під час прийому Товару. У випадку виявлення Замовником дефектів (у тому числі прихованих), недоліків, які не могли бути поміченими при прийманні Товару, Замовник оформляє акт, про що письмово повідомляє Учасника, прийнявши усі необхідні заходи щодо недопущення погіршення стану Товару.
Учасник за свій рахунок  повинен здійснити заміну неякісного Товару протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вищезазначених документів від Замовника, про що Учасником надається окремий лист-гарантія в складі тендерної пропозиції. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Учасник.
Учасник гарантує та несе відповідальність за якість і надійність поставленого Товару. У разі поставки Товару неналежної якості, Замовник має право відмовитися від прийняття і оплати такого Товару. На підтверження поставки неякісного товару Замовник надсилає скан-копії дефектного акту про виявлення дефектів  на електронну пошту, зазначену Учасником в договорі та відправляє такий Товар на заміну Учаснику.  У разі виявлення дефектів. 
 Учасник за свій рахунок  повинен здійснити заміну неякісного Товару протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вищезазначених документів від Замовника, про що Учасником надається окремий лист-гарантія в складі тендерної пропозиції. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Учасник.
Документи та дані, що підтверджують якісні та технічні характеристики предмету закупівлі.
Товар повинен бути новим, виготовленим у відповідності з вимогами ГОСТів, ДСТУ, технічних вимог виготовлення згідно з технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку. Учасник, для підтвердження технічних характеристик предмету закупівлі, повинен в складі пропозиції надати копію сертифікату якості, виданий підприємством-виробником, який підтверджує якість та відповідність товару технічним вимогам замовника. 
- для невиробників товару: надати документи, що підтверджують походження товару (Представницькі   повноваження, дилерські або дистрибюторскі права) або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв’язок між виробником та учасником. Дана вимога зумовлена необхідністю протидій постачанню продукції контрафактного характеру.
Учасник у тендерній пропозиції повинен надати документи на підтвердження відповідності продукції вимогам нормативних документів та вказати дані щодо якісних і технічних характеристик предмету закупівлі:
-
копію декларації про відповідність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту на виріб;
-
копію сертифікату експертизи зразка вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту на виріб;
-
сертифікат якості виробника на виріб;
-
копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на виріб;
-
копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT);
-
копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на тканину;
Документи про відповідність повинні бути чинні за строком дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником.
Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.
Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.
 
Всі витрати пов'язані із доставкою чи заміною товару покладаються на постачальника. Товар повинен відповідати заявленим технічним характеристикам.
Поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника та відповідно до заявок (замовлень) Замовника. 
 Місце поставки товару: склад Замовника, за адресою: м Черкаси проспект Хіміків, 82.
Шановні Учасники! Звертаємо Вашу увагу, що зазначений товар буде завозитися окремими партіями, протягом двадцяти календарних  днів після усного або письмового звернення замовника.
_______________________________________________________________             
                   (Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (  у разі її використання) 
