[bookmark: _Hlk126273066]	Додаток №1 
до тендерної документації 

				ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (Технічна специфікація)
Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо (Паливні брикети з деревини твердих порід типу Нестро)
1. Технічні характеристики товару: 
	Назва товару
	Кількість

	Паливні брикети з деревини твердих порід типу Нестро
	75 тон


  Паливні брикети з деревини твердих порід повинні відповідати: ДСТУ 8358:2015 «Брикети  та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови»
Технічне завдання щодо кількісних та якісних показників паливних брикетів паливні з деревини твердих порід, яке має бути поставлене згідно договору про закупівлю:
- зольність – не більше 1 %;
- щільність – не менше 1100 кг/м3;
- вологість – не більше 10%;
- нижча теплота згорання - не менше 17,5 МДж/кг;
- вміст сірки - не більше 0,08%;
- вміст дрібних частинок менше ніж 15мм - не більше 8%;  
- діаметр (ширина/товщина) -  від 25 до 75 мм;
- довжина - від 10 до 400 мм.
2. Якість має бути підтверджені серед документів пропозиції учасника шляхом подання копії документу про якість. 
3. Строк поставки товарів: до 31 грудня 2024 року. Товар постачається частинами/партіями згідно замовлень Замовника. 
Кожна поставка (відвантаження) супроводжується посвідченням якості. Фасування товару - поліпропіленові мішки  до 40 кг. Якщо паливні брикети, згідно наданого посвідчення якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар. 
Паливні брикети повинні постачатися за рахунок Учасника-переможця. Учасник-переможець самостійно проводить навантаження та розвантаження брикетів. Вартість навантаження, розвантаження,  доставки  брикетів, а також витрати на страхування, податки та збори, та інші витрати повинні бути включені до ціни товару. 
Поставка брикетів повинна здійснюватися партіями за  заявкою Замовника – не пізніше 2 робочих днів з моменту отримання замовлення/заявки Учасником-переможцем від Замовника. Поставка паливних брикет здійснюється в обсягах, зазначених у заявці Замовника, що складається відповідно до фактичної потреби (мінімальне замовлення не менше 2 тон). При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його якість, відповідно ДСТУ 8358:2015. При прийманні товару його обсяг має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах. Приймання товару за кількістю та якістю здійснює представник Замовника.
4. Гарантія якості:
Гарантійний строк зберігання брикетів – не менше 1 року від дати їхнього виготовлення. 

Якщо згідно вимог даної тендерної документації наявні посилання на певну торгову марку та/чи виробника, дані висловлювання варто розуміти з поняттям (або еквівалент).
[bookmark: _GoBack]Обґрунтуванням здійснення посилання на торгівельну марку предмета закупівлі Нестро або еквівалент слугує абсолютна відповідність такої продукції вимогам Замовника, оскільки перевагами даного типу паливних брикетів - стійкість до механічних пошкоджень, висока вологостійкість, щільність у порівнянні з іншими типами брикетів.

