Додаток 2
до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Джерело безперебійного живлення

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання)

І Загальні вимоги до предмету закупівлі

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати спеціальним– технічним вимогам, викладеним нижче у даному додатку
	№З/П
	Технічні характеристики
	Кількість
	Од. вим
	Відповідність (заповнюється учасником), так/ні

	1. 
	ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ 1500VA
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЧАС РОБОТИ ПРИ ПОВНОМУ НАВАНТАЖЕННІ: НЕ МЕНШЕ 8 ХВ;
ТИП АРХІТЕКТУРИ: НЕ МЕНШЕ 3 РОЗЕТОК;
ТИП МОНТАЖУ: ПІДЛОГОВИЙ;
ВХІДНА НАПРУГА: 220 В;
ВИХІДНА НАПРУГА: 220В;
МАКСИМАЛЬНА ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ: НЕ МЕНШЕ 1500ВА;
ЕФЕКТИВНА ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ: НЕ МЕНШЕ 900ВТ;
ФОРМА ВИХІДНОГО СИГНАЛУ: ПОДІБНА СИНУСОЇДА;
АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ: ВБУДОВАНА;
ХОЛОДНИЙ СТАРТ: Є;
ЗАХИСТ: ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, ВІД КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ;
ГАРАНТІЯ: НЕ МЕНШЕ 12 МІСЯЦІВ
	20
	ШТ.
	

	2. 
	ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ 3000VA
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЧАС РОБОТИ ПРИ ПОВНОМУ НАВАНТАЖЕННІ: НЕ МЕНШЕ 15 ХВ;
ТИП АРХІТЕКТУРИ: НЕ МЕНШЕ 2 РОЗЕТОК;
ТИП МОНТАЖУ: ПІДЛОГОВИЙ;
ВХІДНА НАПРУГА: 220 В;
ВИХІДНА НАПРУГА: 220В +/- 10%;
МАКСИМАЛЬНА ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ: НЕ МЕНШЕ 3000ВА;
ЕФЕКТИВНА ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ: НЕ МЕНШЕ 2000ВТ;
ФОРМА ВИХІДНОГО СИГНАЛУ: ПРАВИЛЬНА СИНУСОЇДА;
АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ: ВБУДОВАНА;
ЗАХИСТ: ВІД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІМПУЛЬСІВ, ВІД КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ, ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ;
ГАРАНТІЯ: НЕ МЕНШЕ 12 МІСЯЦІВ
	5
	ШТ
	



