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Додаток 3
                                                                                       до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

	№ з/п
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	Кількість
	Технічні, якісні та інші характеристики

	1
	Паливна деревина (I група) 
	



   
м. куб
	50,49 м3
	В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишившихся сучків не повинна перевищувати 30 мм. Довжина деревини не менше 1,0 метра  та діаметром не менше 8 см.                                        Дрова можуть бути як в корі, так і без кори. Дрова приймаються партіями. якість яких відповідає ТУ У16.1-00994207-005:2018.
Коефіцієнт повнодеревності 0,64 – 0,67.

	2
	Паливна деревина (II група)
	   



м. куб
	59,78 м3
	В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишившихся сучків не повинна перевищувати 30 мм. Довжина деревини не менше 1,0 метра та діаметром не менше 8 см.                                        Дрова можуть бути як в корі, так і без кори. Дрова приймаються партіями. якість яких відповідає ТУ У16.1-00994207-005:2018.
Коефіцієнт повнодеревності 0,64  -0,67.



1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати: 
· податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
· витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару. 
· навантаження, розвантаження;
· інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.
2. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.
3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
4. Учасник повинен надати копію протоколу радіаційного дослідження деревини або сертифікат на вміст радіоактивних речовин в продукції.
5. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця згідно наданих заявок замовником по графіку (при необхідності, замовник може вимагати поставку дрібними партіями.
[bookmark: _GoBack]6. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2022 р.
7. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.
8. Учасник повинен надати копію протоколу радіаційного дослідження деревини або сертифікат на вміст радіоактивних речовин в продукції.
9. Розвантаження має здійснюватися працівниками учасника-переможця.
	№
	Перелік вимог
	Зміст вимоги, що встановлена замовником

	1
	Вимоги до документів, що супроводжують товар
	Під час постачання кожної партії товару постачальник надає видаткову накладну із зазначенням кількості товару, ціни за одиницю та загальну вартість партії поставленого товару.

	2
	Вимоги до зовнішнього вигляду та якості товару
	Паливна деревина має бути розпиляна на колоди, довжина колоди не більше двох метрів, в корі або без кори, не гнила, не трухлява. Колоди не рубані.


	3
	Вимоги до постачання товару
	Поставка товару повинна здійснюватися протягом року дрібними партіями (за узгодженим графіком) відповідно до поданих заявок замовника протягом строку постачання, встановленого цією тендерною документацією. Замовник за 1 день подає учаснику заявку для постачання наступної партії товару у зручній для учасника формі (усно по телефону, письмо через електронну пошту, месенджерами тощо). Учасник повинен визначити особу, уповноважену на прийняття заявок від замовника (інформація про неї та її номер телефону має міститися у складі тендерної пропозиції). Заявка включає інформацію про обсяг поставки партії товару.
Навантаження, транспортування, розвантаження товару та доставка товару здійснюється постачальником. Замовник перевіряє  зовнішній вигляд товару та відповідність фактичної кількості поставленого товару кількості, що зазначена у накладній, та приймає товар згідно із документами, які його супроводжують. Замовник повертає підписану зі своєї сторони накладну не пізніше, ніж на наступний робочий день після поставки партії товару

	4
	Вимоги до простежуваності товару
	Учасник повинен забезпечити замовнику можливість встановити простежуваність товару за принципом «крок назад», а також встановити місце вирубки деревини. Учасник, який не є виробником товару, у технічній специфікації повинен надати інформацію про лісгосп або іншу організацію тощо, яка постачатиме учаснику товари, що є предметом цієї закупівлі. 





Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам до предмету закупівлі, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам замовника.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою учасника торгів (у разі її використання)
