
Додаток № 4 

до Вимог до предмета спрощеної закупівлі  

«Котел твердопаливний для Тишковичівського ЗДО»; 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

— 4-та цифра основного словника «клас» національного класифікатора України  

ДК 021:2015 «Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV): 44620000-2 - Радіатори  

і котли для систем центрального опалення та їх деталі  

(Котел твердопаливний для Тишковичівського ЗДО) 
 

1. Найменування Товару, що пропонується до постачання: Котел твердопаливний 

ТАТРАМЕТ Spartak Plus 43 кВт в комплекті; 

 

2. Кількість: – 1 шт. 

 

3. Еквівалент товару розглядається/не розглядається: Еквівалент товару не 

розглядається. 

 

4. Умови поставки Товару.  

4.1. Поставка Товару повинна підтверджуватись товаросупровідними документами, 

які передаються разом з Товаром (товарно-транспортна накладна, декларація 

виробника/сертифікат якості/посвідчення про якістьабо паспорт підприємства-виробника, 

який підтверджує відповідність показників якості вимогам стандартів і технічних вимог, 

гарантійний талон). 

4.2. Поставка товару, демонтаж старого обладнання, монтаж нового, проведення 

пуско-налагоджувальних робіт здійснюється за рахунок Постачальника.  

4.3. Товар повинен відповідати вимогам безпеки охорони праці, екології та пожежної 

безпеки.  

4.4. При поставці товару учасник повинен надати документи, передбачені                        

чинним законодавством України, які підтверджують відповідні якісні характеристики     

товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або                              

технічний паспорт на виріб, та/або декларацію про відповідність вимогам технічних 

регламентів).  

4.4.1. Упакування Товару повинне містити маркування відповідно до стандартів 

виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату                       

виробництва.  

4.5. Товар повинен бути новим та укомплектованим інструкціями про використання 

та зберігання, викладеними українською мовою. 

4.6. Товар повинен бути призначений для теплопостачання житлових і 

адміністративних будівель, а також великих виробничих приміщень в якості основного або 

альтернативного джерела тепла.  

4.6.1. Товар повинен мати сучасну конструкцію і дизайн, бути виготовлений на 

високоякісному сучасному технологічному обладнанні для зварювання та екологічною 

технологією фарбування. Конструкція, матеріали, технологія при виготовленні і перевірки 

якості повинні відповідати вимогам європейських стандартів. 

 4.7. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, 

транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме 

заходи щодо захисту довкілля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технічні характеристики: 

 

Таблиця № 1 

 

Найменування Товару: 
Кількість 

одиниць 

Котел твердопаливний ТАТРАМЕТ Spartak Plus 43 кВт 1 

Водонагрівач непрямого нагріву Ariston PRO1 R 100 VTD (правий) 1.8 К 

(комбінований 1 

Американка (згон) 2" ВВ ЕЕ оцинкована 2 

Американка (згон) 2" ВЗ ЕЕ оцинкована 1 

"SAS" клапан зворотний горизонтальний 2" 1 

Насос GROSS довга база 25/6 - 180 1 

Насос циркуляційний Delfa LDB 25/6 сірий 1 

Гайки для під’єднання насоса 25 2 

Кран шаровий FADO Classic PN40 25 1" ВЗ 4 

"SAS" клапан зворотний горизонтальний 1" 1 

Кран змішувальний трьохходовий SD Plus SD362W25 30*1.5 мм 1" з 

термоголовкою 1 

Американка пряма П/М 1" "ТМ" 3 

Кран американка FADO Classic PN40 15 1/2" (PN40) 4 

Кран американка FADO Classic PN40 20 3/4" (PN40) 2 

Коліно П/М 3/4" "ТМ" 4 

Американка пряма П/М 1/2" "ТМ" 1 

Трійник М/М/З 1/2" "ТМ" 1 

Кран зливу 1 

Кран шаровий FADO Classic PN40 15 1/2" ВЗ 1 

Коліно П/М 1/2" "ТМ" 1 

Муфта з РЗ (зовнішня) 20*1/2" ПП 2 

Американка РВ (внутрішня) 20*1/2" ПП 2 

Муфта пряма М/М 1/2" "ТМ" 1 

Труба 1м к/к 0.8 мм ф200/260 нерж. в нерж. 4 

Труба FIBER (зі скловолокном) Rozma 20*3.4 мм, м.п. 20 

Труба стальна діаметром 40 мм, м.п. 6 

Труба стальна діаметром 50 мм, м.п 6 

 

 

 



 
Таблиця 2. Основні характеристики котлів типу SPARTAK Plus 

 
Таблиця 3. Основні розміри котлів типу SPARTAK Plus 

№ 
   SPARTAK Plus 43 

Одиниця 

виміру 

Величина котла 

п/п 43 

A Діаметр борова см 22 

B Висота приєднання димоходу см 115 

C Муфта подачі води дюйм 6/4 

D Муфта зворотньої подачі води дюйм 6/4 

E Злив води з котла дюйм 3/4 

F Висота муфти подачі води см 148 

G Висота муфти зворотньої подачі води см 36 

H Висота муфти зливу см 24 

I Довжина загальна см 100 

J Ширина загальна см 63 

K Висота загальна см 178 

L Довжина корпусу см 80 

M Ширина корпусу см 63 

N Висота корпусу см 160 

O Глибина камери згоряння см 56 

P Ширина камери згоряння см 45 

Q Висота камери згоряння см 68 
 

Вага котла кг 420 

 
Товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п.2 частини першої розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. №829-р, згідно з яким 

заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з 

Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими 

неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.  

 

SPARTAK Plus 43 
Одиниця 

виміру 
Величина котла 

Номінальна потужність кВт 43 

Діпазон потужностей кВт 33-43 

ККД котла % 85 

Макс. темп. праці °С 90 

Макс. робочий тиск МПа 0,15 

Необхідна тяга димоходу Па 30 

Січення отвору димоходу см2 400 

Об’єм камери згоряння дм3 J170 

Об’єм води в котлі дм3 178 

Опалювальна поверхня будинку м2 330-430 

Електроживлення котла В/Гц 230/50 

Потужність вентилятора Вт 80 

Потужність регулятора Вт 4 

Паливо 
Кам’яне вугілля - сортимент горіх - 32.1 кл. 

24/12 згідно норми PN -91/G-04510 Сезоноване 

дерево - вологість макс. 20% 


