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Загальні характеристики 

Фізичні параметри 
• Ширина: 532 мм 

• Глибина: 787 мм 

• Висота: 1390 мм (опущений монітор: 1102 мм) 

• Вага: 55 кг 

 

Дизайн системи 
• 21.5” LCD монітор з артикуляційною рукою 

• Передня рукоятка 

• 4 активних порти для датчиків 

• «Гаряча» заміна датчиків 

• 1 порт для олівцевого датчика 

• 4 поворотних колеса 

• Накопичувач SSD 120 ГБ(система) + HDD 1000 ГБ(база даних) 

• Привід DVD-R/W (опція)  

• Модуль ЕКГ (опція) 

• Місце для фіксації термопринтера 

• Вбудовані стерео-динаміки 

• Вбудована система фіксації кабелів 

• Завантаження системи: менше 60 сек. 

 

Основний монітор 
• 21.5” широкоформатний LCD дисплей високої роздільної 

здатності з LED підсвічуванням 

• Роздільна здатність: 1920 x 1080 (16:9) 

• 16.2 мільйонів кольорів 

• Контраст: 1:1,000 

• IPS (In Plane Switching) матриця 

• Кут огляду: 178° 

• Регулювання яскравості та контрастності 

• Артикуляційна рука монітора 

- Верх/Вниз: 140 мм (опція) 

- Поворот: ± 135° 

- Нахил: -30° / +90° 

 

Панель керування 
• Регулювання висоти (опція) 

- Верх/Вниз: 170 мм 

• Повно-розмірна буквено-цифрова клавіатура з 

підсвічуванням 

• Підсвічування кнопок панелі керування з індикацією стану 

• Ергономічні, функціонально згруповані кнопки 

• 8-ми позиційні TGC-регулятори (компенсація підсилення 

по часу) 

• 3 основні та 10 додаткових програмованих користувацькі 

кнопки 

• 5 тримачів для датчиків, з’ємні для чистки 

• Вбудований підігрівач гелю (опція) 

- Низька температура: 31° C 

- Середня температура: 34° C 

- Висока температура: 37° C 

Електрична мережа 
• 100 - 120 В, 220-240 В, 50/60 Гц 

• Споживча потужність: макс. 450 ВА (із всією периферією) 

• Вбудована акумуляторна батарея (опція) 

• Комплектація системи ДБЖ (UPS) 1000 ВА 

 

Характеристики системи 

Архітектура 
• Стаціонарний багатофункціональний цифровий кольоровий 

ультразвуковий сканер 

• Цифрове високошвидкісне та високощільне формування 

променю на прийом та передачу 

• Порт для датчиків високої щільності 

• Triple multi-beam -  багатопроменеве сканування (потрійне) 

• FleXcan™ – унікальна технологія формування променю 

ALPINION забезпечує стабільну якість та однорідність 

зображення та просту модернізацію системи 

• SensitiView™ – технологія попереднього підсилення сигналу 

та передачі корисного сигналу на систему без втрат 

• Crystal Signature™ – монокристальна технологія 

виготовлення датчиків, що забезпечує широкий діапазон 

частот, підвищення проникаючої здатності та високу 

роздільну здатність по всій глибині сканування 

• Power ViewTM – мультишарова технологія виготовлення 

датчиків 

• MicroFit™ –технологія виготовлення легких, ергономічних 

датчиків з гнучким кабелем та мікропіновими 

коннекторами датчика 

• Широкосмугові мультичастотні датчики з модулем 

попереднього підсилення сигналу в скануючій головці 

• Підтримка датчиками мультичастот від 5 до 7 * 

• Optimal Imaging Suite™ – технології обробки зображення: 

пригнічення шумів та артефактів, покращення візуалізації в 

дальній зоні сканування та підкреслення  контурів об’єктів 

• Raw data processing – блок обробки «сирих даних» 

• Needle enhancement – покращення візуалізації біопсійної голки 

• Power View™ – технологія виготовлення мульти-шарових датчиків 

• Підтримка матричної технологія виготовлення датчиків 

• Операційна система: Windows 7 Embedded 

• Підтримка оновлення ПЗ та модулів 

• 60 пресетів на всіх датчиках 

• Інструкція користувача українською або російською мовою 

*для більш детальної інформації див. Інструкцію користувача 

 

Тип датчиків 
• Конвексний 

• Мікро-конвексний 

• Внутрішньопорожнинні: ендокавітальний / ендовагінальний 

• Лінійний 

• Інтраопераційний 

• Фазований (секторний) (дитячі та дорослі) 

• Об’ємний конвексний 

• Олівцевий 
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Галузь застосування 
• Абдомінальні дослідження 

• Молочна залоза 

• Кардіологія (включаючи дитячу) 

• Невідкладна допомога (НД) 

• Гінекологія та трансвагінальні дослідження 

• Дослідження опорно-рухового апарату (MSK) 

• Ортопедія та травматологія 

• Акушерство 

• Педіатрія 

• Неонатологія та нейросонографія 

• Неврологія 

• Дослідження малих органів та поверхневих структур 

• Ендокринологія та онкологія 

• Урологія та трансректальні дослідження 

• Ангіологія, дослідження судин (включаючи периферичні) 

• Транскраніальні дослідження (TCD) 

• Інтраопераційні дослідження 

• Біопсійні втручання під контролем УЗД 

 

Програми досліджень 
• Черевна порожнина  

• Черевна порожнина (проникаюча) 

• Апендикс 

• Нирки 

• Акушерство 1-й, 2-й, 3-й триместр 

• Серце плода 

• Гінекологія 

• Щитовидна залоза 

• Дослідження м’язово-скелетної системи (MSK) 

• Поверхневі (шкіра) 

• Яєчка 

• Дослідження опорно-рухового апарату (глибоке) 

• Нерви 

• Плече / Коліно 

• Зап’ястя / Лікоть 

• Молочна залоза 

• Сонна артерія 

• Периферичні судини 

• Невідкладна допомога (НД) 

• Кардіологія 

• Кардіологія (проникаюча) 

• Транскраніальні дослідження (TCD) 

• Слинні залози 

• Індивідуальні пресети користувача 

 

Режими сканування 
• 2D (B-режим) 

• Кольоровий Доплер (CF) 

• Імпульсно-хвильовий Доплер (PW) 

• Енергетичний Доплер (PD) 

• Направлений енергетичний Доплер (DPDI) 

• Тканинний Доплер (TDI) 

• Постійно-хвильовий Доплер (CW) 

• М-режим (M) 

• Кольоровий М-режим 

• Анатомічний М-режим 

• Кольоровий анатомічний М-режим 

• Режим 3D/4D (режим об’ємної реконструкції) 

• Live HQ™ - реалістична візуалізація плода в 3D/4D 

• Режим панорамного сканування (B/B+CF(PD)) 

• Еластографія (Elastography) 

• Needle Vision™ / Needle Vision™ Plus – покращена 

візуалізація біопсійної голки 

• Dual Live - режим подвійного динамічного дисплея (B + 

CF(PD)/В) 

 

Комплексні режими 
• Дуплекс: B+B, B+PW, B+CW, B+CF, B+PD, B+DPDI, B+M, B+3D, 

B+4D, B+Live HQTM, A+B+C+3D, A+B+C+4D, B+Elastography 

• Триплекс: B+CF+PWD, B+CF+CWD, B+CF+M 

 

Параметри сканування 
• Діапазон частот системи: 1 ~ 20 МГц 

• Кількість цифрових каналів на прийом-передачу: 786 432 

• АЦП (аналогово-цифровий перетворювач): 12 біт 

• Глибина сканування: 0 ~ 40 см 

• Максимальна частота кадрів (залежить від датчика) 

- 2D: 1605 кадрів за секунду 

- CF: 274 кадрів за секунду 

- 4D конвексний: 45 об’єми за секунду 

• Динамічний діапазон: 250 дБ 

• Шкала сірого: 256 рівнів 

• Максимальна щільність ліній: 1638 

• Фокус 

- Кількість фокусів: макс. 8 

- Кількість положень фокуса: макс. 20 
• Збільшення  

- Масштаб зчитування в реальному часі (х10 разів) 
- Масштаб запису в реальному часі (х11.9 разів) 

- Масштаб зчитування в статичному режимі / 

збереженого зображення (х10 разів) 

- HD Zoom – збільшення щільності ліній 

- ROI Zoom – збільшення окремої ділянки (х11.9 разів) 
• Кольоровий Доплер (залежить від датчика) 

- 300 Гц – 10.4 кГц (PRF) 

- 2.1 см/с – 3.99 м/с (швидкість) 
• Імпульсно-хвильовий Доплер (залежить від датчика) 

- 300 Гц – 20.1 кГц (PRF) 

- 2.1 см/с – 17 м/с (швидкість) 

• Постійно-хвильовий Доплер 

- 300 Гц – 69.4 кГц (PRF) 

- 5 см/с – 60 м/с (швидкість) 

• Протяжність сканування Panoramic (залежить від датчика) 

- 0 ~ 600 мм 

 

Формат зображення 
• Режим двох зображень 

• Режим чотирьох зображень 

• Формат відображення дуплексного режиму 

- 1:1 / 1:2 / 1:3 / 3:1 / 2:1 / повноекранний 

• Реверс зображення: Вліво / Вправо 

• Обертання зображення: 0°, 90°, 180°, 270° 
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Інтерфейс користувача 

Анотації дисплею 
• ID пацієнта: до 64 символів 

• Ім'я пацієнта: прізвище, ім’я, по батькові  

• Стать, вік і дата народження 

• Гестаційний вік від LMP, EDD та GA 

• Назва датчика 

• Назва установи / лікарні: до 25 символів 

• Формат дати: 3 типи 

- РРРР/ММ/ДД 

- ММ/ДД/РРРР 

- ДД/ММ/РРРР 

• Формат часу: 2 типи 

- 12 годинний 

- 24 годинний 

• Акустична потужність 

- Механічний індекс (MI) 

- Тепловий індекс (TI): TIS, TIB, TIC 

• Модель датчика 

• Програма дослідження 

• Орієнтація датчика 

• Глибина 

• Фокус 

• Лінія TGS 

• Частота 

• Частота кадрів 

• Потужність 

• Назва режиму 

• Стовпчик шкали сірого  

• 2D-режим 

- Підсилення 

- Динамічний діапазон 

- Шкала градації сірого 
• Режим імпульсно-хвильового Допплера 

- Фільтр стінок 

- Персистенція 
- Частота повторення імпульсів (ЧПІ) 

- Розташування контрольного об’єму, розмір, кут 

- Шкала швидкості або частоти 

- Час 
• Режим кольорового Доплера 

- Фільтр стінок 

- Рамка зони інтересу (ROI) 

- Частота повторення імпульсів (ЧПІ) 

- Шкала швидкості або частоти 

- Шкала кольору 
• М-режим 

- Підсилення 

- Динамічний діапазон 

- Час 

• Стрілка 

• Індикатор 

• Текст / Анотація / Коментар 

- Розмір: 1 ~ 10 

• Маркери частин тіла 

- 201 маркер 

- Розмір: маленький, середній, великий 

• Функції, що запрограмовані на користувацькі клавіші 

• Біопсійна направляюча 

• Мініатюрні зображення на екрані 

• Інформація збереженого зображення 

• Лічильник кінопетлі 

• Результат вимірювання 

• Мова інтерфейсу системи: ENG, RUS, SPA, ITA, CHN, GER 

 

Режими сканування 
• 2D(B)-режим 

- Кут нахилу Steer (лінійний датчик): 7 кроків (-20 ~ 20°) 

- Кольорові карти: 0 ~ 25 

- Динамічний діапазон: 30 ~ 250 дБ (з кроком 1 дБ) 

- Покращення контурів: 0 ~ 10 

- Частота: 5 кроків зміни 

- Зміна розміру та кута нахилу діагностичного вікна 

- Full SRI: 0 ~ 5 

- Карти сірого: 0 ~ 43 (залежно від датчика) 

- Підсилення: 0 ~ 100 

- Підсилення в дальній зоні (зміна пенетрації) 

- Фільтрована тканинна гармоніка 

- Фазо-інвертована гармоніка 

- Щільність ліній: 0 ~ 5 

- Персистенція: 0 ~ 4 

- Потужність: 1 ~ 100% 

- Пригнічення шумів: 0 ~ 10 

- Просторовий компаундинг (SCI): 0 ~ 5 
• M-режим 

- Анатомічний М-режим: вкл. / викл. 

- Кут анатомічного М-режиму 

- Кольорові карти: 0 ~ 25 

- Динамічний діапазон: 30 ~ 250 дБ (з кроком 1 дБ) 

- Карти сірого: 0 ~ 43 (залежно від датчика) 

- Підсилення: 0 ~ 100 

- Пригнічення шумів: 0 ~ 10 

- Потужність: 1 ~ 100% 

- Швидкість розгортки: 0 ~ 6 
• Імпульсно-хвильовий Доплер 

- Корекція кута: -89° ~ 89° 

- Кут нахилу Steer (лінійний датчик): 7 кроків (-20 ~ 20°) 

- Автоматичний кут 

- Базова лінія: -8 ~ 8 (17 положень) 

- Динамічний діапазон: 30 ~ 120 дБ (з кроком 1 дБ) 

- Частота: 3 кроки зміни 

- Карти сірого: 0 ~ 18 (залежно від датчика) 

- Кольорові карти: 0 ~ 22 

- Підсилення: 0 ~ 100 

- Щільність ліній: 0 ~ 5 

- Потужність: 1 ~ 100% 

- Пригнічення шумів: 0 ~ 10 

- Шкала (ЧПІ): 0.3 ~ 20.1 кГц (залежно від датчика) 

- Високочастотне повторення імпульсів (HPRF) 

- Розмір контрольного об’єму: 0.2 ~ 25 мм 

- Швидкість розгортки: 0 ~ 6 

- Інверсія спектру 

- Гучність звуку: 0 ~ 100% 

- Фільтр стінок: 0 ~ 9 
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• Постійно-хвильовий Доплер 

- Корекція кута: -89° ~ 89° 

- Базова лінія: -8 ~ 8 

- Динамічний діапазон: 30 ~ 120 дБ (з кроком 1 дБ) 

- Карти сірого: 0 ~ 22 

- Кольорові карти: 0 ~ 18 

- Підсилення: 0 ~ 100 

- Шкала (ЧПІ): 0.3 ~ 69.4 кГц (залежно від датчика) 

- Частота: 2 кроки зміни 

- Потужність: 1 ~ 100% 

- Пригнічення шумів: 0 ~ 10 

- Гучність звуку: 0 ~ 100% 

- Швидкість розгортки: 0 ~ 6 

- Фільтр стінок: 0 ~ 9 
• Кольоровий/Енергетичний Доплер 

- Кут нахилу Steer (лінійний датчик): 7 кроків (-20 ~ 20°) 

- Автоматичний кут 

- Базова лінія: -100 ~ 100 

- Кольорові карти: 0~28(CF), 0~8(PD), 0~9(DPDI) 

- Рівень змішування кольору: 1~25 

- Динамічний діапазон: 30 ~ 120 дБ (з кроком 1 дБ) 

- Узгодженість: 6 ~ 16 

- Частота: 3 кроки зміни 

- Підсилення: 0 ~ 100 

- Щільність ліній: 0 ~ 2 

- Потужність: 1 ~ 100% 

- Шкала (ЧПІ): 0.3 ~ 10.4 кГц (залежно від датчика) 

- Інверсія 

- Режим без кольору (приховати колір) 

- Згладження: 0 ~ 10 

- Фільтр стінок: 0 ~ 7 

- Тип потоку: швидкий, середній, повільний 
• Режим 3D/4D 

- Якість: низька, середня, висока-1, висока-2 

- Кут об’єму: 10 ~ 120° (залежно від датчика) 

- Вигнутий ROI 

- Напрям огляду: вниз, верх, вліво, вправо, спереду, ззаду 

- Поріг: 0 ~ 255 

- Непрозорість: 0 ~ 255 

- Яскравість: 1 ~ 100 

- Контраст: 1 ~ 100 

- Згладження: 0 ~ 20  

- SRI (2D): 0 ~ 5  

- Карти сірого: 0 ~ 30 

- 2D кольорові карти: 0 ~ 25 

- 3D кольорові карти: 1 ~ 18  

- MPR (мультипланарна реконструкція) 
o  Формат відображення  

o Еталонна площина 

o 3D орієнтація  

o Редагування ROI 

o Режим рендеру: Поверхня, MaxIP, MinIP, XRay, Світло, 

Live HQ 

o Підрахунок кінопетлі  

o Ініціалізація  

o Перегляд об’єму 

o Легкий розріз 

- Секційні площини 

o Мульти-площини 

o Огляд в кубі: Куб / Ніша / Площина 

- Ультразвукова томографія (Multi Slice) 
o Формат відображення: 1*1 / 1*2 / 2*2 / 3*3 / 4*4  

o Еталонна площина: A / B / C 

o Крок: 0 ~ 35 мм 

- Live HQTM 

o Встановлення Live HQ 

o Направлення світла 

o HQ розсіювання: 0 ~ 10 

o Live HQ кольорові карти: Шкіра 1 ~ 12 

o Фронтальна шкала: -20 ~ 20 

o Тильна шкала: -20 ~ 20  

o Переміщення джерела світла 

• Volume Advance™ 

- Зріз 

o Формат відображення 

o Еталонна лінія 

o Новий / Відмінити / Видали все 

o Товщина: 0 ~ 20 мм 

- Вільний кут MSV  

o Формат відображення: 1*1 / 1*2 / 2*2 / 3*3 / 4*4 

o Референтна площина 

o Активний огляд 

o Орієнтований огляд 

o Крок: 0 ~ 35 мм 

o Попередній / наступний 

- Аналіз об’єму  

o Товщина диска: 1 / 2 / 5 / 8 / 10 мм 

o Формат відображення  

o Розповсюдження диску / Вимкнути відображення об’єму  

o Диск поточної площини 

o Прозорість диску: 0 ~ 1 ( 10 кроків) 

o Видалити / Видалити все 

• Панорамний режим 

- Кольорові карти: 0 ~ 25 

- Динамічний діапазон: 30 ~ 250 дБ (з кроком 1 дБ) 

- Покращення контурів: 0 ~ 4 

- Частота: 3 кроки зміни 

- Full SRI: 0 ~ 5 

- Карти сірого: 0 ~ 37 

- Підсилення: 0 ~ 100 

- Фільтрована тканинна гармоніка 

- Фазо-інвертована гармоніка 

- Щільність ліній: 0 ~ 5 

- Персистенція: 0 ~ 5 

- Потужність: 1 ~ 100% 

- Пригнічення шумів: 1 ~ 9 
• Еластографія 

- Live dual: вкл / викл 
- Інвертувати: вкл / викл 

- Е персистенція: 1 ~ 4 

- Альфа-змішування: 0 ~ 100 

- Кольорові карти: 0 ~ 8 

• Needle VisionTM Plus 

- Відображення вліво / вправо 

- Кут: Малий, Середній, Великий 
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Пост-обробка 
• 2D-режим 

- Динамічний діапазон 

- Кольорові карти 

- Full SRI / SRI 

- Карти сірого 

- Пригнічення шумів 

- TGC 
- Підсилення  
- Покращення контурів  

• M-режим 

- Підсилення 

- Кольорові карти 

- Динамічний діапазон 

- Карти сірого 

- Пригнічення шумів 

- Швидкість розгортки  
• Режим імпульсно-хвильового Доплера 

- Корекція кута 

- Авто-розрахунок 

- Базова лінія 

- Кольорові карти 

- Динамічний діапазон 

- Підсилення  

- Карти сірого 

- Інверстування 

- Пригнічення шумів 

- Швидкість розгортки 
• Режим постійно-хвильового Доплера 

- Корекція кута 

- Авто-розрахунок 

- Базова лінія 

- Кольорові карти 

- динамічний діапазон 

- Карти сірого 

- Пригнічення шумів 

- Швидкість розгортки 
• Режим кольорового / енергетичного Доплера 

- Базова лінія 

- Змішування / адаптивне змішування  

- Кольорові карти B-режиму 

- Кольорові карти 

- Інвертування (CF/DPDI) 

- Поріг 

 

Технології та опції 

Технології обробки зображення 
• FTHI - фільтрована тканинна гармоніка 

• PTHI – фазо(пульс)-інвертована тканинна гармоніка 

• Пригнічення спеклів (SRI) - технологія покращення 

зображення за рахунок видалення шумів (зернистості) та 

артефактів, що дозволяє підкреслити контури об’єктів та 

підвищити контрастність 

• Прогресивне пригнічення спеклів (Full SRI) - можливість 

регулювання інтенсивності технології SRI (0 ~ 5) 

• Просторовий компаундинг (SCI) – технологія просторового 

багатоскладового сканування під різними кутами (0 ~ 5) 

• Частотний компаундинг (FCI) - сканування на низьких та 

високих частотах одночасно для покращення візуалізації по 

всій глибині сонограми 

• Needle Vision™ - покращена візуалізація біопсійної голки (1 кут) 

• Needle Vision™ Plus - покращена візуалізація біопсійної 

голки (3 кути) 

• Xpeed™ - автоматична оптимізація режиму B/CF/PW/CW 

натисканням однієї кнопки 

• Live HQ™ - об’ємна візуалізація в реалістичних кольорах зі 

штучним джерелом світла 

• Beam steer - нахил скануючого променю 

• Віртуальний «конвекс» (режим трапеції на лінійному датчику) 

• EX-FOV (розширений вигляд) 

• Auto IMT - автоматизоване вимірювання товщини 

комплексу інтима медіа 

• Auto NT - автоматизоване вимірювання комірцевого 

простору плода 

• Elastography – компресійна еластографія 

 

Додаткові можливості (опція)* 
• Auto NT 

• Auto IMT – автоматичне вимірювання та аналіз ступеня 

атеросклерозу 

• CV Measurement & Report (CV M&R) – пакет кардіологічних 

та судинних вимірів та розрахунків 

• SRI 

• Full SRI 

• Xpeed™ 

• Frequency Compound Imaging (FCI) 

• Spatial Compound Imaging (SCI) 

• Filtered Tissue Harmonic Imaging (FTHI) 

• Continuous Wave (CW) 

• DICOM 3.0 - пакет мережевої передачі даних у форматі DICOM 

• DICOM SR: OB, Adult Echo, Vascular - пакет мережевої 

передачі структурованих звітів по акушерстві, кардіології та 

судинних дослідженнях в форматі DICOM 

• Анатомічний М-режим 

• Panoramic 

• Elastography 

• Tissue Doppler Imaging (TDI) 

• Live HQ™ 

• Cube View™ - синхронізована онлайн передача зображення 

/ відео на мобільні пристрої 

• Cube Strain™ - векторний аналіз скоротливої функції 

(деформації) міокарда 

• Stress Echo - стресехографія 

• Needle Vision™ 

• Needle Vision™ Plus 

• Volume 3D/4D - режим 3D/4D  

• Volume Advance™ – удосконалена програма 3D/4D 

• Freehand 3D – 3D методом вільної руки звичайними датчиками 

• ECG (3 lead) – ЕКГ (3 відведення) 

• Wireless LAN dongle - адаптер безпровідного мережевого 

підключення 

• Pencil probe port – порт олівцевого датчика 

• Дистанційне керування ножним перемикачем (3 педалі) 

*Можлива тимчасова активація всіх програмних опцій на 90 днів 
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Датчики 

C1-6CT 
• Тип датчика: конвексний 

• Частота: 1.0 - 6.0 МГц 

• Кут огляду: 60° 

• Кількість елементів: 128 

• Радіус випуклості: 60 мм 

• Робоча поверхня: 71.6 X 16.8 мм 

• Застосування: Черевна порожнина, НД, Гінекологія, 

Акушерство 

• Мультишарова технологія виготовлення датчика 

• Біопсійна насадка – доступна 

 

SC1-6 
• Тип датчика: конвексний 

• Частота: 1.0 - 6.0 МГц 

• Кут огляду: 60° 

• Кількість елементів: 128 

• Радіус випуклості: 60 мм 

• Робоча поверхня: 72.4 X 16.8 мм 

• Застосування: Черевна порожнина, НД, Гінекологія, 

Акушерство 

• Монокристальна технологія виготовлення датчика 

• Біопсійна насадка – доступна  

 

SC1-6H 
• Тип датчика: конвексний 

• Частота: 1.0 - 6.0 МГц 

• Кут огляду: 60° 

• Кількість елементів: 192 

• Радіус випуклості: 60 мм 

• Робоча поверхня: 72.4 X 16.8 мм 

• Застосування: Черевна порожнина, НД, Гінекологія, 

Акушерство, MSK 

• Монокристальна технологія виготовлення датчика 

• Біопсійна насадка - доступна 

 

VC1-6T 
• Тип датчика: конвексний об’ємний 

• Частота: 1.0 - 6.0 МГц 

• Кут огляду: 79° 

• Кут розгортки: 75° 

• Радіус випуклості: 40 мм 

• Кількість елементів: 128 

• Робоча поверхня: 59.2 X 45.2 мм 

• Застосування: Черевна порожнина, Акушерство, 

Гінекологія, НД 

• Біопсійна насадка – недоступна 

 

IO3-12T 
• Тип датчика: лінійний інтраоральний 

• Частота: 3.0 - 12.0 МГц 

• Кут огляду: 16 мм 

• Кількість елементів: 80 

• Робоча поверхня: 22.8 X 6 мм 

• Застосування: Малі органи, MSK, НД 

C5-8NT 

• Тип датчика: мікроконвексний 

• Частота: 5.0 - 8.0 МГц 

• Кут огляду: 93.6° 

• Кількість елементів: 128 

• Радіус кривизни: 15 мм 

• Робоча поверхня: 25.5 X 9 мм 

• Застосування: Черевна порожнина, НД, Кардіологія, 

Педіатрія 

• Біопсійна насадка: недоступна 
 

L3-12H 
• Тип датчика: лінійний 

• Частота: 3.0 - 12.0 МГц 

• Поле огляду: 38.4 мм 

• Кількість елементів: 192 

• Робоча поверхня: 44.8 X 7.8 мм 

• Застосування: Молочна залоза, НД, MSK, Судини, Малі органи 

• Біопсійна насадка – доступна 

 

L3-12Hwd 
• Тип датчика: лінійний 

• Частота: 3.0 - 12.0 МГц 

• Поле огляду: 57 мм 

• Кількість елементів: 192 

• Робоча поверхня: 64 X 8.4 мм 

• Застосування: Молочна залоза, НД, MSK, Судини, Малі органи 

• Біопсійна насадка – доступна 

 

L3-12T 
• Тип датчика: лінійний 

• Частота: 3.0 - 12.0 МГц 

• Поле огляду: 38.4 мм 

• Кількість елементів: 128 

• Робоча поверхня: 44.8 X 7.8 мм 

• Застосування: Молочна залоза, НД, MSK, Судини, Малі органи 

• Біопсійна насадка – доступна   

 

IO8-17T 
• Тип датчика: лінійний ключкоподібний (інтраопераційний) 

• Частота: 8.0 - 17.0 МГц 

• Кут огляду: 25.6 мм 

• Кількість елементів: 128 

• Робоча поверхня: 36.7 X 4.2 мм 

• Застосування: Малі органи, MSK, Судини 

• Біопсійна насадка – недоступна  

 

P1-5CT 
• Тип датчика: фазована решітка (секторний) 

• Частота: 1.0 - 5.0 МГц 

• Кут огляду: 90° 

• Кількість елементів: 64 

• Робоча поверхня: 23 X 13.4 мм 

• Застосування: Черевна порожнина, Кардіологія, НД, TCD 

• Мультишарова технологія виготовлення датчика  

• Біопсійна насадка – недоступна 
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SP3-8T 
• Тип датчика: фазована решітка (секторний) 

• Частота: 3.0 - 8.0 МГц 

• Кут огляду: 90° 

• Кількість елементів: 64 

• Робоча поверхня: 16 X 12.8 мм 

• Застосування: Черевна порожнина, Кардіологія, НД, 

Педіатрія 

• Монокристальна технологія виготовлення датчика 

• Біопсійна насадка – недоступна 

 

EC3-10T/EV3-10T 
• Тип датчика: едокавітальний / ендовагінальний 

• Частота: 3.0 - 10.0 МГц 

• Кут огляду: 142° 

• Радіус випуклості: 10 мм 

• Кількість елементів: 128 

• Робоча поверхня: 21.5 X 18.6 мм 

• Застосування: Гінекологія, Акушерство, Урологія, НД 

• Біопсійна насадка – доступна 

 

EC3-10H/EV3-10H 
• Тип датчика: едокавітальний / ендовагінальний 

• Частота: 3.0 - 10.0 МГц 

• Кут огляду: 156° 

• Радіус випуклості: 10 мм 

• Кількість елементів: 192 

• Робоча поверхня: 21.5 X 18.6 мм 

• Застосування: Гінекологія, Акушерство, Урологія, НД 

• Біопсійна насадка – доступна 

 

VE3-10H 
• Тип датчика: об’ємний едокавітальний / ендовагінальний  

• Частота: 3.0 - 10.0 МГц 

• Кут огляду: 160° 

• Кут розгортки: 120° 

• Радіус випуклості: 10 мм 

• Кількість елементів: 192 

• Робоча поверхня: 24.4 X 24.4 мм 

• Застосування: Гінекологія, Акушерство, Урологія 

• Біопсійна насадка – доступна 

 

CW2 
• Тип датчика: олівцевий 

• Частота: 2.0 МГц 

• Робоча поверхня: 17.2 X 17.2 мм 

• Застосування: Кардіологія, TCD 

• Біопсійна насадка – недоступна 

 

CW5 
• Тип датчика: олівцевий 

• Частота: 5.0 МГц 

• Робоча поверхня: 10.3 X 10.3 мм 

• Застосування: Кардіологія, TCD 

• Біопсійна насадка – недоступна 

 

Управління даними 

Архівування зображень 
• E-View™ - програма роботи із зображеннями 

• Обробка « сирих даних » 

• Браузер пацієнтів – електронна база пацієнтів з 

реєстрацією всіх типів досліджень по кожному пацієнту 

• Доступний об’єм бази даних пацієнтів - 425 ГБ 

• Архів зображень:  до 66000 зображень (без стиснення)  

   до 520000 зображень (зі стисненням у JPG) 

• Архівація даних на носіях: USB, CD-R(RW)/DVD-R (RW) 

• Формати зображення 

- BMP, JPEG, DICOM, AVI, WMV 
• Експортування / Збереження / Відновлення 

• Мережеве збереження (в тому числі DICOM) 

• Формування звіту по кожному дослідженню з можливістю 

редагування форми звіту та експорту в PDF файл 

• Інтегрована станція даних для збереження, пошуку, 

детального перегляду, інтелектуального резервування, 

копіювання/відновлення, відправлення та видалення даних 

пацієнта 

• Cube View™  

• DVR - відеорекордер 

 

Кінопетля 
• Пам'ять кінопетлі: 450 МБ, 28 800 кадрів, 128 об’ємів, макс. 5 хв 

• Перспективна та ретроспективна 

• Перегляд, збереження та редагування 

• Запуск, зупинка, покадровий перегляд 

• Швидкість відтворення: 50% 100%, 200%, 300%, 400% 

 

Виміри та розрахунки 

Базові (Каліпер) 
• 2D (B)-режим 

- Відстань 

- Площа круга 

- % Стенозу 

- Об’єм 

- Кут 

- Співвідношення A/B 

- Об’єм диска 

- Гістограма 

• M-режим 

- Час 

- Нахил 

- % Стенозу 

- ЧСС 

- Співвідношення A/B 

- Відстань 

• Доплерівські режими 

- Швидкість 

- Час 

- PI – пульсаційний індекс 

- Трасування з розрахунком в статичному режимі: 

ручне, напівавтоматичне 

- Автоматичне трасування з розрахунком: в статичному 

режимі та режимі реального часу  
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- Прискорення 

- Співвідношення A/B 

- VTI – інтеграл швидкості по часу 

- RI - індекс резистентності 

- AC/DC – індекс та час прискорення/уповільнення 

- PHT - портальна гіпертензія 

- ЧСС 

- Об’ємний потік 
 

Спеціалізовані виміри та розрахунки* 
- Абдомінальні виміри 

- Молочна залоза 

- Кардіологічні 

- Судинні (ангіологія) 

- Невідкладна допомога 

- Гінекологія 

- Акушерство 

- Опорно руховий апарат 

- Педіатрія 

- Малі органи 

- Урологія 
- Створення користувацьких вимірів та розрахунків 

 

*для більш детальної інформації див. Інструкцію користувача 

 

Підключення 

Периферійні пристрої / інтерфейси 
• 6 USB портів 

• Підключення до локальної мережі LAN: Ethernet 10/100 Base-T 

• Wi-Fi модуль (опція) 

• DVD – рекордер з цифровим інтерфейсом (опція) 

• Віддалене керування 

• HDMI вихід 

• DVI вихід 

• VGA (D-Sub) вихід 

• S-VHS вихід 

• Композитний відео вихід 

• BNC вихід 

• Аудіо вхід  L/R 

• Аудіо вихід L/R 

 

DICOM (опція) 
• Робота та архівація даних в стандарті DICOM 3.0  

• Збереження зображення 

• Збереження багатокадрових зображень (кіно) 

• Збереження зображень вторинного захоплення 

• Структурований звіт (опція) 

• Управління ч/б друком 

• Управління кольоровим друком 

• Функція примусової передачі даних 

• Функція покрокового виконання операції 

• Робочий список 

• Верифікація 

• Зберігання на носіях: USB, CD-R(RW)/DVD-R (RW) 

 

Термопринтери (попередньо установлене ПЗ)** 
• Ч/Б 

- Sony UP-D898MD 

- Sony UP-X898MD 

- Mitsubishi P95DE 

• Кольорові 

- Sony UP-D25MD 

- Sony UP-25MD 

** Разом з комплектом кріплення 

 

Безпека і відповідність стандартам 
• IEC/EN 60601‐1:6.8.1: 

- Тип захисту від ураження електричним струмом : Class I 

- Ступінь захисту від ураження електричним струмом: 

(Підключення пацієнта): Тип обладнання BF  

- Ступінь захисту від потрапляння води:  

Все обладнання крім модуля ЕКГ (IPX7, IPX8) у 

відповідності до стандарту IEC 60529. 

- Ступінь безпеки застосування при наявності 

легкозаймистих  анестетичних матеріалів з повітрям або 

киснем або закисом азоту: Обладнання не підходить для 

використання в присутності легкозаймиста анестезуючої 

суміші з повітрям або з киснем або закисом азоту. 

- Режим роботи: постійний 

• EN 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (IEC 60601-

1:1988+A1:1991+A2:1995) 

• EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013 (IEC 60601- 1:2005+A1:2012) 

• EN 60601-1-2:2007 (IEC 60601-1-2:2007) 

• EN 60601-1-4:1996+A1:1999 (IEC 60601-1-4:1996+A1:1999) 

• EN 60601-1-6:2010 (IEC 60601-1-6:2010+A1:2013) 

• EN 60601-2-37: 2008+A11:2011 (IEC 60601-2-37:2007) 

• EN 55022:2010, Class B (CISPR 22:2008, modified) 

• EN 55011:2009+A1:2010, Group 1, Class B 

• EN 61000-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2008) 

• EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 (IEC 61000-4- 

3:2006+A1:2007+A2:2010) 

• EN 61000-4-4:2004+A1:2010 (IEC 61000-4-4:2004+A1:2010) 

• EN 61000-4-5:2006 (IEC 61000-4-5:2005) 

• EN 61000-4-6:2009 (IEC 61000-4-6:2008) 

• EN 61000-4-8:2010 (IEC 61000-4-8:2009) 

• EN 61000-4-11:2004 (IEC 61000-4-11:2004) 

• EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (IEC 61000-3- 

2:2005+A1:2009+A2:2009) 

• EN 61000-3-3:2008 (IEC 61000-3-3:2008) 

• EN 62304:2006 (IEC 62304:2006) 

• EN 62366:2008 (IEC 62366:2014) 

• EN ISO 14971:2012 (ISO 14971:2007) 

• EN ISO 10993-1:2009 (ISO 10993-1:2009) 

• EN ISO 10993-5:2009 (ISO 10993-5:2009) 

• EN ISO 10993-10:2013 (ISO 10993-10:2010) 

• AIUM/NEMA UD 2:2004 (R2009) 

• AIUM/NEMA UD 3:2004 (R2009) 

• MDD 93/42/EEC 

• CANADA [Regulation] SOR-98-282 

• CE 

• WEEE 

• Rohs
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Вигляд системи  

Вигляд спереду                      Вигляд ззаду 

  

  
 

Вигляд збоку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Примітка: У зв’язку із постійним технологічним прогресом  
  фактична специфікація товару може бути удосконалена, або  
  змінена без попереднього інформування. 

 
 

  Зроблено Alpinion Medical System Co., Ltd., Південна Корея 
  
 

 

 
 

1. Монітор 6. Панель керування  
2. LED лампа 7. Рукоятка 
3. Підігрів гелю 
4. Тримачі для датчиків 

8. Тримач кабелів датчика  
9. Порт олівцевого датчика 

5. Тримачі для датчиків 
 

 

1. Інтерфейси підключення 4.  ЕКГ порт 
2. Роз’єм живлення периферії 5.   Кнопка вкл/викл 
3. Роз’єм для кабелю  
  

1. Артикуляційна рука монітору 3. Гальма 
2. Порти для датчиків 4. Колеса 

 











 

 

 
Вих. 136/08/22 
«09» серпня 2022 р.            

 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК» УЖГОРОДСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІГРАН» (Код ЄДРПОУ 
43072686), як уповноважений представник виробника медичних виробів 
Alpinion Medical Systems Co., Ltd., Republic of Korea підтверджує, що Товариство 
з обмеженою відповідальністю "МЕДІПРАЙМ" (Код ЄДРПОУ 41530346) 
уповноважене пропонувати та поставляти товар  Замовнику  КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО«УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ 
БУДИНОК» УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 38802040, адреса: 
Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ГРИБОЄДОВА, 
будинок 20 Б),  а саме: 

 
Система ультразвукова діагностична Е-CUBE 8 LE в комплекті  - 2 шт. 

 
 

   Термін дії гарантійного листа - до 31.12.2022  року. 
 
 
 

 
Директор    ТОВ ” Медігран ”                                                             Андріяш В.Є. 

 

https://www.dzo.com.ua/companies/5862
https://www.dzo.com.ua/companies/5862
https://www.dzo.com.ua/companies/5862
https://www.dzo.com.ua/companies/5862











