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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

     1.1. Загальні положення

Проект:  Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ
для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської територіальної громади Івано-Франківського
району Івано-Франківської області, розроблений на основі таких вихідних документів:
- завдання на проектування, виданого АТ "Прикарпаттяобленерго";
- вихідних топографічних матеріалів.

Проектно-вишукувальні роботи ПП "Альфа Енерго Груп" проводились з дотриманням умов за наявністю
таких ліцензій:

- кваліфікаційний сертифікат серія АР № 013996 від 15 лютого 2018;
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Проектом передбачено:
- Добудова  лінійного відгалуження 10 кВ,  від Оп. Оп №130 ПЛ-10 кВ приєднання "Ганусівка" до проектної ТП;
- Опора ПЛ-10 кВ №130 зміщується в сторону до дороги на 10м та переробляється на анкерну з роз’єднувачем.
- Монтаж комплектної трансформаторної підстанції (СТП-10/0,4-160кВА) - проектної, з силовим

трансформатором ТМГ 10/0,4-100кВА.
- Будівництво ЛЕП-0,4 кВ проводом СІП 4х70 від проетної ТП до оп. №470 Л-4 ТП-249.
- Розподіл існуючих ПЛ-0,4 кВ від ТП-199 виконати в прогонах між опорами №439-441 Л-4 ТП-249.

1.2. Електротехнічні вирішення

ЛЕП-10 запроектована  використанням проводу AAsXSn (СІП3) 1x70, даний провід являється конструкцією зі
скручених алюмінієвих дротів покритий захисною ізоляцією із зшитого поліетилену.

Січення та переіз жил - обрано із врахуванням струмових і температурних навантажень а також із
врахуванням кліматичних умов у відповідності до регіону використання.

ТП10/0,4-160 кВА - обрано щоглового типу, номінал ТП передбачає перспективу збільшення потужності,  із
силовим трансформатор 160 кВА - що повинно забезпечити потужністю вказаною в технічних умовах.

У даного типу ТП струмонесучі частини 10 кВ знаходяться на висоті 4,5 м, що унеможливлює
несанкціонований доступ до них.

Всі металеві частини ТП, необхідно приєднати до магістралі контуру заземлення.

                                                      1.3. Будівельні вирішення

Траси проектованих ЛЕП уточнювалися на місцевості шляхом детального рекогносцирувального
обстеження і візуального трасування. Вибрані і розвідані варіанти трас погоджені з усіма зацікавленими
організаціями. Погодження приведені на ситуаційному плані.

Кліматичні умови в районі проходження проектованих ЛЕП визначені відповідно .
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до критеріїв забезпечення безвідмовної роботи механічної частини ЕМ під дією зовнішніх чинників, на
розрахунковий період експлуатації ліній 50 років, відносяться до другого класу (2КБ); ЕМ-0,4 кВ на
розрахунковий період експлуатації ліній ЗО років, відносяться до першого класу (1КБ).

Середній період повторюваності розрахункових навантажень для ЕМ 6 кВ становить 10 років (2КБ); для ЕМ
0,4 кВ становить 5 років (1КБ).

Значення максимальних навантажень відповідно до карт територіального районування України за
кліматичними навантаженнями і впливом становлять

                                                Таблиця 1.2

Найменування Характеристичне
значення

Розрахункові значення

для 2КБ
 Період повторюваності, років 50 5 10

для 1КБ

 Район за ожеледдю, 4 район
20,0 6,0-7,0 10 -навантаження від ожеледі, Н/м
22,0 8,8 13,2 -товщина стінки ожеледі, мм

 Район за вітровим тиском, 2 район
450 284 394 -тиск вітру, Па

      1.4. Охорона праці і техніка безпеки. Протипожежні
                     заходи і пожежний захист

Охорона праці і техніка безпеки при будівництві і експлуатації проектованого об'єкту забезпечується
відповідністю всіх проектних вирішень згідно вимог котрі враховують умови безпеки праці, попередження
виробничого травматизму, професійних захворювань, пожеж і вибухів.

Для забезпечення охорони праці і техніки безпеки проектом передбачено: використання технічного
досконалого обладнання;

- розміщення обладнання із забезпеченням його вільного обслуговування;
- виконання будівельно-монтажних робіт за технологічними картами;

             - виконання  заземлення  елементів  електроустановок  з   нормованою
          величиною опору і конструкцією, яка відповідає вимогам;

- застосування типових конструкцій опор ЛЕП;
- використання при виконанні будівельно-монтажних робіт  машин і механізмів,
  в конструкції яких закладені принципи охорони праці;

             - високий рівень механізації будівельно-монтажних робіт.

В процесі експлуатації роботи на ізольованих ЛЕП можуть проводитись без відключення ліній (під напругою)
або з відключенням.

Будівництво ділянок ЛЕП поблизу діючих, що знаходяться під напругою, повинно виконуватись  із
дотриманням нормованих відстаней від проводів до працюючих машин і механізмів, їх належного заземлення та
інших заходів, що забезпечують безпеку виконання робіт.

В тих випадках, коли  відстані від елементів діючих електроустановок, що знаходяться під напругою, до
працюючих механізмів виконати неможливо, необхідно відключати і заземляти ці електроустановки. Кількість,
тривалість і час таких відключень повинні бути вказані в проекті виконання робіт і погоджені
енергопостачаючою організацією.

Взаємне розміщення проектованих ліній і близькорозташованих діючих електроустановок із зазначенням
відстаней між ними і ситуації, а також заходів по техніці безпеки приведені на кресленні плану траси.

 Пожежна безпека при будівництві та експлуатації ЛЕП  забезпечується:
- застосуванням вогнетривких конструкцій;
- заземленням ЛЕП;

20.08/2022-7



   1.5 Техніко-економічні показники проекту
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№
п/п

Åаáмеåëваååя çæкаßåик¯в ¿åаïеååя çæкаßåик¯в

1  ¹ëÜ¯велôåа ÜæвÞиåа Ã½Ç-10кВ, км 0,018

2 Äарка ¯ çерер¯ß çрæвæÜ¯в СІП3 1х50

3  ¹ëÜ¯велôåа ÜæвÞиåа Ã½Ç-0.4кВ, км 0.053

4 Äарка ¯ çерер¯ß çрæвæÜ¯в СІП5 4х70

5 Трансформаторна підстанція двостовбова ЩТП 10/0,4-160 кВА

6 Силовий трансформатор, тип, кількість ТМГ 10/0,4 - 160кВА,  1шт.

7 Тип опор залізобетон СВ105-5, СВ95-2

Розрахунок навантаження в лініях та вибір потужності проектованої ТП

№
п/п

Åаáмеåëваååя тиçë

¯éåëöïæÛæ éçæÞиваïа
Кількість

Розрахункова
потужність

Напруга
електроприймача

Коефіціент
потужності

І.роз, А.

1 Однофазні споживачі Л-1 7 5 220 0,96 165

2 Трифазні споживачі Л-1 15 5 380 0,96 120

1.5.1 Розрахунок силового трансформатора.

При розрахунку потужності силового трансформатора (згідно даних ДБН було взято по 5 кВт на один
житловий будинок) сумарна потужність усіх споживачів на лінії виходить:

Ртр= Ррл1+Ррл2 = 35+75 = 110 кВт;
Sтр=Ртр/cos ф=110/0,96= 114,5 кВА.
Силовий трансформатор для розвантажувальної ТП обираємо згідно розрахунку потужністю 160 кВА.
Повне завантаження ТП складає:
Кзт=Sповн/Sтр=114,5/160=0,71
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              1.6. Перелік застосованих типових проектів і нормативних
                       документів, на які є посилання у розділі

Перелік застосованих типових проектів приведені в даному розділі.
Нормативні документи:

1. Правила улаштування електроустановок. ПУЕ-2017. Розділ 2 Передавання електроенергії, Глава 2.4. Кабельні
лінії  електропередавання напругою до 1 кВ, Глава 2.5.  Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий
резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики».

2. ГОСТ 13109-97. Електрична енергія. Сумісність технічних засобів. Норми якості електричної енергії в
системах електропостачання загального призначення.

3. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, 2001р.
4. Регіональні карти нормативних ожеледових і вітрових навантажень на території Івано-Франківської області.
5. Правила улаштування електроустановок. Розділ 1 Загальні правила, Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи

електробезпеки, Київ., 2017, Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд
розвитку енергетики».

6. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві.
Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12).

7. СниП 3.05.06-85 Електротехнічні пристрої.
8. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
9. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на   навколишнє середовище (ОВНС) при

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
10.  Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення.

ДБН В.2.5-23:2010.
11. Проектування електричних мереж напругою 0,4 - 110 кВ. ГІД 34.20.178:2005.
12. Закон України „Про охорону праці".
13. Единые технические указания по выбору и применению злектрических кабелей.
14. ÏËÀÍÓÂÀÍÍß ² ÇÀÁÓÄÎÂÀ ÒÅÐÈÒÎÐІÉ.  ÄÁÍ Á.2.2-12:2018
15. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".
16. "Склад,   порядок   розроблення,   погодження   та   затвердження   проектної  документації для

будівництва".   ДБН А.2.2-3-2014
17. Лист від 04.04.2011 № 24-10/2759/0/6-11 "Про визначення категорії складності об’єктів будівництва".
18. Будівництво у сейсмічних районах України. ДБН В.1.1-12:2014.
19. СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних

мереж 35 кВ і вище.
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Оцінка впливу на навколишнє середовище.
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РП 1

           -ОВНС

 РОЗДІЛ 2.  ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
                                             2.1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

При розробленні розділу враховані вимоги державних будівельних норм, державних стандартів, державних
санітарних норм і правил, норм технологічного проектування та вимог законодавчих актів України.

     2.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ  ПРОЕКТУВАННЯ

Технічна характеристика ліній, які будуватимуться, приведена в пояснювальній записці (розділ 1).
Проектовані об'єкти споруджуються для передачі і розподілу електричної енергії.

Технологічний процес будівництва та експлуатації запроектованих об'єктів є безвідхідним і не
супроводжується шкідливими викидами в навколишнє природне середовище (як повітряне, так і водне), а рівень
шуму і вібрації, які можуть створюватися обладнанням, не перевищують допустимих величин.

У зв'язку з цим проведення повітряне-, грунто- та водоохоронних заходів по зниженню рівня виробничого
шуму і вібрації даним проектом не передбачено.

Земельні ділянки для розміщення ЛЕП підлягають вилученню у землекористувачів. Після спорудження ЛЕП,
земельні ділянки, які використовувалися при будівництві повинні бути приведені в попередній стан.

2.3. ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

                2.3.1. На навколишнє природне середовищ
     Геологічне середовище

- Впливу об'єктів проектування на геологічне середовище в процесі експлуатації проектованого
об'єкту не буде.

    Повітряне середовище
- Впливу об'єктів проектування на повітряне середовище проектованих об'єктів не буде.

 Клімат і мікроклімат
- Впливу об'єктів проектування на клімат і мікроклімат в процесі експлуатації не буде.

    Водне середовище
- Впливу об'єктів проектування на водне середовище в процесі експлуатації не буде.
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Зм. К-ть Арк. №док Підпис Дата

Арк.

2

Грунт
Джерела забруднення грунту на об'єктах проектування відсутні.
Проектом передбачені заходи щодо зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів в

будівництві.
При будівництві електричних мереж різною напругою можливим забрудненням території будівництва та

прилеглої території радіонуклідами може бути використання в будівництві:
  - залізобетонних  будівельних конструкцій (стояків,  плит і т.д.), які заводами-виробниками

виготовлені   з застосуванням  складових,   що  не  відповідають нормам;
  - місцевих   будівельних   матеріалів   (наприклад,   гравійно-піщаної   суміші   для засипки пазух

котлованів) з кар'єрів, що не відповідають нормам.
З метою виключення забруднення території будівництва радіонуклідами проектом передбачається

отримання будівельною організацією від постачальників залізобетонних будівельних конструкцій та
гравійно-піщаної суміші радіаційного сертифікату за встановленою формою.

Радіаційні сертифікати на використані залізобетонні будівельні конструкції та гравійно-піщану суміш
будівельна організація повинна пред'явити при здачі об'єкту в експлуатацію, а потім передавати власнику
будівництва, де вони повинні зберігатись разом з документацією на об'єкт.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

Експлуатація об'єктів проектування не буде вносити негативного вплину па ландшафт території,
розвиток флори і фауни природно-заповідного фонду.

Для унеможливлений ураження людей і тварин електричним струмом проектом передбачені заходи,
наведені в підрозділі 1.4. „Пояснювальної записки".

Виходячи з наведеного, можна визначити, що проектом передбачено виконання всіх вимог щодо захисту
навколишнього середовища, а запроектовані об'єкти не впливають негативно на навколишнє середовище.

       2.3.2. На навколишнє соціальне середовище
Негативних впливів на стан соціальних умов в зв'язку з експлуатацією об'єктів проектування не

передбачається.
Експлуатація даних об'єктів не призведе до погіршення умов життєдіяльності, місцевого населення.

       2.3.3. Навколишнє техногенне середовище
На промислові, сільськогосподарські та житлово-цивільні об'єкти, наземні і підземні споруди, соціальну

організацію території, пам'ятники архітектури, історії культури та інші елементи техногенного середовища
проектовані об'єкти не впливають.

                   2.4. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОЕКТОВАНОЇ
                        ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
                        ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛИШКОВИХ ВПЛИВІВ

Нормативний  стан  навколишнього  середовища навколо  об'єктів  проектування повністю
забезпечується.

Прийняті   проектні   рішення   можуть   вважатися   оптимальними   з   екологічних позицій.
Дані об'єкти проектування екологічно допустимі для облаштування та подальшої експлуатації.
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                 2.5. ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ БУДІВНИЦТВІ
Технічне переоснащення існуючих ЕМ та будівництво нових ЛЕП буде виконуватись згідно

технологічних карт. Грунт, який залишається від виїмки , не вивозиться, розрівнюється на місці або
використовується для влаштування банкеток навколо опор.

Викиди в повітря від зварювальних робіт носять тимчасовий епізодичний характер на час будівництва.
Шум від роботи будівельних механізмів також носить тимчасовий характер і в межах дозволеного рівня.
Будівництво перелічених об'єктів не впливає на повітряне середовище, не вносить змін в поверхневі і

підземні води, не забруднює грунт, не має шкідливого впливу на рослинний і тваринний світ, не наносить
шкоди пам'яткам історії і культури.

Організація облаштування побутових приміщень та складських об'єктів наведена в ПВР об'єкту.
Враховуючи те, що об'єкти передбачені з елементів максимальної заводської готовності і їх

будівництво, буде виконуватись ліцензованою підрядною організацією, можна вважати, що будівництво буде
вестись без будівельних відходів по оптимальній технології.

Технологічний процес будівництва та експлуатації запроектованих об'єктів є безвідходним і не
супроводжується шкідливими викидами в навколишнє природне середовище (як повітряне, так і водне), а
рівень шуму і вібрації, які можуть створюватися обладнанням, не перевищують допустимих, величин.

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Проектні рішення по технічному переоснащенню електромереж виконані згідно з діючими нормами та

правилами відповідно до законів України, які встановлюють вимоги з енергозбереження.
З метою економії енергоресурсів проектом передбачені наступні заходи:

- застосування вдосконалених типових проектів;
- підвищення якості передпроектних і проектних робіт;
- в проекті передбачається обладнання, яке виготовлено за новітніми технологіями з відповідними
технічними характеристиками;
- перерізи застосованих проводів вибрані і оптимізовані для забезпечення мінімальних втрат
              електроенергії;
  - використання багатоколовнх ліній з метою зменшення втрат електроенергії і спаду напруги.

РÆ¿¼®Ã 4. ÆРГ¸Å®¿¸Î®Я ¹Ë¼®ВÅÀÎÊВ¸

1.1. ¿аÛалôåа ïаéтиåа

Çрæектæм çереÜÙаïаµтôéя:

- рекæåéтрëкî¯я Ã½Ç-10 кВ в é. Гаåëé¯вка, ÊиéмеåиîôкæÛæ раáæåë çæвȂяßаåа ¯ß мæåтаÞем çрæектåæ· ÊÇ, а éеме:

-      мæåтаÞ çрæекåтиí æçæр (ß/Ù éт¯áки ÉВ105-5);

- мæåтаÞ çрæектåæ· ÇÃ-10 кВ;

- мæåтаÞ çрæектåæ· ÂÊÇ 10/0,4 160 кВ¸

- мæåтаÞ çрæектåæ· Ã½Ç-0,4 кВ;

4.2.Íарактериéтика ÙëÜ¯велôåæÛæ маáÜаåïика ¯ ëмæв ÙëÜ¯вåиîтва

ÆÙ'µкт рекæåéтрëкî¯· рæßтаðæваåиá åа теритæр¯· éела Ганусівка, Тисменицького раáæåë, ®ваåæ-Ìраåк¯вéôкæ·

æÙлаéт¯.

ÆÙȂµкт рекæåéтрëкî¯· ßÛ¯Üåæ ß çриáåятими кæåéтрëктивåими р¯ðеååями, ëмæвами викæåаååя рæÙ¯т, а такæÞ

ßÛ¯Üåæ ß, в¯Üåæéитôéя Üæ катеÛæр¯· åеéклаÜåиí.

¼æéтавка æéåæвåиí матер¯ал¯в, ÙëÜ¯велôåиí кæåéтрëкî¯á та ëéтаткëваååя ß ßавæÜ¯в-вирæÙåик¯в Üæ

çриæÙ'µктåæÛæ éклаÜë викæåëµтôéя автæтраåéçæртæм. ВаåтаÞå¯ та рæßваåтаÞëвалôå¯ рæÙæти, рæßвæßка кæåéтрëкî¯á

та æÙлаÜåаååя çереÜÙаïаµтôéя меíаå¯ßмами ¯ траåéçæртåими ßаéæÙами ÛеåералôåæÛæ ç¯ÜряÜåика.

ÆÙлаÜåаååя та матер¯али Üемæåтæваå· 0,4-10 кВ çеревæßятôéя Üæ Ùаßи ì¯л¯·

¨Îеåтралôåа¶ ¸Ê "ÇрикарçаттяæÙлеåерÛæ" в é.Гаåëé¯вка åа в¯Üéтаåô 15 км.

Éм¯ття çеревæßитôéя Üæ м¯éîевæÛæ éм¯ттµßвалиñа åа в¯Üéтаåô 36 км.

Çрæектæм çереÜÙаïаµтôéя вçлив ëéклаÜåööïиí ëмæв åа çрæвеÜеååя ÙëÜ¯велôåæ-ÇëéкæåалаÛæÜÞëвалôå¯ рæÙæти:
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- викæåаååя рæÙ¯т ß æìæрмлеååя åаряÜë-Üæçëéкë та в æíæрæååиí ßæåаí Ü¯öïиí мереÞ Â-1,3 (ßаÛалôåиá kçåр=1,21

ßÛ¯Üåæ теíå¯ïåæ· ïаéтиåи ç 1.8 ¼ÉÊË ¹ ¼.2.6-1:2012);

- éклаÜаååя теíå¯ïåæÛæ ßв¯тë: Â-1,03. ÄæåтаÞå¯ та çëéкæåалаÛæÜÞëвалôå¯ рæÙæти викæåëöтôéя р¯ßåими

ÙриÛаÜами çраî¯вåик¯в.

- ßаíæÜи ß теíå¯ки Ùеßçеки çри викæåаåå¯ ÙëÜ¯велôåæ-мæåтаÞåиí рæÙ¯т;

- çæéл¯Üæвå¯éтô ¯ теíåæлæÛ¯ö викæåаååя рæÙ¯т ;

- çр¯ßвиñа в¯Üçæв¯Üалôåиí кер¯вåик¯в рæÙ¯т (в¯Ü ÙëÜ¯велôåæ-мæåтаÞåæ· æрÛаå¯ßаî¯· ) ¯ éçæéтер¯Ûаöтô (в¯Ü æрÛаå¯ßаî¯·, ñæ

екéçлëатëµ çеретиåаµтôéя аÙæ ßÙлиÞëöтô æÙ'µкт);

- æрÛаå¯ßаî¯áå¯ ßаíæÜи ß ç¯ÜÛæтæвки, викæåаååя ¯ ßаверðеååя ÙëÜ¯велôåæ-мæåтаÞåиí рæÙ¯т.

Вé¯ рæÙæти çæвиåå¯ викæåëватиéя ß çæвåим Üæтримаååям вимæÛ ßавæÜéôкиí ¯åéтрëкî¯á ¯ ÊË åа æÙлаÜåаååя, çрæектæм

вирæÙåиîтва рæÙ¯т (ÇÇР). РæÙæти рекæмеåÜëµтôéя викæåëвати ß æрÛаå¯ßаî¯µö éçеî¯ал¯ßæваåиí ÙриÛаÜ ß вирæÙåиîтва

ßемляåиí рæÙ¯т; ß Üæéтавки ваåтаÞ¯в; çæ викæåаååя електрæмæåтаÞåиí та éкæåалаÜæïåиí рæÙ¯т;

Ç¯ÜÛæтæвï¯ рæÙæти çæляÛатимëтô ë ÜемæåтаÞ¯ ¯éåëöïæÛæ éилæвæÛæ æÙлаÜåаååя, éтрëмæçрæвæÜ¯çрæвæÜ¯в.

Рæßм¯ñеååя çæçереÜÞëöïиí ßåак¯в çри çрæвеÜеåå¯ рæÙ¯т в ÊÇ, а çри çрæвеÜеåå¯ рæÙ¯т åа ви·ßÜаí ß ÙëÜ¯велôåиí

маáÜаåïик¯в, åеæÙí¯Üåæ çæÛæÜити ß в¯Üçæв¯Üåими æрÛаåами åаî¯æåалôåæ· çæл¯î¯·.

Çри рæßрæÙî¯ ÇÇР åа çеретиåаåå¯ ß автæÜæрæÛами åеæÙí¯Üåæ враíæвëвати Ùеßçекë á ÙеßçереÙ¯áå¯éтô рëíë

траåéçæртë.

4.3. ÂаÜрæве ßаÙеßçеïеååя ÙëÜ¯велôåæ-мæåтаÞåиí рæÙ¯т

Âæмçлектëваååя ÙëÜ¯велôåими каÜрами çереÜÙаïаµтôéя ßа раíëåæк çæéт¯áåиí каÜрæвиí рæÙ¯тåик¯в

ÙëÜ¯велôåæ-мæåтаÞåæ· æрÛаå¯ßаî¯·, яка рæßраíæвëµ к¯лôк¯éтô éç¯врæÙ¯тåик¯в çри рæßрæÙî¯ çрæектë викæåаååя рæÙ¯т,

виíæÜяïи ß çрæектåæ· трëÜæм¯éткæéт¯, éтрæк¯в викæåаååя рæÙ¯т ¯ åаявåæéт¯ çерéæåалë.

4.4. ВаåтаÞåæ-рæßваåтаÞëвалôå¯ рæÙæти ¯ траåéçæртëваååя ваåтаÞ¯в

РæÙæти çæÙлиßë Ü¯öïиí Ã½Ç, електрæëéтаåæвками та çеретиåи ß Ü¯öïими Ã½Ç викæåëöтôéя ßÛ¯Üåæ тиçæвиí

теíåæлæÛ¯ïåиí карт, такæÞ ë в¯Üçæв¯Üåæéт¯ ß ¼¹Å ¨Ê¸.3.2-2-2009 теíåика Ùеßæçаéåæéти в éтрæителôéтве¶, ¼Å¸ÆÇ

1.110-1.07-97 ¨Çравила Ùеßçеïåæ· екéçлëатаî¯· електрæëéтаåæвæк¶, ¨Çравила çæÞеÞåæ· Ùеßçеки в Ëкра·å¯¶ (åакаß ÄВÉ

Ëкра·åи в¯Ü 22.06.96 ´400) та ¼¹Å В.1.1.- 7-2016 ¨ÇæÞеÞåа Ùеßçека æÙȂµкт¯в ÙëÜ¯вåиîтва¶.

ВаåтаÞåæ-рæßваåтаÞëвалôå¯ рæÙæти ¯ траåéçæртëваååя ваåтаÞ¯в çæвиåå¯ çрæвæÜитиéя в¯Üçæв¯Üåæ: "Çравил

ÙëÜæви ¯ Ùеßçеïåæ· екéçлëатаî¯· ваåтаÞæç¯Ü¯áмалôåиí краå¯в", "Çравил теíå¯ки Ùеßçеки ¯ вирæÙåиïæ· éаå¯тар¯· çри

ваåтаÞåæ-рæßваåтаÞëвалôåиí рæÙæтаí åа ßал¯ßåиïåæмë траåéçæрт¯ ÎÄ4771" ¯ "Çравил Ùеßçеки çри рæÙæтаí åа

автæмæÙ¯лôåæмë траåéçæрт¯".

ВаåтаÞæç¯Ü¯áмалôå¯ маðиåи, ваåтаÞæßаíватå¯ çриéтрæ·, ßаéæÙи кæåтеáåериßаî¯· та çакетëваååя, ñæ

ßаéтæéæвëöтôéя çри викæåаåå¯ ваåтаÞåæ-рæßваåтаÞëвалôåиí рæÙ¯т, çæвиåå¯ ßаÜæвæлôåяти вимæÛам ÜерÞавåиí

éтаåÜарт¯в ¯ теíå¯ïåиí ëмæв åа åиí.

Åа вé¯á теритæр¯· ÙëÜ¯вåиîтва ÜæÙре рæßвиåëта мереÞа автæмæÙ¯лôåиí Üæр¯Û ß тверÜим çæкриттям, çæ якиí мæÞливиá

çрæ·ßÜ î¯лæр¯ïåæ. Çæ çæлôæвиí °рëåтæвиí ÜæрæÛаí çрæ·ßÜ автæтраåéçæртë çри åеÛæÜ¯ ëéклаÜåеåиá.

Çри траåéçæртëваåå¯ ÙëÜ¯велôåиí ваåтаÞ¯в åеæÙí¯Üåæ Üæтримëватиéя ¨Çравила ÜæрæÞåôæÛæ рëíë¶, ßатверÜÞеå¯ ÂÄË ¯

¨Çравила теíå¯ки Ùеßçеки Üля ç¯Üçриµмéтв автæмæÙ¯лôåæÛæ траåéçæртë¶, ßатверÜÞеå¯ ÎÂ çрæìéç¯лки рæÙ¯тåик¯в

автæмæÙ¯лôåæÛæ траåéçæртë ¯ ðæéеáåиí Üæр¯Û.

4.5.ÆÙéяÛи æéåæвåиí ÙëÜ¯велôåæ-мæåтаÞåиí рæÙ¯т.

В¯Üæм¯éтô æÙéяÛ¯в ÙëÜ¯велôåиí та мæåтаÞåиí рæÙ¯т ÜæÜаµтôéя Üæ æéåæвåиí кæмçлект¯в ÜаåæÛæ çрæектë.

4.6. ÇæтреÙа в æéåæвåиí маðиåаí, меíаå¯ßмаí ¯ траåéçæрт¯.

ÇæтреÙа в маðиåаí, меíаå¯ßмаí ¯ траåéçæрт¯ åавеÜеå¯ ë таÙлиîяí 4.7.1.

4.7 Êерм¯åи ÙëÜ¯вåиîтва

¿Û¯Üåæ ¼ÉÊË ¹.¸-3.1-22.13 таÙ.¸4. терм¯å ÙëÜ¯вåиîтва éклаÜаµ 3,0 м¯éяî¯ вклöïåæ ß ç¯ÜÛæтæвïим 1,5 м¯é.
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Відомості класу наслідків
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Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07
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ен

о:
6. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва для проектованих  ЛЕП-0,4-(6)10кВ/ТП-(6)10/0,4 кВ
та /або ПС 35 кВ, визначається відповідно до ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків
(відповідальності) будівель та споруд» та чинного законодавства України на дату розробки цієї проектної документації.
Відповідно до ЗУ «Про об'єкти підвищеної небезпеки», лінії електропередачі (ЛЕП) напругою до 1кВ та від 1 до 35кВ (включно)
1-ий клас безвідмовності та 2-ий клас безвідмовності та/або ТП-(6)10/0,4 кВ, не належать до потенційно небезпечних
об'єктів:

ЛЕП та/або ТП-(6)10/0,4 кВ не належить до об'єктів, на яких використовуються, виготовляються, переробляються,
зберігаються, або транспортуються небезпечні речовини;
ЛЕП та/або ТП-(6)10/0,4 кВ не належать до об'єктів, які є реальною загрозою виникненню надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру.
Виходячи з вище вказаного ЛЕП та/або ТП-(6)10/0,4 кВ не відносяться до об'єктів зі значними наслідками (СС3).
Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва визначають незалежно за кожною із 6-ти (шести) нижченаведених у
таблиці 1 (ДСТУ 8855:2019) характеристик можливих наслідків від відмови об'єкту, а саме:
1. Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті: для ПЛ-10/04 та/або
ТП-(6)10/0,4 кВ обслуговуючий персонал та/або інші сторонні особи, які постійно перебувають на об'єкті - відсутні, тому
клас наслідків (відповідальності) за цією ознакою приймаємо - СС1 (незначні наслідки).
2. Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об'єкті: для ПЛ-10/0,4 кВ кількість
осіб експлуатуючого та/або ремонтного персоналу, який періодично може перебувати на об'єкті, становить до 10 осіб (1-2
ремонтні/обслуговуючі бригади), тому клас наслідків (відповідальності) за цією ознакою приймаємо - СС1 (незначні наслідки).
3. Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об'єкта: у разі відмови ПЛ-10/0,4 кВ та/або
ЛЕП 10 кВ без електропостачання може залишитися від 100 до 5000 чол., тому клас наслідків (відповідальності) за цією
ознакою приймаємо - СС2 (середні наслідки).
4. Обсяг можливого економічного збитку (в м.р.з.п.), розраховується згідно збитків від руйнування та пошкодження
основних фондів виробничого призначення та розраховуються за формулою:

де: Ф - прогнозовані втрати;
с - коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачаються під час аварії (наближено с=0,45);
Рі- кошторисна вартість і-го виду втрачених основних фондів;
Тef- середнє значення встановленого терміну експлуатації основних фондів;
Kai-коефіцієнт амортизаційних відрахувань 1-го виду основних фондів;
п--кількість видів основних фондів.

Згідно Додатку 8 ГКД 340.000.002-97 "Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика.
Енергосистеми і електричні мережі" середнє значення встановленого терміну експлуатації ПЛ-10/0,4 кВ та ТП10/0,4кВ,
становить 33 роки; коефіцієнт амортизаційних відрахувань основних фондів становить 3%, тобто 0,03;
отже:
Ф = 0,45 х (21845269 х (1 - 0,5 х 33 х 0,03)) = 4964337(грн) = 4964337/6000 = 827,4 (м.р.з.п.),
де 6000 грн. - м.р.з.п. на час виконання проектування.
827,4 м.р.з.п. < 2500 м.р.з.п.
тому клас наслідків (відповідальності) за цією ознакою приймаємо - СС1 (незначні наслідки).
5. Втрата об'єктів культурної спадщини, категорії об'єктів: ПЛ-10/0,4 кВ та ТП10/0,4 розташована поза межами
охоронної зони об'єктів культурної спадщини національного та/або місцевого значення і самі по собі не є об'єктами
культурної спадщини національного та/або місцевого значення, тому клас наслідків (відповідальності) за цією ознакою
приймаємо - СС1 (незначні наслідки).
6. Враховуючи , що реконструкцію даних інженерних мереж електропостачання проводяться на території населеного пункту ,
то їх можна віднести до  місцевого рівня . Тоді їх за даною ознакою  можна віднести до СС2 (середні наслідки).

2
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Відомості класу наслідків

Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Арк. №док Підпис ДатаК-ть

РП 2

ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

            -КН20.08/2022-7

 Âер.Ûрëçи
 Å. кæåтр.

20/07

Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07

20/07

По
го

дж
ен

о:
6. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Таким чином, за результатами вищенаведених розрахунків, найвищою характеристикою можливих наслідків від відмови
проектованого обGєкту будівництва «Будівницвто розвантажувальної ТП для розвантаження  ТП-249 с. Ганусівка
Філії "Центральна" АТ "Прикарпаттяобленерго" та ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектного ТП, в с. Ганусівка,
Тисменицького р-ну, Івано-Франківської областіі» є незначні наслідки, тому остаточно приймаємо для проектованого обGєкта
будівництва клас наслідків (відповідальності) - СС2 (середні наслідки).

Розроблено:

Головний інженер проекту ____________________ /________________
М.П.      (підпис)

Погоджено:
АТ «Прикарпаттяобленего» ____________________ /________________

М.П.      (підпис)
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Замовник:

Стадiя Аркуш Аркушiв

1

Однолінійна схема ТП ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

РП

              -ОД20.08/2022-7

 Âер.Ûрëçи
 Å. кæåтр.

20/07

Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07

20/07

АТ "Прикарпаттяобленерго"

Оп. П-__ ПЛ-10 кВ
+РÃÅ¼ß

L1-L3
PEN

QF1

TA1-TA3 Wh
НІК КП-25

PJ1

КИ

QS2

T1

FV4-FV6

QS1

FV1-FV3

FU1-FU3

Л-1

Стовбова трансформаторна підстанція комплектна 160кВА

QS1 Роз'єднувач РЛНДз-1-10/630-У1, 630А

FV1-FV3 Обмежувач перенапруг 10 кВ ОПНп-10/12/2/IV/УХЛ1

FU1-FU3 Запобіжник 10 кВ ПКТ-101-10-20-20У1, 20А

T1 Силовий трансформатор ТМГ-160-10/0,4, 160 кВА

QS2 Роз'єднувач РБ 400А, 3р, 400А

FV4-FV6 Обмежувач перенапруг 0,4 кВ ОПНп-0,4/0,45/5/1/IV/УХЛ1

PJ1 Лічильник трифазний тр.вкл. MTX 3G20.DD.3M1-OG4 з GSM модулем

КИ Комутаційна колодка НІК КП-25

TA1-TA3 Трансформатор струму Т-0,66 300/5 А 0.5S

QF1,
QF2 Підстанційний автоматичний вимикач FMC3/3U 160A 3-5In

L1-L3 Шини збірні 0,4 кВ АДз1Т  50х5

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Резерв
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ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

 ГІП

Н. контр.
 Кер. групи

Зовнішнє електропостачання
 Шеремета Р.Г.

                - ЕП

 Розробив  Грилицька Г .Й .

 Гавриляк В .Я .
 Людера В .І .

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

20.08/2022-7

1 1

вул. Заклинських

оп. 130 ПЛ-10кВ демонтаж

оп.469 ПЛ-0.4кВ

оп.131 ПЛ-10кВ

оп.132 ПЛ-10кВ

кж

кж

кж

кж

кж

кж

кн

кн

П-1 (ПЛ-10 кВ)
А10-1(2хСВ105-5)-1 + КР

ПЛ-10кВ демонтаж
монтаж

П-2 (ПЛ-0,4кВ)
А1(2хСВ95-2)-1

СТП-160кВА
10/0,4 кВ

ПЛ-10кВ демонтаж
монтаж

оп.№470 Л-4 (ПЛ-0.4кВ) ТП-249
A1(2хСВ95-2)-1

43м

10м

18м
10м

оп. №441 Л-4 ТП-249
П1(2хСВ95-2)-1

оп. №439 Л-4 ТП-249
А1(2хСВ95-2)-1

демонтаж
4А35 L-30м

виконати тросову розтяжку

РОЗПОДІЛ ІСНУЮЧИХ ЛІНІЙ

проектне магістраль
ПЛ-0,4кВ пров. 1СІП5 4х70 L-36м

проектне лінійне відгалуження
ПЛ-10кВ пров. 3СІП3 1х50

AutoCAD SHX Text
 ГІПП



Спрощена схема ПЛ-0,4 кВ до реконструкції
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 ГІП

Н. контр.
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Зовнішнє електропостачання
 Шеремета Р.Г.

                - ЕП

 Розробив  Грилицька Г .Й .

 Гавриляк В .Я .
 Людера В .І .

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

20.08/2022-7

1 2

Довжина ПЛ-0,4 Л-6
до реконструкції

становить 1200 метри

AutoCAD SHX Text
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Спрощена схема ПЛ-0,4 кВ після
реконструкції
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Зовнішнє електропостачання
 Шеремета Р.Г.

                - ЕП

 Розробив  Грилицька Г .Й .

 Гавриляк В .Я .
 Людера В .І .

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

20.08/2022-7

2 2

П-1 (ПЛ-10 кВ)

А10-1(2хСВ105-5)-1 + КР

П-2 (ПЛ-0,4кВ)

А1(2хСВ95-2)-1

Довжина ПЛ-10 кВ
проектної

становить 18 метрів

Довжина ПЛ-0,4 кВ
після розвантаження

становить 743 метрів

Обгрунтування перевищення довжин ліній понад TPPм

На фідерах ліній, які перевищують довжину понад 400м основна кількість споживачів знаходиться до 400м.
Відсоток споживачів які заживлені на відстані понад 400м складає не більше 10%.
Виходячи звище зазначеного та враховуючи щільну забудову економічно недоцільно встановлення додаткових
розвантажувальних підстанціях для обмеження довжини ліній до 400м.
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Розрахунок відведення земельних ділянок ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

РП

              -СП20.08/2022-7

 Âер.Ûрëçи
 Å. кæåтр.

20/07

Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07

20/07

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Найменування
угідь

Тип опори
Кількість
опор, ТП,

шт

Площа відводу в
довготермінове
користування, м2

Площа відводу в тимчасове користування, м2

Для монтажу опор довжина ділянки ЛЕП, м

Разом,, м2
Під одну
опору, м2 Всього, м2 Під одну

опору, м2 всього, м2 довжиною
ділянки ПЛ, м

ширина
полоси

відводу, м
всього, м2

с. Пійло, Калуський
район,

Івано-Франківська
область

Проектне СТП

1 28 28 27 27 55

Ä¸Ê½Р®¸ÃÀ ¼ÃЯ В®¼В½¼½ÅÅЯ ¿½Ä½ÃÔÅÀÍ ¼®ÃЯÅÆÂ

¿веÜеåа таÙлиîя çæтреÙи в çлæñ¯ ßемелôåиí Ü¯ляåæк Üля рæßм¯ñеååя æÙȂµкт¯в електæ-ßаÙеßçеïеååя
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Специфікація обладнання ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

РП

              -СП20.08/2022-7

 Âер.Ûрëçи
 Å. кæåтр.

20/07

Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07

20/07

АТ "Прикарпаттяобленерго"

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа,

опитувального
листа

Завод-вигото
влювач

Одиниця
виміру Кільк. Маса од., кг Примітка

1 Будівництво ПЛ 10 кВ

1.1 Кабельно-провідникова продукція

1.1.1 Провід самоутримний ізольований, 10 кВ СIП-3 1x50 м 66 0,215 22·3 = 66 м;

1.2 Обладнання на напругу вище 1000 В

1.2.1 Роз'єднувач лінійний наружний РЛНД-10/400 У1 шт. 1 31

1.2.2
Дво-стовбова комплектна транс.
підстанція

СТП10/0,4 ПП АЕГ шт. 1 84

1.2.3 Трансформатор масляний ТМГ-160/10
УХЛ1-В

шт. 1 750

1.3 Обладнання на напругу до 1000 В

1.3.1 Труба гофр. двостінна ПНД d=50мм CTG12-050-K04-1
50-R

IEK шт. 7

1.4 Залізобетонні елементи

1.4.1 Стояк СВ105-5 шт. 4 1180

1.5 Сталеві конструкції

1.5.1 Кронштейн РА4 шт. 1 1,8

1.5.2 Комплект кріплення під роз’єднувач РЛНДз ПП АЕГ шт. 1 48

1.5.3 Спуск в/в сталь 10мм2 ПП АЕГ шт. 3 2

1.5.4 Штир в/в сталь 18мм2 ПП АЕГ шт. 1 7,5

1.5.5 Траверса ТМз12 шт. 1 18,24

1.5.6 Траверса ТМз15 шт. 1 9,36

1.5.7 Кронштейн У 1 шт. 1 6,9

1.6 Лінійна арматура

1.6.1 Захисний апарат ПЛЗ AZIC 150 SICAME шт. 1 2,15

1.6.2 Скріпа 20 мм CF 20 SICAME шт. 2 0,01

1.6.3 Наконечник алюмінієвий DL070 ІЕК шт. 4 0,2

1.6.4 Гак для круглих опор GHSO 16 SICAME шт. 1 0,67

1.6.5 Затискач натяжний магістральний GUKo2 SICAME шт. 1 1,225

1.6.6 Стрічка бандажна 20х0,7 мм, Тмін=9,3 кН IF 207 SICAME м 3 0,12

1.6.7 Затискач односторонньо-проколюючий NTDC28401AFA SICAME шт. 3 0,39

1.6.8 Затискач натяжний PA2870P SICAME шт. 6 0,54

1.6.9 Затискач PGA101 SICAME шт. 3
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Специфікація обладнання ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

РП

              -СП20.08/2022-7

 Âер.Ûрëçи
 Å. кæåтр.

20/07

Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07

20/07

АТ "Прикарпаттяобленерго"

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа,

опитувального
листа

Завод-вигото
влювач

Одиниця
виміру Кільк. Маса од., кг Примітка

1.6.10 В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R SICAME шт. 6 0,18

1.6.11 Ізолятор натяжний PSI15CC SICAME шт. 6 1,46

1.6.12 Затискач для переносних заземлень TNDC28401 BI 95 SICAME шт. 3 0,45

1.6.13 Затискач апаратний А2А-50 шт. 6 0,104

1.6.14 Ковпачок К6 шт. 9 0,02

1.6.15 Ізолятор штирьовий ШФ-20Г шт. 2

1.6.16 Ізолятор ШФ 20-Г1 шт. 7 3,5

1.7 Металопрокат

1.7.1 Штаба сталева гарячекатана 4x40 кг 64 1,256

1.7.2 Сталь кругла відповідно d18 (цинк) кг 72 2

1.8 Інше

1.8.1 Лічильник трансформаторного включення MTX
3G20.DD.3M1-OG4

Teletec шт. 1 1,5

2 Будівництво ПЛІ-0,4 кВ

2.1 Кабельно-провідникова продукція

2.1.1 Провід неізольований марки А А16 м 0,28 0,043

2.1.2 Провід мідний в ПВХ ізоляції ПВ3 1х6 м 1 0,7

2.1.3 Провід ізольований, пер. 4х70 мм² СIП-5нг 4х70 м 65

2.2 Залізобетонні елементи

2.2.1 Стояк СВ95-2 шт. 2 750

2.3 Сталеві конструкції

2.3.1 Штир н/в Сталь 18мм ПП АЕГ шт. 1 1

2.3.2 Кронштейн У3 шт. 1 5,3

2.4 Лінійна арматура

2.4.1 Хомут CCD 9-62 SICAME шт. 4 0,04

2.4.2 Скріпа 20 мм CF 20 SICAME шт. 4 0,01

2.4.3 Гак для круглих опор GHSO 16 SICAME шт. 3 0,67

2.4.4 Затискач натяжний магістральний GUKo2 SICAME шт. 2 1,225

2.4.6 Стрічка бандажна 20х0,7 мм, Тмін=9,3 кН IF 207 SICAME м 6 0,12

2.4.7 Затискач NTD 201 SICAME шт. 4

2.4.8 ОПН з індикатором пробою Protect 50 SICAME шт. 4 0,15
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Специфікація обладнання ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

РП

              -СП20.08/2022-7

 Âер.Ûрëçи
 Å. кæåтр.

20/07

Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07

20/07

АТ "Прикарпаттяобленерго"

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Загальні дані

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа,

опитувального
листа

Завод-вигото
влювач

Одиниця
виміру Кільк. Маса од., кг Примітка

2.4.9
Комплект переносного заземления: 4
проколюючих затискача SLIP22.1 + 4 скоби
ST208.1

ST208 ENSTO шт. 1 0,77

2.4.10
Затискач для повторних заземлень PEN
провідника TND 151 SICAME шт. 1 0,18

2.4.11
Зажим плашечный,
ТУ3494-059-98742070-2009

ПС 1-1 шт. 4
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Выдомысть пересічень ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

РП

              -СП20.08/2022-7

 Âер.Ûрëçи
 Å. кæåтр.

20/07

Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07

20/07

АТ "Прикарпаттяобленерго"

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

"№
п/п

Найменування інженерної спору Опора, А Опора, В Довжина, м

1 2 3 4 5

1 Дорога місцевого призначення П-2 оп. 470 43
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Заземлення опор 10 кВ. ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"
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20/07

Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.

20/07

20/07

АТ "Прикарпаттяобленерго"

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

ст.кругла d=10мм

до опори
ст. кр. d=10мм

а

б

Контур заземлення опори

а -  éталô крëÛла Ʒ16мм, l=3,0м, n=2ðт

Ù -  éталô крëÛла Ʒ10мм, l=3,0м, n=1ðт

     ¿'µÜåëвалôåë éталô крëÛлë Ʒ10мм çриµÜåати Üæ вивæÜë ßаßемлеååя æçæри та çриµÜåати Üæ éтал¯ крëÛлæ·

Ʒ10мм яка ç¯Üå¯маµтôéя Üæ æÙлаÜåаååя åа æçæр¯. Çри ß'µÜåаåå¯ ßаßемлöваï¯в ¯ß крëÛлæ· éтал¯ ÜæвÞиåа ßварåæÛæ

ðва маµ Ùëти åе меåðе 6 Ü¯аметр¯в, виéæта ðва - åе меåðе 4мм. ¿варå¯ ðви çæкрити Ù¯тëмåæö маéтикæö (лакæм,

ìарÙæö) Üля ßаíиéтë в¯Ü кæрæß¯·.

 Âæли æç¯р ßаßемлеååя ÙëÜе Ùiлôðим åiÞ 15 Æм, çæтрiÙåæ ÜæÜаткæвæ ßаÙити ßаßемлöваï¯.

     Ä¯éîе рæßтаðëваååя кæåтëра ßаßемлеååя ëтæïåити çæ м¯éîö.

до заземлювача опори 

25
00

500

25
00

Стійка СВ105-5ÄеÜæтæм ßварöваååя

Риття котловану
330х80х60см
Sзаг.=2,64м²

3300

500

10
0

60
0

Сталь кругла d=16мм, L=2,5 м

2500

а

80
0

2500
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Выдомысть опор ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"
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Явтушенко О.В. 20/07
Гавриляк В.Я.

Гавриляк В.Я.Розробив
ГІП Шеремета Р.Г.
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20/07

АТ "Прикарпаттяобленерго"

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Відомість опор ПЛ-0,4 кВ

Тип опори Найменування Креслення
Стояки, анкерні плити,

приставки
№№ по плану Кільк., шт.

202.2н - SICAME  ПЛІ 0,38 кВ (бандажна стрічка та прохідні гаки)

А1(2хСВ95-2)-1 Анкерна 202.2н/3-12 СВ95-2 - 2 шт. П-2 (ПЛ-0,4кВ) 1

Разом: 1

Відомість опор ПЛ 10-20 кВ

Тип опори Найменування Креслення
Стояки, анкерні плити,

приставки
№№ по плану Кільк., шт.

180.2н Зміна 1 - SICAME Одноколові ПЛЗ 10кВ

А10-1(2хСВ105-5)-1 +
КР

Анкерна опора 180.2н/3-12 СВ105-5 - 2 шт. П-1 (ПЛ-10 кВ) 1

Разом: 1
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Кільк . Арк . № док . Підп . Дата
І

РП

ПП "АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП"

 ГІП

Н. контр.
 Кер. групи

Зовнішнє електропостачання
 Шеремета Р.Г.

                - ЕП

 Розробив  Грилицька Г .Й .

 Гавриляк В .Я .
 Людера В .І .

Будівництво розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-249 та ПЛ-10 кВ,
ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП-10/0,4 кВ в с.Ганнусівка Єзупільської

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області

20.08/2022-7

1 4

Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка, позначення

документа, опитувального
листа

Одиниця
виміру Кільк. Примітка

Земляні рботи група ґрунтів 3

Копання ям для стояків вручну м3 71.80

Засипка ям для стояків вручну м3 71.80

Копання траншей вручну м3 10.90

Засипка траншей вручну м3 10.90

Демонтажні роботи

Проводи неізольовані 3АС50 м 100

Опора одностоякова СВ105-5 шт 1

Монтажні роботи

Проводи захищені самонесучі (10 кВ) 3-СІП3 1x50 м 22

Самоутримний провід з алюмінієвими жилами
(0,4 кВ)

СІП5 4x70 м 65

Роз'єднувач лінійний наружний з ЗН РЛНДз-10кВ шт. 1

Трансформатор масляний ТМГ-160 кВА шт. 1

Опора одностоякова СВ105-5 шт. 2

Опора одностоякова з одним підкосом 2хСВ105-5 шт. 1

Опора одностоякова з одним підкосом 2хСВ95-2 шт. 1

Щоглова трансформаторна підстанція ЩТП 10/04 160кВА У1 шт. 1

Комплект кріплення під роз’єднувач шт. 1

Контур заземлення шт. 1

Шини заземлення опор м 10

Обмежувач від перенапруг шт. 1

Комплект кріплення ТЗ шт. 1
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