Перелік змін до тендерної документації

Посилання – П. 1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції Розділу 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції  тендерної документації

Стара редакція тендерної документації
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 25 березня 2024 року до 00:00 год.
Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.
Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.
Нова редакція тендерної документації
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 26 березня 2024 року до 00:00 год.
Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.
Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

Посилання – позиція 8 Таблиці 2 Розділу ІІ. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі Додатка 2 до тендерної документації

Стара редакція тендерної документації

Розділ ІІ. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
Технічні вимоги
Таблиця 2
	Найменування товару
	Технічні та якісні характеристики, відповідність нормативним вимогам
	Найменування, технічні та якісні характеристики, відповідність нормативним вимогам товару, що пропонується

	Олива моторна ML02008 SUNOCO HEAVY DUTY SUPER HPD 15W-40 (або еквівалент)
	Густина при 15 0С, Кг/л - не більше 0,885
В’язкість при 100 0С, cSt - в межах  13-14
Показник в’язкості - не менше 150                   
	


Нова редакція тендерної документації

Розділ ІІ. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
Технічні вимоги
Таблиця 2
	Найменування товару
	Технічні та якісні характеристики, відповідність нормативним вимогам
	Найменування, технічні та якісні характеристики, відповідність нормативним вимогам товару, що пропонується

	Олива моторна ML02008 SUNOCO HEAVY DUTY SUPER HPD 15W-40 (або еквівалент)
	Густина при 15 0С, г/см3 - не більше 0,885
В’язкість при 100 0С, cSt - в межах  13-14
Показник в’язкості - не менше 150                   
	



Стара редакція тендерної документації

Розділ ІІ. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
Інші вимоги 

- Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування, послуги, роботи і т.п.) не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля. 
Нова редакція тендерної документації

Розділ ІІ. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
Інші вимоги 

- Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування, послуги, роботи і т.п.) не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля. Тара – цілісна, опломбована.
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