Додаток 2 до тендерної документації (продовження)

Технічні вимоги  
код 18110000-3
Напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий 
1.1. Зовнішній вигляд
Напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий (малюнок1, малюнок2 ) утеплений з підвищеним нагрудником і спинкою .Центральна застібка нагрудника на петельках та ґудзиках, гульфик на тасьмі "блискавка". Спинка із середнім швом. Передні половинки напівкомбінезона з бічними внутрішніми кишенями, на входах в які нашивні планки. На передніх половинках нашивні підсилювальні накладки - наколінники.
Задні половинки з підсилювальними накладками в ділянці сидіння.
По лінії талії напівкомбінезон регулюється еластичною стрічкою і хомутиками під ремінь.
По низу напівкомбінезона нашиті світлоповертальні смуги жовтого кольору.
Штани напівкомбінезона на підкладці з утеплювачем.
На основні шви напівкомбінезона наноситься герметизуюча стрічка.
Допускається доповнення конструкції елементами, що покращують експлуатаційні та ергономічні властивості.
Малюнок 1 Вид спереду                                                                  Малюнок 2 Вид ззаду
[image: image8.png]


[image: image1.emf]
1.2. Вимоги до матеріалів
Для виготовлення напівкомбінезона зимового повсякденного робочого використовуються наступні матеріали:
- основна тканина ;
- підкладкова тканина ;
-утеплювач ;
- тасьма “блискавка” 
- стрічка зі світлоповертальними властивостями;
- стрічка герметизуюча для герметизації основних швів;
-гудзики;
-пластикові фастекси;
- нитки армовані.
1.2.1 Основна тканина 
1. Тканина синтетична з кліматичною мембраною трьохшарова або двохшарова з водовідштовхувальними властивостями темно-синього кольору (сировинний склад першого (третього за наявності) шару: поліамід – 100%; поверхнева щільність не менше 175  г/м2).
Таблиця 1
	№ 
п/п
	Найменування показника
	Од.вим.
	Значення показників
	Нормативна 
документація

	
	Сировинний склад
	%
	1 шар – тканина –
поліестер– не менше 85 %,
2 шар – еластан – не менше 10 % 
3 шар –поліестер 100%
	ДСТУ
4057-2001

	
	Поверхнева щільність
	г/м2
	від 175
	ДСТУ EN 12127:2009

	
	Розривальне зусилля
за основою
за утоком
	Н
	не менше 980
не менше 520
	ДСТУ EN 4272:2003 

	
	Опір до зволоження поверхні,бали
	
	не менше 5
	ДСТУ ISO 4920:2005

	
	Стійкість до стирання
	цикли
	не менше 60000
	ДСТУ ISO 12947-2:2005

	
	Стійкість пофарбування
до прання при 40 ˚С
(зміна початкового пофарбування/зафарбування білого бавовняного матеріалу), не менше
	бали
	4/4

	ДСТУ ISO 105-С06:2009

	
	Стійкість пофарбування
до сухого тертя
(зафарбування білого бавовняного матеріалу) , не менше
	бали
	4
	ДСТУ ISO 105-Х12:2009

	
	Стійкість пофарбування
до мокрого тертя (зафарбування білого бавовняного матеріалу) , не менше
	бали
	4
	ДСТУ ISO 105-Х12:2009

	
	Водопаронепроникність, не більше
	Ret, м2Па/Вт
	30
	ДСТУ ISO 11092:2005

	
	Зміна лінійних розмірів після прання та сушіння,
по основі
по утоку

	%
	±2,0
±1,5
	ДСТУ ISO 3759:2004,
ДСТУ ISO 5077:2001,
ДСТУ ISO 6330:2001


1.2.2. Підкладкова тканина 
Тканина підкладкова гладко фарбована в тон тканини верху (склад: поліестр або поліефір – 100 %; поверхнева щільність – не менше 40 г/м²), кольору, який гармонує з кольором основної тканини або чорного кольору.
1.2.3.Утеплювач 
Для шару утеплення використовується утеплювач нетканий (поверхнева щільність – 150±10 г/м²).
                                                                                           Таблиця 2
	№ п/п
	Найменування показника
	Од.вим.
	Значення показників
	Нормативна 
документація

	1
	Поверхнева густина
	г/м2
	150±10
	ДСТУ EN 12127:2009


1.2.4 Тасьма “блискавка” на гульфику
Застібки та гульфику.
1.2.5.Стрічка зі світлоповертальними властивостями
1.Стрічка зі світлоповертальними властивостями жовтого кольору (орієнтовний колір GoldFusionPANTONE 15-1062 TPG) на основі, шириною 2,5 см. 
Таблиця 3
	№ п/п
	Назва методу випробувань
	Вимога до матеріалу
	Нормативний документ 

	1
	Коефіцієнт світлоповертання, 
(кд.лк-1м-2)
	не менше 80
	ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4

	2
	Коефіцієнт світлоповертання після 20 циклів прання, 
(кд.лк-1м-2)
	не менше 60
	ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4
ДСТУ EN ISO 20471:2016 
п. 7.5.2

	3
	Коефіцієнт світлоповертання після перевірки на термостійкість, (кд.лк-1м-2)
	не менше 65
	ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4, п. 4.5.1

	4
	Товщина,  мм
	не менше 0,3
	ДСТУ ISO 5084:2004


Визначення координат колірності здійснюється відповідно до CIE Standard Illuminant D65, CIE 1964. Кольорометричні характеристики в просторі повинні відповідати: L* - (81,96), a* - (13,16), b* - (68,31). Допускається кольорова відмінність ΔЕ Lab не більше 2 (ДСТУ ГОСТ ИСО 105-J03:2004, частина J03).»
1.2.6. Стрічка герметизуюча герметизації основних швів куртки верхньої
Відповідно до рекомендацій виробника основної тканини.
            1.2.7. Гудзики
	Номер вимірів на рисунках
	Найменування місць вимірювання, см
	Номер повнотної групи
	Зріст, см
	Обхват грудей типової фігури, см
	Допустиме відхилення, см

	
	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Довжина брюк по боковому шву
	3
	158
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	±1,5

	
	
	
	164
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	

	
	
	
	170
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	

	
	
	
	176
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	

	
	
	
	182
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	

	
	
	
	188
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	

	
	
	
	194
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	

	
	
	
	200
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	

	2
	Довжина брюк по кроковому шву
	3
	158
	66
	65,5
	65
	64,5
	64
	63,5
	63
	62,5
	62
	61,5
	61,0
	±1,5

	
	
	
	164
	70
	69,5
	69
	68,5
	68
	67,5
	67
	66,5
	66
	65,5
	65,0
	

	
	
	
	170
	74
	73,5
	73
	72,5
	72
	71,5
	71
	70,5
	70
	69,5
	69,0
	

	
	
	
	176
	78
	77,5
	77
	76,5
	76
	75,5
	75
	74,5
	74
	73,5
	73,0
	

	
	
	
	182
	82
	81,5
	81
	80,7
	80,5
	80,5
	79
	78,5
	78
	77,5
	77,0
	

	
	
	
	188
	86
	85,5
	85
	84,5
	84
	83,5
	83
	82,5
	82
	81,5
	81,0
	

	
	
	
	194
	90
	89,5
	89
	88,5
	88
	87,5
	87
	86,5
	86
	85,5
	85,0
	

	
	
	
	200
	94
	93,5
	93
	92,5
	92
	91,5
	91
	90,5
	90
	89,5
	89,0
	

	3
	Ширина на рівні середнього шва
	3
	158-200
	33,7
	34,9
	36,1
	37,3
	38,2
	38,5
	40,9
	42,1
	43,3
	44,5
	45,7
	±0,7

	4
	Довжина спинки (по середині) до шва по лінії талії
	
	158
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	±0,7

	
	
	
	164
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	

	
	
	
	170
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	

	
	
	
	176
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	

	
	
	
	182
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	188
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	

	
	
	
	194
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	

	
	
	
	200
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	

	5
	Довжина пілочки (по краю борта) до шва по лінії талії
	3
	158
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	±0,7



	
	
	
	164
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	

	
	
	
	170
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	

	
	
	
	176
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	

	
	
	
	182
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	

	
	
	
	188
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	

	
	
	
	194
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	

	
	
	
	200
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	

	6
	Відстань від шва по лінії талії до верхнього краю зміцнювальної накладки на ділянці колін
	3
	158
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	±0,5

	
	
	
	164
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	

	
	
	
	170
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	

	
	
	
	176
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	

	
	
	
	182
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	

	
	
	
	188
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	

	
	
	
	194
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	

	
	
	
	200
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	

	7
	Висота зміцнювальної накладки на ділянці колін до світлоповертальної стрічки
	3
	158
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	±0,5

	
	
	
	164
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	

	
	
	
	170
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	

	
	
	
	176
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	

	
	
	
	182
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	

	
	
	
	188
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	

	
	
	
	194
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	

	
	
	
	200
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	

	8
	Ширина зміцнювальної накладки на ділянці колін зверху
	3
	158-200
	24
	25
	26
	27
	28
	28
	30
	31
	32
	33
	34
	±0,5

	9
	Довжина планки вентиляційного отвору
	3
	158-176
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	±0,7

	
	
	
	182-200
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	


Центральна застібка нагрудника на петельках та ґудзиках.
              1.2.8. Пластикові фастекси
Застібка для ремінців.
1.2.9.Нитки армовані
Для нашивання світлоповертальної стрічки жовтого кольору — нитки швейні, виготовлені з штучних волокон (кольору, який гармонує з кольором стрічки з світлоповертальними властивостями).
Для обметування зрізів — нитки швейні, виготовлені з штучних волокон (кольору, який гармонує з кольором основної тканини).
Для виготовлення виробу, прокладання оздоблювальних строчок — нитки армовані швейні (кольору, який гармонує з кольором основної тканини).
Виміри напівкомбінезону зимового повсякденного робочого в готовому вигляді
Таблиця 4
Продовження таблиці 4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	10
	Ширина верхньої частини напівкомбінезону на рівні глибини пройми (в застібнутому вигляді)
	3
	158-200
	50,5
	52,5
	54,5
	56,5
	58,5
	58,5
	60,5
	64,5
	66,5
	68,5
	70,5
	±1,0

	11
	Довжина входу в бокову кишеню
	3
	158-200
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	±0,5

	12
	Ширина зміцнювальної накладки на ділянці сидіння внизу
	3
	158-200
	21
	21,8
	22,6
	23,4
	24,2
	24,2
	25,4
	26,6
	27,4
	28,2
	29
	±0,5

	13
	Довжина зміцнювальної накладки на ділянці сидіння
	3
	158-200
	47,5
	47,5
	47,5
	47,5
	47,5
	47,5
	47,5
	47,5
	47,5
	47,5
	47,5
	±0,5

	14
	Ширина напівкомбінезону внизу
	3
	158-200
	23,6
	24,2
	24,8
	25,4
	26
	26
	27
	27,8
	28,4
	29
	29,6
	±0,7


Маркування
Для маркування виробу застосовуються:
- контрольна стрічка для напівкомбінезона ;
- етикетка з маркуванням ;
- товарний ярлик;
- пакувальний ярлик (лист).
Контрольна стрічка обов'язково має наступні відомості із зазначенням:
умовних позначень розміру з відповідним нанесенням на піктограму (зріст, обхват грудей, талії);
[image: image2.emf]
розміри напівкомбінезона  позначені повними величинами розмірних ознак: зріст, обхват грудей, талії. Для контрольної стрічки застосовуються ткані або трикотажні стрічки з хімічних матеріалів, неткані матеріали з поверхневою щільністю не менше 50 г/м².
Маркування виконується на кожній одиниці українською мовою.
Розмір контрольної стрічки у готовому вигляді 5,0±0,3 см х 3,0±0,3 см.
Етикетка з маркуванням  обов'язково має наступні відомості з зазначенням:
- виробника, його адреси, ЄДРПОУ тощо;
- назви виробу  ” Напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий”;
- опис основних матеріалів із вказанням їх виробника, артиклю, складу, поверхневої густини, тощо;
- умовних позначень розміру з відповідним нанесенням на піктограму (зріст, обхват грудей, талії);
- символів догляду відповідно до ISO 3758:2012;
- рік виготовлення;
- напис «Власність ДСНС».
Допускається нанесення додаткової інформації.
Розміри напівкомбінезона  позначаються повними величинами розмірних ознак: зріст, обхват грудей, талії. Дозволяється обхват грудей та зріст позначати в умовному значенні згідно таблиці 2 та таблиці 3.
Етикетка з маркуванням в напівкомбінезоні зимовому повсякденному робочому (назва виробу “Напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий» розміщується на спинці з внутрішньої сторони напівкомбінезону 7,0±0,3 см та довжиною 12,0±0,3 см.
Для етикетки з маркуванням пзастосовуються ткані або трикотажні стрічки з хімічних матеріалів, неткані матеріали з поверхневою щільністю не менше 50 г/м².
Стрічка з символами догляду напівкомбінезона містить  наступну інформацію:
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Товарний ярлик має наступні реквізити:
- виробника, його адреси, ЄДРПОУ тощо;
- назви виробу “ напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий ”;
- опис основних матеріалів із вказанням їх виробника, артиклю, складу, поверхневої густини, тощо;
- умовних позначень розміру з відповідним нанесенням на піктограму (зріст, обхват грудей, талії);
- символів догляду відповідно до ISO 3758:2012;
- рік виготовлення;
- напис «Власність ДСНС».
Товарний ярлик кріпиться до низу напівкомбінезона.
Товарний ярлик виготовляється з картону або цупкого паперу
Транспортне маркування відповідає вимогам цього технічного опису.
До кожної одиниці транспортної тари з готовими виробами прикріплюють ярлик (лист) з реквізитами:
- повна назва, підприємства-виробника;
- адреса та контактний телефон підприємства-виробника;
- назву виробу;
- кількість та розмір упакованих виробів;
- рік виготовлення.
1.3.Перелік підтверджувальних документів
Разом із тендерною документацією учасник надає:
- копії протоколів випробувань (вимірювань) на перевірку відповідності всіх вимог наведених в таблицях 1-3 та протокол визначення координат колірності стрічки зі світлоповертальними властивостями відповідно до CIE Standard, завірені належним чином органом або організацією, що їх видав (видані незалежним органом або організацією, яка проводить випробування (вимірювання), із зазначеними в них відомостей про проведення відповідних лабораторних випробувань (вимірювань), виробника матеріалів,  артиклю та іншої інформації, яка дає змогу ідентифікувати матеріал;
- копію протоколу контролю якості на продукцію (із застосуванням відповідної методики вимірювання), який завірений належним чином органом або організацією, що його видав (незалежним органом або організацією яка проводить випробування, із зазначенням вимірів лінійних розмірів виробів у готовому вигляді (у розміро-зростах 54/5) на відповідність вимогам наведених у таблиці 4; 
- технічний опис, який повинен містити детальний опис моделі з врахуванням Технічних вимог, зображення виробу та всіх конструктивних елементів з поясненнями та зазначеннями їх розмірів, таблицю вимірів виробу у готовому вигляді із зазначенням всіх розмірів виробу, конструктивних елементів і місця їх розташування за всіма розміро-зростами;
- копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, завірену належним чином органом, що видав цей висновок. Висновок має містити достатню інформацію, яка дає змогу ідентифікувати напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий та дає змогу ідентифікувати перелік матеріалів наведених в пункті 1.2 із зазначенням виробника
У разі якщо результати випробовувань на етапі перевірки відповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації не відповідають технічним вимогам, така тендерна пропозиція відхиляється як така, що не відповідає умовам тендерної документації.
