  2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)                                        - 1 -                                                      65_1_2-1_ПД_ДФ

	Додаток № 1 
	

	
	

	Технічне завдання
	

	 
	 
	

	Послуги з улаштування асфальтобетонного покриття між трамвайними коліями за адресою вул. Небесної Сотні в м. Житомирі
	

	 
	
	

	
	

	 
	 
	

	Об'єми робіт
	

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за

допомогою машин для холодного фрезерування

асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	м2
	430
	 

	2
	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати

або виключати до норми 18-3-1 [на однiй половинi

проїжджої частини при систематичному русi транспорту

на другiй] (до глибини 8 см)
	м2
	430
	 

	3
	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо

самоскидами на вiдстань 10 км
	т
	58,48
	 

	4
	Розливання в'яжучих матеріалів 0,6л/м2 [на однiй

половинi проїжджої частини при систематичному русi

транспорту на другiй]
	т
	0,258
	 

	5
	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих

асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням

самохідними котками [на однiй половинi проїжджої

частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	м2
	430
	 

	6
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-42-5 [на однiй половинi

проїжджої частини при систематичному русi транспорту

на другiй] (до товщини шару 8 см)
	м2
	430
	 

	
	Ділянка перехрестя вул. Небесної Сотні та вул. Б.Лятошинського
	
	
	

	7
	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за

допомогою машин для холодного фрезерування

асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	м2
	150
	 

	8
	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати

або виключати до норми 18-3-1 [на однiй половинi

проїжджої частини при систематичному русi транспорту

на другiй] (до глибини 8 см)
	м2
	150
	 

	9
	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на вiдстань 10 км
	т
	20,4
	 

	10
	Розливання в'яжучих матеріалів 0,6л/м2 [на однiй

половинi проїжджої частини при систематичному русi

транспорту на другiй]
	т
	0,09
	 


	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	11
	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих

асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням

самохідними котками [на однiй половинi проїжджої

частини при систематичному русi транспорту на другiй]
	м2
	150
	 
	

	12
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-42-5 [на однiй половинi

проїжджої частини при систематичному русi транспорту

на другiй] (до товщини шару 8 см)
	м2
	150
	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	



