Додаток 2

до тендерної документації  

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Предмет закупівлі: 

ДК 021:2015 – код – 18110000-3 - Формений одяг (Спеціальний  одяг для працівників бригад екстреної медичної допомоги (18110000-3 - Формений одяг)) 

2. Місце поставки: вулиця О. Гончара, 6, місто Херсон, Херсонська область, Україна, 73000.

3. Кількість: 

	№з/п
	Найменування предмету закупівлі
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Куртка утеплена чоловіча, жіноча
	шт
	170

	2
	Костюм демісезонний (куртка+штани)
	комлект
	170

	3
	Головний убір (шапка+шеврон)
	шт
	170


4. Технічні та технологічні вимоги
Таблиця 1.1.
	№

з/п
	Найменування
	Технічні, якісні та фізичні

характеристики

	1
	Костюм демісезонний (куртка+штани)
	Тканина: Основний колір тканини червоний. Основна тканина обов’язково повинна бути з водовідштовхуючою обробкою.

Показники тканини зазначені в Таблиці 1.2.

Куртка: основний колір - червоний, оздоблювальні деталі - темно-сині.

Склад основної тканини: бавовна - не менше 32%, поліестер – не менше 62%, щільність – 205±10 г/м.кв. (повний перелік вимог згідно Таблиці 1.1. або «еквівалент»).

Куртка прямого силуету з центральною застібкою на тасьму- «блискавка» до верху коміра. Капюшон знімний з основної тканини на блискавці

Поличка складається з п'яти частин - плечовий кокетки, бочка полички, верхній, середній і нижній частин. На верхній частині полички розташовані дві прорізні кишені на блискавці. На правій верхній частині полички розташовано віконце для бейджика, на лівій верхній частині розташовано прямокутний шеврон 103. На правій верхній частині полички розташована об'ємна кишеня для рації, яка застібається на кнопку. На середній частині полички розташовані великі кишені на блискавці.

Спинка складається з чотирьох частин: плечової кокетки, бочка спинки, середньої та нижньої частини спинки. На спинці розташовані косі складки для збільшення свободи по спині. На спинці розташована накатка ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА.

Рукава втачні, складаються з шести частин, низ рукавів на трикотажній манжеті зі вставкою з основної тканини. На лівому рукаві розташований круглий шеврон. Внутрішні частини рукава темно-синього кольору. Налокотник темно-синього кольору з зустрічною складкою. На середній частині рукава також знаходиться зустрічна складка.

Комір - стійка, складається з трьох частин. На зовнішній частині стійки розташована блискавка,  для капюшона.

Усередині куртки розташовані внутрішні кишені на блискавці.

Задня частина куртки подовжена. По плечовим кокеткам полички і спинки і так само по вставці рукава проходить жовтий кант. По низу куртки, по верхній частині куртки по верху і низу рукава проходить світлоповертальна смуга на лимонній основі. 

Штани: основний колір - червоний, оздоблювальні деталі - темно-сині.
Склад основної тканини: бавовна - не менше 32%, поліестер – не менше 62%, щільність – 205±10 г/м.кв. (повний перелік вимог згідно Таблиці 1/або «еквівалент».

Штани полу прилеглого силуету з чотирма шлейками на притачному поясі із застібкою на тасьму - «блискавка» та на одну петлю і один гудзик.

Задня половинка брюк з відрізною кокеткою.

В області коліна об'ємні наколінники темно-синього кольору. По низу і по верху наколінника проходить жовтий кант.

У верхній частині передньої половинки брюк розташовані прорізні кишені з листочкою із застібкою на блискавку. Листочка темно-синього кольору.

З боків брюк розташовані накладні кишені книжка на блискавці. На бічних кишенях додатково розташовані накладні кишені. Справа кишеня закривається хлястиком на кнопці.

Нижня частина штанів темно-синього кольору. Над нижньою частиною проходить світлоповертальнасмуга на лимонній основі.

На поясі ззаду знаходиться куліска. Ширина по талії регулюється резинкою з хлястиками на ґудзиках.

РОЗМІРИ БУДУТЬ ВИМІРЮВАТИСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО.


	2
	Курточка зима
	Тканина: Основний колір тканини червоний, оздоблювальні деталі - темно-сині. Основна тканина обов’язково повинна бути з водовідштовхуючою обробкою.

Показники тканини зазначені в Таблиці 1.2.
Куртка прямого силуету на підкладці з центральною застібкою на тасьму-«блискавка» до верху коміра. Капюшон відстібний, складається з трьох частин, по лицьовому вирізу стяжка з фіксаторами.

Поличка складається з: плечової кокетки, бочка полички, верхньої, середньої і нижньої частини. На верхній частині полички розташовані дві прорізні кишені з застібкою на тасьму- «блискавка». На правій верхній частині полички розташовано віконце для бейджика і шеврон 103.
На лівій верхній частині полички розташована об'ємна кишеня-«книжка» для рації, яка застібається на кнопку. На середній частині полички розташовані великі кишені з застібкою на тасьму- «блискавка».

Спинка складається з: плечової кокетки, бочка спинки, середньої та нижньої частини спинки. На спинці розташована накатка ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА.

Рукава вшивні. На лівому рукаві розташований шеврон. Внутрішні частини рукава синього кольору. Налокітник синього кольору. Низ рукава без манжету.

Комірець вшивний, стійка.

Для захисту від вітру всередині куртки розташовано фігурний вітровий клапан вздовж центральної застібки.

Задня частина куртки подовжена. По плечовим кокеткам полички і спинки і також по вставці рукава проходить жовтий кант. По низу куртки по колу, по верхній частині полички і спинки, по верху і низу рукава проходить світловідбивна  смуга на лимонної основі.

Куртка на підкладці, утеплена відстібною утепленою підкладкою на синтепоні. 

Утеплена підкладка складається зі спинки, полочки та рукава. З одного боку вона складається з підкладки, а з іншого - зі стьобаної підкладки, поміж ними шар утеплювача. Кріпиться до куртки за допомогою тасьми-«блискавка» та ґудзиків. Низ рукавів в утепленій підкладці оброблено трикотажним напульсником.

Утеплювач куртки синтепон 200 г/м2.

	3
	Головний убір (шапка+шеврон)
	Шапка подвійна акрилова + шеврон ( колір червоний)

Матеріал : 100% акрил 

Щільність : 80г/м2
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1. Ширина світло відбиваючої стрічки 50мм. 

2. Прямокутний шеврон, напис «103» (вишивка) - 50*90мм Знак розташований зліва.

Знак прямокутної форми розміром 50х90 мм жовтого кольору обшитий сріблястою ниткою.

На жовтому полі зліва вишитий напис червоного кольору «103», а з правої сторони в нижній половині  – синім кольором нанесено назву закладу.
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Адміністративна територія обслуговування –КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР
3. Круглий шеврон (вишивка)- діаметр 90мм Нарукавний знак.

Форма кругла, колір білий, діаметр - 90мм, обшитий по краю сріблястою ниткою, в центрі якого знаходиться коло жовтого кольору діаметром 55мм.

Край жовтого кола обшитий золотистою ниткою. В середині кола  розташована міжнародна емблема екстреної медичної допомоги у вигляді сніжинки з шістьма променями  синього кольору, на фоні якої розташована електрокардіографічна крива червоного кольору.

На білому полі зверху знаходиться малий герб України, на протилежній стороні від якого напис «Україна» – прописними літерами. Зліва на білому полі напис «Екстрена медична допомога», справа – «Медицина катастроф». Всі написи виконуються синім кольором.

Знак розташовується у верхній третині лівого рукава.
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4. Напис «Екстрена медична допомога» (весь малюнок) на спинці на рівні лопаток знаходиться світловідбиваюча накатка сірого кольору – ширина 245мм, висота 80 мм.
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5. Вимоги до тканини

Таблиця 1.2.

	№
	Найменування
показника
	Одиниці виміру
	Значення
показника
	Нормативна документація (методи випробувань)

	1
	Сировинний склад
	
	ДСТУ 4057-2001

	
	бавовна
	%
	35 ±3
	

	
	поліестер
	%
	65 ±3
	

	2
	Ткацьке переплетення
	вид
	саржа
	ДСТУ ISO 7211-1:2008

	3
	Поверхнева густина
	г/м2
	205±10г/м.кв.
	ДСТУ EN 12127:2009

	
	Лінійна густина пряжі
	
	ДСТУ ISO 7211-5:2007

	
	за основою
	текс
	не менше 20
	

	
	за утоком
	текс
	не менше 30
	

	4
	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки
	
	ДСТУ ISO 5077-2001

ДСТУ ISO 6330-2001

	
	за основою
	%
	не більше ±1,5
	

	
	за утоком
	%
	не більше ±1,5
	

	5
	Розривне навантаження
	
	ДСТУ EN ISO 13934-1

	
	за основою
	Н
	не менше 1400
	

	
	за утоком
	Н
	не менше 700
	

	6
	Стійкість до роздирання
	
	ДСТУ ISO 13937-2:2006

	
	за основою
	Н
	не менше 40
	

	
	за утоком
	Н
	не менше 50
	

	7
	Видовження за максимального зусилля на момент розірвання
	
	ДСТУ EN ISO 13934-1:2018

	
	за основою
	%
	не менше 30
	

	
	за утоком
	%
	не менше 30
	

	8
	Кількість ниток на 10 см.
	
	ДСТУ EN 1049-2:2004

	
	за основою
	
	не менше 350
	

	
	за утоком
	
	не менше 200
	

	9
	Стійкість забарвлення:
	
	

	
	до дії прання при 60°С (зміна початкового пофарбування/ забарвлення суміжної тканини)
	бал
	не менше 5/5
	ДСТУ ISO 105-C06

	
	до дії поту (зміна початкового пофарбування/ забарвлення суміжної тканини)
	бал
	не менше 5/5
	ДСТУ ISO 105-E04

	
	до дії органічних розчинників
	бал
	не менше 5
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2009

	
	до дії мокрого тертя 
	бал
	не менше 5
	ДСТУ ISO 105-X12:2009

	
	до дії сухого тертя
	бал
	не менше 5
	ДСТУ ISO 105-X12:2009

	
	до дії світла
	бал
	не менше 5
	ДСТУ ISO 105-B02:2009

	10
	Водовідштовхування
	 бал
	не менше 4
	ДСТУ ISO 4920:2005

	11
	Гігроскопічність
	%
	не менше 10
	ДСТУ ГОСТ 3816:2009

	12
	Повітропроникність
	дм3/м2с
	не менше 50
	ДСТУ ISO 9237:2003

	13
	Вміст формальдегіду
	мкг/г
	не більше 75
	ДСТУ ISO 14184-1:2007

	14
	Стійкість до стирання
	цикли
	не менше 40000
	ДСТУ ISO 12947-2:2005


· Величини показників тканини, зазначені в Таблиці 1.2., перевіряються замовником згідно протоколів випробувань основної тканини.
ВИМОГИ ДО ТКАНИНИ ВИРОБУ

Учасник у своїй пропозиції повинен надати наступні документи для підтвердження технічних та якісних характеристик, які зазначені в Таблиці 1.1:

1. Сертифікат відповідності на основну тканину з якої планується виготовлення предмету закупівлі, виданий не раніше 2022 року.

2. Протокол випробувань основної тканини виданий незалежним органом або організацією, яка проводить випробування (вимірювання), які акредитовані (атестовані) Національним агентством з акредитації України, на основі котрого був виданий Сертифікат відповідності на тканину. Якщо в такому протоколі не зазначаються деякі характеристики тканини, які учасник повинен підтвердити, він додатково може надати протоколи випробувань тканини з характеристиками які не зазначені в протоколі на основі котрого був виданий сертифікат відповідності. Основний та додаткові протоколи випробувань, повинні бути завіренні печаткою органу та підписом уповноваженої особи органу, що видав зазначені протоколи.
3. Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати сертифікат OEKO-TEX STANDARD 100 виданий на виробника тканини або учасника закупівлі.

4. Якщо основна тканина з якої виготовляється товар має іноземне походження учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати сертифікат походження (Certificateoforigin) із зазначенням в ньому артикулу/назви запропонованої тканини та її основного кольору (з обов’язковим наданням перекладу).

5. Гарантійний лист від виробника тканини, з якої виготовляється запропонований Учасником Товар /АБО від офіційного представника виробника тканини, з якої виготовляється запропонований Учасником Товар, на території України**, яким підтверджується наявність тканини, з якої виготовляється запропонований Учасником Товар, на складах в Україні у достатній кількості або можливість її поставки у кількості та в терміни, щоб Учасником не були порушені строки виконання обов’язків з своєчасної поставки Товару, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією Учасника торгів, оформлений відповідно до вимог тендерної документації.

**Статус офіційного представника виробника тканини, з якої виготовляється запропонований Учасником Товар, на території України повинно бути підтверджено документом від цього виробника, що надається Учасником у складі тендерної пропозиції.

6. З метою захисту від підробки та підміни тканини в процесі виготовлення спецодягу, зворотня частина тканини (окрім підкладкових тканин та тканини щільністю менше 190 г/м2) повинна бути промаркована логотипом компанії-виробника або торгівельної марки, стійким фарбником до стирання та прання. 

Відстань між логотипами на тканині –  не більше 300 мм.

6. Обов’язкові вимоги до предмету закупівлі


1. Специфікацію предмету закупівлі та його характеристики визначено в Таблиці 1.1, до Додатку 2.


2. Датою поставки вважається дата передачі Постачальником Товару Замовнику згідно видаткової накладної. Право власності на Товар переходить Замовнику в момент його отримання останнім. Моментом отримання Товару вважається відмітка Замовника про отримання Товару на видатковій накладній Постачальника.


3. У випадку виявлення невідповідності щодо кількості та якості виробів, що не відповідає умовам договору, Замовник має право відмовитись від приймання товару. 


4. Товар повинен бути промаркований відповідно до встановлених вимог та відповідати специфікації. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження та псування під час транспортування.


5. Приймання Товару по якості, комплектності і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін. Доставка товару здійснюється, безпосередньо на адресу Замовника, завантажувальні та розвантажувальні роботи – за рахунок Постачальника. Приймання товару здійснюється тільки в присутності представника Постачальника. Приймання товару з перевіркою якості, комплектності, цілісності, відсутності пошкоджень, занос товару здійснюється в присутності уповноважених представників обох Сторін. 


6. Учасник визначає ціну товару, який він пропонує поставити Замовнику, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також враховує транспортні витрати та витрати, пов’язані з вантажно-розвантажувальними роботами, маркуванням, доставкою і розвантаженням товарів в приміщення Замовника, вивозом упаковки (тари) Товару та усіх інших витрат. 


7. Не врахована Учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції. 


8. Учасник в складі тендерної пропозиції надає детальні кольорові зображення товару, що пропонується до постачання, відносно встановлених технічних вимог.


9. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо). На підтвердження вимоги Учасник повинен надати гарантійний лист.

10. Учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою учасника торгів (у разі її використання) на підтвердження того, що запропонований ним товар за своїми екологічними та іншими характеристиками відповідає вимогам чинного законодавства та вимогам, установленим у тендерній документації.


11. Гарантійний термін на кожен вид продукції (одягу) повинен становити не менше 12 місяців з початку експлуатації. Для підтвердження Учасник надає відповідний гарантійний лист довільної форми. 


12. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що він зобов’язується під час підписання договору надати замовнику «ЗРАЗОК-ЕТАЛОН» кожного найменування товару для оцінки та підтвердження його відповідності технічним вимогам встановленим до предмета закупівлі.


13. Учасник-переможець процедури задля коректного визначення правильних розмірів виробів самотужки, на етапі укладення договору повинен зняти мірки з співробітників кожного підрозділу за місцем його розташування. При виявленні невідповідності розмірів під час отримання одягу співробітником, Постачальник зобов’язаний за власний кошт зробити підгін виробів на фігуру співробітника у строк не пізніше 7 (сім) робочих днів. На підтвердження вимоги Учасник повинен надати гарантійний лист.


14. Поставка товару здійснюється згідно з заявками Замовника не пізніше ніж у строк 7 (сім) робочих дні з моменту отримання заявки. Заявки на вироби можуть надсилатися Постачальнику за допомогою засобів електронного зв’язку на адресу електронної пошти Постачальника, вказану у тендерній документації. На підтвердження вимоги Учасник повинен надати гарантійний лист.
У разі неможливого документального підтвердження учасником вимог до предмету закупівлі та до тканини викладених в Додатку 2, надати письмове пояснення з обґрунтуванням по кожному пункту.

Ми____________________(Учасник) у разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерної документації. 
Дата:______________                                                                   _________________(підпис)
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