ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09130000-9 Нафта і дистиляти
В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".
В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
1. Обсяг та предмет закупівлі:

	№ 
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Бензин А-95
(скреч-карти /талони по 10л,15л та 20 л)
	літр
	1260

	2
	Дизельне паливо 
(скреч-карти /талони по 10л та 20 л)
	літр
	4280


Найближча власна, орендована та/або партнерська стаціонарна автозаправочна станція (далі – АЗС) повинна знаходитись на відстані не більше 20 км від м. Новий Розділ Львівської області. Учасник у складі пропозиції надає довідку в довільній формі, підтверджуючу вищезазначену вимогу. 


Учасник гарантує заправку транспортних засобів замовника. (АЗС повинні бути призначені для заправки транспортних засобів паливом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" № 1442 від 20.12.1997.)


Запропоновані учасником стаціонарні АЗС повинні мати в реалізації всі види палива, які зазначені замовником в Додатку 2 тендерної документації.


Відпуск палива має здійснюватися по скретч-картах/талонах номіналом 10, 15, 20 літрів цілодобово, включаючи суботу, неділю, святкові та неробочі дні за потребою замовника.


Товар, що пропонується, повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України, затвердженими на даний вид товару.


Учасник забезпечує контроль якості кожної партії бензину та дизельного палива, що постачається, та своєчасну заміну неякісного.


Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.


Постачання товару повинно здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, правил протипожежної безпеки та інших нормативно-правових документів.

