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ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
	«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом  Уповноваженої особи

№ 65 від 09.02.2024 року 

Рядняна Л.Ю.


ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю робіт за предметом закупівлі
Ремонт і технічне обслуговування установок  код ДК 021:2015 – 45259000-7 
(Капітальний ремонт котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц ст.№8)
за процедурою

ВІДКРИТІ ТОРГИ
з особливостями
м. Черкаси – 2024
Зміст тендерної документації
Розділ І. Загальні положення.

1. 
Терміни, які вживаються в тендерній документації.

2. 
Інформація про Замовника торгів;

2.1.
Повне найменування;

2.2.
Місцезнаходження;

2.3.
Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками.

3. 
Процедура закупівлі.

4. 
Інформація про предмет закупівлі;

4.1.
Назва предмета закупівлі;

4.2. 
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції;

4.3. 
Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт);

4.4. 
Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт).

5. 
Недискримінація учасників.

6. 
Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції.

7. 
Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно бути  складено тендерні пропозиції.

Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації.

1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації.

2. Унесення змін до тендерної документації.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції.

1. 
Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції.

2. 
Забезпечення тендерної пропозиції.

3. 
Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції.

4. 
Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними.

5. 
Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону.

6. 
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

7. Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби).

8. 
Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт).

9. 
Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником.

Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції.

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції.

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції.

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції.

1.
Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію .

2.
Інша інформація.

3.
Відхилення тендерних пропозицій.

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю.

1. 
Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. 

2.
Строк укладання договору.

3. 
Проект договору про закупівлю.

4. 
Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю.

5. 
Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

6. 
Забезпечення виконання договору про закупівлю.
Додаток 1 Форма «Тендерна пропозиція».
Додаток 2 Форма «Відомості про учасника».
Додаток 3 Проект договору.
Додаток 4 Технічні вимоги до предмета закупівлі.
Додаток 5 Лист-згода (Зразок). 
	№
	Розділ І. Загальні положення

	1
	2
	3

	1
	Терміни, які вживаються в тендерній документації
	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (зі змінами (далі - Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 (далі – Постанова) Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі - Особливості).

	2
	Інформація про замовника торгів
	 

	2.1
	повне найменування
	Приватне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» 

Код ЄДРПОУ:00204033

	2.2
	місцезнаходження
	Україна, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект  Хіміків 76,  18013.

	  2.3
	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками
	  Рядняна Людмила Юріївна - Уповноважена особа на здійснення процедури закупівлі, тел. (0472) 39-72-03;             

е-mail: kkt_khimvolokno@ukr.net
з технічних питань: начальник відділу проведення ремонтів  Сисенко Анатолій Миколайович, тел. (0472) 39-72-61;             

	3
	Процедура закупівлі
	   Відкриті торги з особливостями

	4
	Інформація про предмет закупівлі
	

	4.1
	назва предмета закупівлі
	Ремонт і технічне обслуговування установок  код ДК 021:2015 – 45259000-7 (Капітальний ремонт котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц ст.№8)

	4.2
	опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції 
	Закупівля не ділиться на лоти.

	4.3
	місце, кількість, обсяг виконання робіт
	Місце виконання робіт: 18013, м. Черкаси, проспект  Хіміків 76.

Обсяг виконання робіт: 1 робота  у відповідності до технічних вимог згідно Додатку 4.

	4.4
	строк виконання робіт
	  Строк виконання робіт: з 04.03.2024 по 08.08.2024 року включно.

	5
	Недискримінація учасників
	Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом.

	6
	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
	Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – гривня.



	7
	Інформація про мову (мови),  якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. 

Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою, а документи, що видані іншими установами, можуть бути надані Учасником у складі тендерної пропозиції українською або іншою мовою. 

Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений на іншій мові, ніж українська, учасник повинен надати завірений переклад такого документу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Тендерні пропозиції підготовлені учасниками-нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений переклад українською мовою. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному тексту.

	Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

	1
	Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації 
	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до Замовника за роз’ясненнями щодо Документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до Замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.
Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні.

	2
	Унесення змін до тендерної документації
	Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до Документації. У разі внесення змін до Документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується Замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до Документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться Замовником до Документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції Документації додатково до початкової редакції Документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

	Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

	1
	Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
	1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону та пунктом 44 Особливостей, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником  у тендерній документації.

1.2. Тендерна пропозиція повинна складатися з:

1) Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. 

У разі, якщо учасником є юридична особа, то для підтвердження повноважень Учасник надає завірену підписом Учасника копію або оригінал: протоколу/рішення власників чи акціонерів чи засновників чи установчих (загальних) зборів та наказу (рішення/розпорядження) про призначення керівника (допускається подання витягів чи виписок з цих документів), а  якщо підписувати тендерну пропозицію буде уповноважена Учасником особа додатково необхідно надати довіреність (доручення) керівника Учасника, яка (яке) засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції або інше. Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), учасник повинен надати скановану довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документа.

У разі, якщо учасником є фізична особа або фізична особа-підприємець, то повноваження підтверджуються – завіреною копією паспорту громадянина та завіреною копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а якщо підписувати тендерну пропозицію буде уповноважена таким Учасником особа необхідно додатково надати довіреність (доручення), яка (яке) засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції.

2) Завіреної підписом Учасника копії або оригіналу Статуту (для юридичних осіб) або іншого установчого документу із змінами та доповненнями (у разі якщо на статуті відсутня відмітка державної реєстрації, необхідно разом із статутом надати копію Опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, з кодом доступу до результату надання адміністративних послуг. Якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних зборів або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до  процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому не надається). 

3) Завіреної підписом Учасника копії або оригіналу витягу (свідоцтва, виписки) з реєстру платників ПДВ - у разі сплати Учасником ПДВ, або завіреної підписом Учасника копії або оригіналу свідоцтва про право сплати єдиного податку чи копія витягу з реєстру платників єдиного податку – у разі сплати Учасником єдиного податку. У разі, якщо Учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених документів.
4) Інформації та документів про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, вимоги до надання яких визначено підпунктами 5.1.1 – 5.1.3 пункту 5.1 підрозділу 5 цього розділу Документації.
5) Інформації щодо відповідності Учасника установленим частиною першою статті 17 Закону та визначеним в абзаці першому пункті 44 Особливостей вимогам, спосіб подання якої передбачено підпунктом 5.2 підрозділу 5 цього розділу Документації.

6) Інформації та документів про відповідність предмета закупівлі технічним, якісним та кількісним вимогам, перелік документів визначено у пункті 6.2 підрозділу 6 цього розділу Документації.
7) Тендерної пропозиції, яка складена за формою та змістом, що визначений у Додатку 1 Документації, за підписом уповноваженої особи Учасника. 
8) Відомостей про Учасника (форма вказана у Додатку 2 Документації).
9) Довідки у довільній формі, що Учасник у разі визначення його переможцем, у строк, що не перевищує чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю надасть Замовнику документи шляхом оприлюднення їх  в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами  3, 5, 6, 12 та в абзаці 14 підпункту 12 пункту 44 Особливостей та частині першій та другій статті 17 Закону. (Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності цих підстав, визначено для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель у пункті 5.3. підрозділу 5 розділу ІІІ цієї документації). 
10) Довідки у довільній формі щодо підтвердження згоди з істотними умовами договору та проектом договору, викладеним у Додатку 3 цієї Документації.

11) Листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних (особи котра має право на підписання документів тендерної пропозиції та особи котра має право на підписання договору) і відомостей для забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства (зразок листа-згоди визначено у Додатку 5).

12) Довідку у довільній формі про те що до учасника, не застосовано спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції», Указів Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014  № 1207-VII, Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації» від 03.03.2022 № 187, Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» від 09.04.2022 № 426.
13) Рішення загальних зборів учасників (товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю) про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість робіт, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Учасника відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності або довідку у довільній формі, що вартість робіт не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. Дана вимога стосується тільки товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

14) Інформація про залучення чи незалучення субпідрядників/співвиконавців.
15)  Довідку у довільній формі про те що:  

- учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь;

- учасник  не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами).
 Або документів надання яких визначено пунктом 2.3. підрозділу 2 розділу 5. Документації.
Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен також надати інші документи, що визначені цією Документацією та відповідають вимогам Замовника.
 1.3. Усі документи (довідки) тендерної пропозиції  готуються Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності). 

     Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис (або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п.п.1. п. 1.2. цього розділу.

Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель  усі документи, передбачені цією Документацією, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Завантажені файли з необхідними документами, подання яких вимагається згідно з умовами цієї Документації, мають бути відкриті для загального доступу (не містити паролів).

Відповідальність за достовірність та зміст інформації, викладеної в документах, які подані у складі тендерної пропозиції, несе Учасник. Неякісно скановані документи (текст яких важко ідентифікувати, викладений не в повному обсязі тощо) до розгляду не приймаються та вважаються такими, що не подані.

Всі документи, що входять до складу тендерної пропозиції, подаються  у вигляді сканованої копії придатних для машино зчитування файлів у форматі “PDF” або “JPEG” (скановані документи повинні бути розбірливими та читабельними і викладені в повному обсязі, а саме: мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу, підпису і т. ін.). 

Тендерна пропозиція повинна бути розміщена в електронній системі закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. У разі відсутності в електронній системі закупівель всіх документів, подання яких установлено вимогами цієї Документації, Замовник відхиляє тендерну пропозицію Учасника.

Усі документи, які Учасник отримує від інших осіб (підприємств/установ/організацій) повинні бути видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення даної закупівлі (за виключенням, договорів оренди, документів платника податку на додану вартість (єдиного податку), ліцензії, дозволів, відгуків про виконання договорів та інших документів, які вимагаються для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним вимогам).

Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі 
Допускається наявність в тендерних пропозиціях учасників формальних (несуттєвих) помилок, що не призводить до відхилення такої пропозиції.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, перелік яких затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України від 15.04.2020 № 710, у тому числі: орфографічні і технічні помилки; описки  на окремих документах; відсутність завірчого підпису на копіях документів; подання сканованих оригіналів документів замість копій; зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації; зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі тендерної пропозиції учасника.

	2
	Забезпечення тендерної пропозиції
	 Не вимагається.

	3.
	Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
	 Не вимагається.

	4.
	Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними
	Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель.

	5.
	Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону
	5.1. Замовник установлює кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону. Замовником згідно з цією статтею визначено кваліфікаційні критерії та перелік документів, що необхідно надати у складі тендерної пропозиції для підтвердження інформації Учасників про відповідність їх таким критеріям: 
5.1.1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

1) Довідка у довільній формі щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання зобов’язань по договору та може бути задіяно при безпосередньому виконанні робіт.

5.1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1) Довідка за встановленою формою про наявність працівників відповідної  кваліфікації про наявність працівників відповідної кваліфікації (інженерно-технічних працівників, робітників відповідної кваліфікації), які мають необхідні знання та досвід:

№

з/п

П.І.Б. 

Посада

Форма працевлаштування (постійна / тимчасова)/ субпідрядник
Загальний стаж роботи за фахом
1

2

3

4

5

1

/

2

/

В разі необхідності проведення перевірки викладеної в довідці інформації, Замовник може звернутися до Учасника з вимогою надати завірені копії трудових книжок на спеціалістів, вказаних Учасником в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації.
2) Копії посвідчень працівників та посадових осіб, які будуть залучені до виконання робіт, про перевірку знань з питань охорони праці, документи, що засвідчують допуск їх до виконання спеціальних видів робіт.
3) Копії посвідчень про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки для посадових осіб та працівників, які будуть залучені до виконання робіт, що виконують роботи підвищеної пожежної небезпеки.
4) Копії посвідчень зварників із зазначенням шифрів допусків на спосіб зварювання, тип шва, вид і умови виконання зварного з’єднання, групу зварюваних матерiалiв, вид i розмiр зварюваних деталей, положення при зварюваннi у відповідності з «Правилами атестації зварників».
5.1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів):

Довідка, складена за формою нижченаведеної таблиці, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (договорів), укладеного (их) не раніше 2021 року

№ з/п
Найменування суб’єкта господарювання з яким було укладено аналогічний договір
№ (у разі наявності)  і дата договору

Предмет договору
Інформація про контактну особу (ПІБ/прізвище та ініціали, телефон)
Для підтвердження зазначеної у довідці інформації Учасник повинен надати оригінал або завірену копію сканованого(их) договору(ів) укладеного(их) не раніше 2021 року та завірені копії або оригінали документів, що свідчать про виконання такого договору(ів): відгук (виданий суб’єктом господарювання з яким було укладено аналогічний договір) із зазначенням інформації про виконання договору.

Для цілей цієї Документації під аналогічним договором розуміється договір предметом закупівлі якого було виконання робіт з ремонту котлоагрегатів на об’єктах енергетики.
5.2. Для підтвердження відсутності підстав, зазначених в абзаці першому пункту 47 Особливостей, учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність таких підстав шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.
5.3. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель: 

-  Форму «Тендерна пропозиція», що наведена у Додатку 1 цієї Документації, із зазначенням остаточної ціни за результатами електронного аукціону;

- документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, а саме:

1) Довідка у довільній формі про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

2) Оригінал документу / (або витяг з інформаційно - аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявність судимості»), що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 5 або 6 та 12  пункту 47 Особливостей, про відсутність у  фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі або керівника учасника процедури закупівлі не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів) та за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми), за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом, не раніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати надання.

3) Довідка у довільній формі про те, що керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 

4) Довідка у довільній формі про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

5) Довідка у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не має не виконаних ним зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. У разі наявності таких обставинах учасник повинен надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

Скановані документи повинні бути розбірливими та читабельними. 

У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі зазначених в пункті 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.
Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю відповідно п.17 Особливостей.
5.4. При перенесенні строку подання та розкриття тендерних пропозицій, довідки та інші документи залишаються дійсними.
5.5. Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.
5.6. Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання передбачених Документацією документів, подають у складі тендерної пропозиції документи, передбачені законодавством країн де вони зареєстровані, з відповідним перекладом на українську мову.
Якщо документ, що вимагається цією Документацію, не передбачений законодавством країни нерезидента, у такому разі Учасники торгів-нерезиденти подають у складі тендерної пропозиції пояснення про те, що відповідний документ не передбачений їхнім законодавством з посиланням на конкретні статті відповідних нормативно-правових актів.

	6.
	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
	6.1. Предмет закупівлі повинен відповідати технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника, установленим в Додатку 4. 

6.2. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) Довідка у довільній формі, в якій в обов’язковому порядку повинна міститися інформація про погодження учасника з  технічними вимогами  до предмета закупівлі викладеними в Додатку 4 тендерної документації.

2) Гарантійний лист (з посиланням на номер оприлюдненої в електронній системі закупівель процедури закупівлі), відповідно до якого Учасник гарантує Замовнику виконати роботи належної якості, у необхідній кількості та в установлені строки.
3) Оригінал або завірену копію сканованої діючої на період виконання робіт Ліцензії господарської діяльності, на виконання робіт, на які проводиться закупівля, з переліком видів робіт (клас наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками), виданої в поряду, що визначається Кабінетом Міністрів України;
4) Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки (згідно Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 року та в редакції Постанови КМУ №1414 від 20.12.2022 року), а саме:
1) роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо);

2) монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

3) вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів;

4) роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

5) зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.

Примітка: дана вимога викладена у формулюванні Додатку 2 до Постанови №1107. Відсутність в Учасника дозволу саме на наплавочні і паяльні роботи не є підставою для відхилення його пропозиції.

6.3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону;

 6.4. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

6.5. Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним, якісним та кількісним вимогам Замовника буде, відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Документації. 

	7
	Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)
	7.1. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

7.2. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Необхідні технічні вимоги зазначені у Додатку №4 до цієї Тендерної документації.

	8
	Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт/послуг)
	У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом.
У разі залучення субпідрідників/співвиконавців Учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт як співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. 

У разі залучення субпідрядників/співвиконавців Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку, складену за формою нижченаведеної таблиці:

№

з/п

Повне найменування субпідрядника/співвиконавця, місцезнаходження, телефон

Вид робіт

Орієнтовна вартість робіт субпідрядника/співвиконавця, сума (грн.) та у відсотках (%) від вартості договору про закупівлю (тендерної пропозиції)

Номер і дата видачі дозвільного документа (ліцензії, дозволу) субпідряднику/співвиконавцю

1

2

 Примітка: учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції дозвільні документи (визначені пунктом 6.2. підрозділу 6 розділу ІІІ цієї Документації), видані субпідряднику/співвиконавцю.

Якщо Учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядників/співвиконавців, він у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку у довільній формі в якій необхідно зазначити, що субпідрядні організації/співвиконавці залучатися не будуть.

	9
	Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

	Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

	1
	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.02.2024 р. 00 год. 00 хв. згідно оголошення.
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення Учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.
Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.

	2
	Дата та час розкриття тендерної пропозиції
	Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.

Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин 3 та 4 статті 28 Закону.

Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу 3 частини 1 та абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону не застосовуються).

Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей.

	Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

	1
	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
	Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.

Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.
Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, дванадцятої, шістнадцятої, абзацу першого частини чотирнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.

Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Учасник процедури закупівлі виправляє виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, шляхом завантаження через електронну систему закупівель нових виправлених документів протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.

Питома вага цінового критерію – 100 %.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна тендерної пропозиції без урахування податку на додану вартість (ПДВ). 

Під час подання тендерних пропозицій, учасник в електронній системі закупівель повинен вказати ціну своєї пропозиції без урахування ПДВ!!!

У формі «Тендерна пропозиція» (Додаток 1) Учасник повинен зазначити ціну – загальну вартість роботи з ПДВ (без ПДВ – у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства України), за якою учасник передбачає виконати роботу  замовнику.

Методика оцінки: оцінка тендерних пропозицій проводиться за цінами  тендерних пропозицій без урахування ПДВ. 
Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією є пропозиція, яка за результатами електронного аукціону буде найнижчою з ціною без ПДВ.
Договір про закупівлю буде укладатися на суму пропозиції переможця закупівлі з урахуванням ПДВ (якщо переможець є платником податків).
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір  відповідно до Закону з урахуванням Особливостей.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
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	Інша інформація
	2.1. Ціна тендерної пропозиції.

Ціна тендерної пропозиції Учасника – це загальна вартість робіт з податком на додану вартість (далі – ПДВ) (без ПДВ – у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства України), за якою Учасник передбачає виконати роботу  Замовнику.

Учасник визначає ціни на роботу з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат, безпосередньо пов’язаних із виконанням робіт за договором, у тому числі транспортними витратами.

До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.
2.1.1. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та / або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни / приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту.

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:

досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;

сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;

отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.
2.2. Під час здійснення закупівлі предмета закупівлі відповідно до Закону Замовником будуть ураховуватися норми:

-  Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є російська федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014  № 1207-VII.

- Закону України «Про санкції», Указів Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». 

2.3. Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь.

У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

· паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєструваний на території України свій національний паспорт / або  посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України / або  військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України / або  посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

У разі якщо юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, але активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

· ухвалу слідчого судді або ухвала суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; / або згоду самого власника активів про передачу активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.

* У разі, якщо ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату подання тендерної пропозиції учасника, то у  такому випадку учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номеру справи та дати ухвалення рішення суду.

У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь проживає на території України на законних підставах або юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь та активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, але у складі тендерної пропозиції такий учасник не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник  не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.

У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.
У випадку неврахування учасником під час подання тендерної пропозиції, зокрема наявної невідповідності учасника та/або його кінцевого бенефіціарного власника (власників), чи товару, робіт і послуг зазначеним нормативно-правовим актам, тендерна пропозиція такого учасника вважатиметься такою, що не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.
2.4. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

	3
	Відхилення тендерних пропозицій
	3.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:

1) учасник процедури закупівлі:

- підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;

зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;

· не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

· не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;

· не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;

· визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;

- є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);

2) тендерна пропозиція:

- не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;

- є такою, строк дії якої закінчився;

- є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;

- не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;

3) переможець процедури закупівлі:

- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

- не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

· надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.

Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:

 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;

2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).

3.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

3.3. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.

3.4. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені пунктами 1-12 та абзацом 13 пункту 47 Особливостей.

	Розділ VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

	1
	Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
	Замовник відміняє відкриті торги у разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;

3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;

4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.

Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:

1)відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;

2)неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.

Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.

Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення.

	2
	Строк укладання договору 
	Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.

	3
	Проект договору про закупівлю 
	Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівель.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження її в електронну систему закупівель до кінцевого строку для укладення договору про закупівлю, визначеного пунктом 49 Особливостей, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей. 

Проект договору викладено у Додатку 3 Документації «Проект договору».

	4
	Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю
	Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей.

Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни на роботу) переможця процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом  Особливостей;

2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;

3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих Особливостей;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами  третім  та четвертим  пункту 46  Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням  Особливостей;

5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

	5
	Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
	У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, та визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону з урахуванням Особливостей.

	6
	Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	Не вимагається.


Додаток 1 
Форма «Тендерна пропозиція»
Учасник не повинен відступати від даної форми
(форма подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)
Ми, _______________________________________________________________________
(назва Учасника),
надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю робіт за предметом закупівлі Ремонт і технічне обслуговування установок  код ДК 021:2015 – 45259000-7 (Капітальний ремонт котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц ст.№8) згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації.

Вивчивши тендерну документацію, ми (назва Учасника), уповноважені на підписання Договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній пропозиції за ціною:

Загальна вартість тендерної пропозиції, грн.:

без ПДВ  _______грн.______ коп. (вказати суму прописом),

крім того ПДВ* _______грн.______ коп. (вказати суму прописом),

з ПДВ * _______грн.______ коп. (вказати суму прописом).

1. Ми (назва Учасника) підтверджуємо, що наша пропозиція є чинною протягом 120 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

2. Якщо рішенням Замовника пропозиція (назва Учасника) буде визнана переможцем відкритих торгів, ми зобов’язуємося підписати Договір з Замовником відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції протягом строку дії тендерної пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, але не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

3. Ми погоджуємося з тим, що істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі крім випадків передбачених пунктом 19 Особливостей.
________________________________________________________________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника
Увага!!
* У разі надання пропозиції Учасником – неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі звільняється від обкладання ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі “Загальна вартість тендерної пропозиції, грн. з ПДВ” зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.
Примітка: загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Додаток 2
ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

(подається учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)
1. Найменування учасника:
2. Юридична адреса: 
3. Поштова адреса: 
4. Реквізити банку/банків (номер рахунку, найменування банку та його код МФО), у якому (яких) обслуговується учасник 1:
5. Дані про посадових осіб учасника, які мають право на укладання договору2:
	Особи, які мають право на укладання договору
	Прізвище, ім’я,
по батькові
	Контактний номер телефону (телефаксу)
	Е-mail

	1
	2
	3
	4

	1. Посадова особа, яка має право на укладення договору (зазначити посаду):
	
	
	

	……………...
	
	
	

	2. Інші уповноважені особи (зазначити посаду, у разі якщо це співробітник учасника, і на підставі якого документа підтверджується правомочність на укладання договору)
[заповнюється у разі, якщо крім керівника договір має право підписувати інша особа; якщо інших осіб на підписання договору не передбачено, тоді даний пункт можна не зазначати]:
	
	
	

	……………...
	
	
	


	(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника.)


“___” ___________ ________ року

1 У даному пункті зазначаються реквізити банку (банків), у якому (яких) в Учасника відкриті рахунки.
2 Учасник надає інформацію про посадових осіб, які відносяться до керівного складу, а також інших уповноважених осіб (у разі наявності), які мають право на укладання договору про закупівлю з доданням сканованих документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю.
У разі наявності,  відповідно до положень статуту підприємства, обмежень щодо укладання директором (іншою уповноваженою особою) договору (наявності вимоги в статуті щодо затвердження договору, надання дозволу на укладання договору (коли сума договору перевищує суму визначену статутом), тощо), необхідно надати документ відповідно до змісту якого надано дозвіл на укладання договору. 

посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи, або фізичної особи-підприємця)
“___”______________ 2024 року. 







ДОДАТОК № 3 

 Проект договору 
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ______

м. Черкаси
 


 

    
          «___» _________ 2024 року

Приватне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно», (далі – Замовник), в інтересах якого діє Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ»,  в особі виконуючого обов’язки директора ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно» Рябінки Євгена Костянтиновича, який діє на підставі Положення та Довіреності № 192 від 29.11.2023 року, та ____________________, (далі – Підрядник), в особі ____________________, що діє на підставі ______________, з іншої сторони, разом далі – Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов’язується за заявками Замовника виконати, власними та/або залученими силами роботи, зазначені в пункті 1.2. цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначених цим Договором. 

1.2. Найменування робіт:  Капітальний ремонт котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц ст.№8 (код ДК 021:2015– 45259000-7 Ремонт і технічне обслуговування установок) (далі – Роботи).

1.3. Об’єктом, на якому здійснюються роботи за цим Договором є: котельний агрегат БКЗ 220‑100гц ст.№8, (далі – Об’єкт).

1.4. Обсяги робіт можуть бути зменшені (змінені) залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.5. Підрядник виконує роботи відповідно до кошторисної документації, будівельних норм та правил (Настанову з визначення вартості будівництва, затверджену наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021 року., СОУ‑Н ЕЕ.20.622:2008 «Система технічного обслуговування і ремонту обладнання електростанцій. Здавання в ремонт та приймання з ремонту обладнання» Правила».
2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Ціна Договору визначається Договірною ціною, яка розраховується на підставі кошторису (ів) (Доповнення (ми) до Договірної ціни), які разом є Додатком № 1 до цього Договору та становить –_________грн. __коп. (______________________________ гривень ___ копійок), крім того ПДВ 20 % - _________грн. __коп. (___________________________ гривень ___ копійок), що разом складає _________грн. __коп. (____________________________ гривень ___ копійок) з ПДВ (далі ціна Договору).
2.2.  Ціна Договору включає в себе вартість всього необхідного для належного виконання робіт, визначених п. 1.2. цього Договору та може бути змінена лише за згодою Сторін та у випадках, визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 р.

2.2.1. Під час оформлення кошторисної документації та актів виконаних робіт підрядник має керуватися наступними показниками:

1. показник для кошторисного прибутку – 4,21;

2. показник для адміністративних витрат – 0,93;

3. обсяг затрат на відрядження може складати не більше 10% від прямих витрат по кошторису;

4. кошти на перевезення працівників та перебазування будівельних організацій не враховуються;

5. при розрахунку ціни  Договору  застосовуються фактичні  норми тривалості робочого часу, що затверджені Кабінетом міністрів України з урахуванням скасування свят під час воєнного стану, та є чинними  на момент формування Договірної ціни;

2.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Договору в повному обсязі, розрахунок здійснюється за фактично виконані роботи за цим Договором на підставі підписаного Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в, далі - Акт №КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3, далі – Довідка №КБ-3).

3. ЯКІСТЬ РОБІТ

3.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідатиме умовам державних будівельних норм та іншим нормативним документам України або міжнародним стандартам, які застосовуються для виду робіт передбачених цим Договором.

3.2. Підрядник гарантує наявність у нього всіх необхідних дозволів (ліцензій, тощо) на виконання виду робіт, визначених цим Договором (у передбачених чинним законодавством України випадках), досвіду виконання аналогічних робіт, ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових) для їх виконання та кваліфікованих працівників.

Підрядник гарантує досягнення об’єктом, щодо якого здійснювались роботи, передбачені цим Договором, нормативних показників та можливість його експлуатації протягом гарантійного строку, який становить 12 місяців з моменту підписання Акту приймання-здавання обладнання з ремонту (Додаток 23 до ГКД 34.20.661‑2003 затвердженого Наказом Мінпаливенерго України від 15.03.2019 року №124), щодо якого здійснювались роботи, передбачені цим Договором, якщо інший більший строк не встановлений законодавством України. Початком перебігу гарантійного строку Сторони вважають день підписання Акта приймання-здавання обладнання з ремонту.

3.3. Якщо протягом дії гарантійного строку з причини неякісного виконання робіт за цим Договором станеться зупинка або поломка об’єкту, щодо якого були здійснені роботи, передбачені умовами цього Договору, Замовник протягом 24 годин письмово повідомляє Підрядника про виявлені дефекти та викликає представника Підрядника для складання Акту дефектів.

3.4. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені дефекти у строк, визначений Сторонами письмово. У разі не усунення недоліків у встановлені терміни Підрядник зобов’язується сплатити неустойку у розмірі 0,5 % від загальної ціни робіт, у яких були виявлені недоліки за кожен день прострочення терміну їх усунення

3.5. Якщо  Підрядник не в змозі або відмовляється усунути дефекти власними силами, то він зобов’язується відшкодувати Замовникові всі збитки та упущену вигоду в повному обсязі за кожен день зупинки та/або поломки об’єкту, щодо якого були здійснені роботи, протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника.

У разі відмови Підрядника від складання та/або підписання Акту дефектів та/або підписання його із зауваженнями (запереченнями), Замовник має право скласти та підписати такий акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Підряднику, протягом 2 днів з дати його підписання. У такому випадку підписаний таким чином Акт дефектів вважатиметься таким, що підписаний належним чином Сторонами цього Договору та обов’язковим для виконання Підрядником. Гарантійний строк пролонгується на період усунення Підрядником недоліків, визначених у підписаному Сторонами Акті дефектів.

3.6. У разі виявлення недоліків протягом гарантійного строку, зазначеного у п. 3.2. цього Договору, перебіг позовної давності починається з дня спливу терміну усунення недоліків, визначеного п. 3.4. цього Договору.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

4.1. Оплата робіт за цим договором здійснюється у наступному порядку:

4.1.1. Замовник протягом 15 календарних днів з моменту отримання рахунку від Підрядника здійснює попередню оплату у розмірі 30% від суми договору, що становить  __________ грн. __ коп. (______________  грн. __коп.), в тому числі ПДВ 20% -  ________ грн. __ коп. (_______________ грн. __ коп.). 

4.1.2. Подальший розрахунок за роботи, вартість яких перевищує суму попередньої оплати, Замовник здійснює на підставі підписаних Сторонами Актів за формою № КБ-2в та Довідок за формою № КБ-3 протягом 30 календарних днів, що обліковуються для кожного такого Акту окремо.
4.2.  За результатами виконаних робіт Підрядник передає Замовнику 2 (два) примірники підписаних Актів за формою № КБ-2в та Довідки за формою № КБ-3.

4.3. Після надання Підрядником Замовнику документів, зазначених у п. 4.2. цього Договору, Замовник розглядає їх та у разі виявлення недоліків письмово повідомляє про них Підряднику протягом 5 робочих днів з дати отримання таких документів.

4.4. У разі відсутності зауважень Замовника до виконаних Підрядником робіт, Замовник підписує відповідні Акти № КБ-2в та Довідки № КБ-3.

4.5. Вартість виконаних та прийнятих Замовником робіт, що підлягають оплаті, визначається в порядку, визначеному «Настановою з визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, та іншими нормативними документами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника, підтверджених відповідними документами, по усіх складових вартості робіт, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору.

4.6. Підрядник гарантує, що кошти, отримані від Замовника за цим Договором, безпосередньо або через третіх осіб не будуть спрямовані на виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь. У разі порушення даних вимог, Підрядник зобов’язується відшкодувати Замовнику будь-які збитки, що виникли у останнього внаслідок таких дій.

4.7.  У випадку затримки/невиконання Підрядником зобов’язань за Договором, Підрядник зобов’язаний за вимогою Замовника повернути кошти, перераховані в якості передоплати, на його поточний рахунок протягом п’яти банківських днів з моменту отримання такої вимоги.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1.  Місце виконання робіт: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно».
5.2.  Строк виконання монтажних робіт – з 04.03.2024 по 08.08.2024 року включно.
5.2.1. Перелік, порядок  та строки виконання проміжних етапів робіт визначається Лінійним графіком виконання робіт (Додаток № 2 до цього Договору)
5.2.2. Строк виготовлення окремих елементів обладнання визначається Підрядником самостійно з врахуванням порядку та строків виконання монтажних робіт , визначених Лінійним графіком.  
5.3.  Не пізніше ніж за десять календарних днів до планового виведення Об’єкту в ремонт Комісія у складі представників Замовника та Підрядника проводить його огляд та складає Акт готовності електростанції і ремонтних підприємств до капітального ремонту (Додаток 7 до ГКД 34.20.661‑2003 затвердженого Наказом Мінпаливенерго України від 15.03.2019 року №124). У випадку неготовності електростанції чи ремонтного підприємства до ремонту за погодженням Сторонами встановлюється новий термін початку ремонту.

5.4. Рішення про зміну строків виконання робіт оформлюється Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору.

5.5. Підрядник повинен розробити, узгодити із Замовником проект виконання робіт (ПВР), та зберігати його примірник на об’єкті до завершення робіт   разом із  кошторисною документацією. Підрядник зобов’язаний забезпечити виконання робіт згідно ПВР.
5.6. Для пропуску працівників Підрядника на територію Замовника Підрядник повинен надати Замовнику відповідний перелік працівників за 3 (три) робочі дні до планованої дати прибуття таких осіб на об’єкт Замовника.

5.7. Допуск Підрядника до виконання робіт здійснюється на підставі виданого Наказу по підприємству.

5.8. До початку виконання робіт Замовник забезпечує виконання всіх організаційно-технічних заходів відповідно вимог Розділу V НПАОП 0.00‑1.69‑13. Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок.

5.9. Підрядник відповідає за охорону праці (Додаток № 3) та пожежну безпеку на місці виконання робіт.

5.10. Підрядник забезпечує освітлення (підключення приладів до мережі виконує персонал Замовника), огородження будівельного майданчика, зобов’язується дотримуватись санітарних, протипожежних та будівельних норм, складування будівельних матеріалів   за власний рахунок.

5.11. Постачальник конкретних матеріалів та обладнання для виконання робіт визначається кошторисною документацією. Транспортування давальницьких матеріалів та виготовлених із них елементів,   до/з місця  їх виготовлення здійснюється Підрядником, а витрати на транспортування включаються до Договірної ціни .
5.12. Всі ТМЦ поставки Підрядника повинні мати сертифікати або інші документи, які підтверджують їх якість. Підрядник за вимогою Замовника зобов’язується надавати останньому видаткові накладні, сертифікати якості, паспорти, тощо заводу–виробника, завірені печаткою Підрядника, на придбані товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), які планується використати або були використані під час виконання робіт за цим Договором. Сторони дійшли згоди, що у випадку використання Підрядником ТМЦ, ціни на які не узгоджені із Замовником, Замовник має право відмовитись від підписання наданого Підрядником Акту № КБ-2в та Довідки № КБ-3. Крім того, у порядку передбаченому Податковим кодексом України Підрядник оформляє податкову накладну.
5.13. . Неякісні ТМЦ, що були використані для виконання робіт, допущені з вини Підрядника, повинні бути замінені Підрядником за його рахунок, без подальшої компенсації таких витрат Замовником.

5.14. Підрядник несе відповідальність в повному обсязі їх вартості за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або повної втрати з власної вини або вини третіх осіб.

5.15. Під час виконання робіт Підрядник систематично і своєчасно вивозить сміття з місця виконання робіт. По закінченню виконання робіт, остаточно протягом одного дня прибирає з місця виконання робіт техніку, обладнання, невикористані матеріали, відходи.

5.16. Приймання-здавання обладнання з ремонту здійснюється Комісією відповідно до ГКД 34.20.661‑2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» та оформляється Актом приймання-здавання обладнання з ремонту (Додаток 23 до ГКД 34.20.661‑2003 затвердженого Наказом Мінпаливенерго України від 15.03.2019 року №124) протягом п’яти днів після підконтрольної експлуатації обладнання протягом 48 годин роботи під навантаженням.

5.17. Якщо в період підконтрольної експлуатації обладнання виявлені дефекти, які можуть призвести до аварійних наслідків, або робота обладнання на різних режимах характеризується відхиленням від допустимих параметрів і подальша експлуатація у відповідності з вимогами ПТЕ неможлива, то обладнання повинно бути виведене з експлуатації і йому встановлюється оцінка «Не відповідає вимогам НТД». В актах приймання-здавання вказати, які вимоги не дотримані. Це обладнання підлягає повторному ремонту. Повторний ремонт повинен бути проведений у найкоротший термін, узгоджений у встановленому порядку, за рахунок Сторони, з вини якої відбувся повторний ремонт. Після усунення невідповідностей вимогам НТД проводиться повторне приймання обладнання з ремонту і встановлюється нова оцінка якості відремонтованого обладнання.


У разі не усунення недоліків у встановлені цим пунктом терміни Підрядник зобов’язується сплатити неустойку у розмірі 0,5 % від загальної ціни таких робіт за кожен день прострочення терміну їх усунення.


Крім цього, Замовник має право затримати оплату за виконані роботи до моменту усунення таких недоліків.

5.18. Підрядник несе відповідальність за цільове використання ТМЦ за цим Договором. 

5.19. Замовник в будь-який час має право перевірити хід виконання робіт за цим Договором без втручання у господарську діяльність Підрядника. Для забезпечення контролю за відповідністю робіт вимогам НТД, Замовник має право здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням робіт власними силами або залучати спеціалізовану організацію.

5.20. У разі виявлення Замовником факту витрати Підрядником меншої кількості матеріалів або виконання меншого обсягу робіт, ніж передбачено цим Договором та/або кошторисною документацією, загальна вартість робіт за цим Договором підлягає перерахунку у бік зменшення ціни цього Договору (суми до сплати).

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані Роботи на умовах, визначених цим Договором; 

6.1.2. Приймати виконані роботи, відповідно до умов цього Договору.

6.1.3. До початку виконання робіт надати Підряднику дані, необхідні для виконання Підрядником робіт, ТМЦ відповідно до умов цього Договору по акту приймання-передачі, а також передати Підряднику на період виконання робіт придатний для виконання робіт майданчик, підсобні приміщення, приміщення для зберігання  ТМЦ.

6.1.4. Допускати у встановленому порядку Підрядника до місця виконання робіт.

6.1.5. Підписувати передані Підрядником, згідно з цим Договором Акти № КБ-2в та Довідки № КБ-3 за умови відсутності претензій до виконаних Підрядником робіт та/або до їх оформлення за цим Договором;

6.1.6. Надати Підряднику доступ до джерел енерго - та водопостачання, які необхідні для виконання робіт.

6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк не менший ніж за 15 календарних днів до запланованої дати припинення дії цього Договору, запропонованої у листі Замовника; 

6.2.2. Контролювати якість виконання робіт та строки їх виконання, встановлені цим Договором; 

6.2.3. Коригувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від фактичного обсягу видатків, у такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 

6.2.4. Повернути документи, зазначені у пункті 4.2 цього Договору Підряднику без здійснення оплати та/або часткової оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність підписів, обов’язкових даних, тощо); 

6.2.5. Здійснювати контроль і технічний нагляд виконання робіт на відповідність якості та обсягам робіт відповідно кошторисній документації, будівельним нормам та правилам, а обладнання, матеріалів та будівельних конструкцій – державним стандартам та технічним умовам;

У разі виявлення відхилень письмово надати Підряднику претензію щодо їх усунення, а за потребою - прийняти рішення про припинення робіт та розірвання цього Договору;

6.3. Підрядник зобов’язаний: 

6.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 3 цього Договору;

6.3.2. Виконати роботи у терміни, передбачені п.5.2. цього Договору, таким чином, щоб якість виконаних робіт відповідала вимогам цього Договору, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам України або міжнародним стандартам.

6.3.3. Своєчасно надавати Замовнику Акти № КБ-2в та Довідки № КБ-3. Забезпечити ведення та передавання Замовнику усієї відповідної належним чином оформленої виконавчої документації (акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування обладнання, журнали виконання робіт тощо) в строки, визначені цим Договором.

6.3.4. Брати участь спільно із Замовником у роботі приймальної комісії із приймання об’єкта, на якому здійснені роботи, передбачені цим Договором.

6.3.5. Забезпечити виконання працівниками Підрядника умов праці, що відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні Робіт за цим Договором.

6.3.6. У разі виконання робіт на території Замовника дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Замовника.

6.3.7. Після закінчення робіт за Договором передати на розгляд Комісії Замовника виконавчу документацію, а саме:

6.3.7.1. відомість виконаного обсягу робіт;

6.3.7.2. сертифікати на використані в процесі ремонту ТМЦ;

6.3.7.3. акт на приховані роботи (за необхідності).

6.3.8. Занести в паспорт обладнання відомості про виконаний ремонт завірених підписом та печаткою Підрядника.

6.3.9. Передати Замовнику все демонтоване обладнання та матеріали за Актом приймання-передачі не пізніше трьох робочих днів з моменту завершення робіт.

6.3.10. Попередити Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Роботи відповідно до цього Договору та про заходи, необхідні для їх усунення. 

6.3.11. Допускати Замовника для проведення контрольних обмірів відповідності обсягів виконаних робіт затвердженій кошторисній документації.

6.3.12. У разі розірвання (припинення) Договору з будь-якої причини протягом 5 календарних днів з моменту отримання вимоги Замовника повернути сплачену Підряднику попередню оплату в частині, що перевищує вартість фактично виконаних та прийнятих Сторонами робіт.

6.4. Підрядник має право: 

6.4.1. Не розпочинати роботу, якщо Замовник завчасно не надав дані, необхідні для виконання Підрядником робіт, відповідно до умов цього Договору, а також придатний для виконання робіт майданчик, підсобні приміщення, склад для зберігання ТМЦ.

6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату відповідно до умов цього Договору.

6.4.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику, протягом 15 робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника, неустойку у розмірі 0,5 % від ціни цього Договору за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

7.3. У разі виконання Підрядником робіт, не передбачених цим Договором та/або кошторисною документацією, Замовник має право відмовитись від прийняття та оплати таких робіт із звільненням останнього від відповідальності у зв’язку з такою відмовою.

7.4. У разі порушення строків   оплати робіт  згідно умов, визначених п. 4.1.2.цього     Договору,  Замовник зобов’язаний сплатити на користь Підрядника, за його вимогою, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення заборгованості за кожен день прострочки від суми заборгованості. 

7.5. У разі не усунення недоліків у терміни встановлені п. 3.4, п. 5.16,   цього Договору Підрядник зобов’язується сплатити на користь Замовника неустойку у розмірі 0,5% від вартості робіт у яких були виявлені недоліки за кожен день прострочення терміну їх усунення.

7.6. Замовник має право пред’являти вимоги до Підрядника, щодо якості виконаних робіт, прихованих дефектів, якості використаних матеріалів і устаткування, щодо кількості використаних матеріалів або обсягу здійснених робіт, щодо сплати за користування попередньою оплатою (авансом), щодо витрат понесених у зв’язку із залученням експертних організацій (експертів), тощо, а також щодо збитків та упущеної вигоди у разі зупинки та/або поломки об’єкту, на якому були здійснені роботи, передбачені умовами цього Договору.

7.7. У випадку неповернення Підрядником залишків ТМЦ Замовником, Підрядник сплачує Замовнику штраф у сумі 100% від вартості неповернених ТМЦ упродовж 10 днів з дати отримання вимоги Замовника.
7.8. За порушення працівниками Підрядника вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці Підрядник на підставі  Акту про порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки на території Черкаської ТЕЦ сплачує Замовнику штраф у розмірі, визначеному п. 1.11 Додатку 3 «Охорона праці». 

7.9. У випадку затримки\невиконання Підрядником зобов’язань щодо повернення коштів на вимогу Замовника відповідно до п. 4.7. цього Договору, Підрядник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період нарахування, від суми коштів, що підлягають поверненню, за кожен день прострочення.

7.10. Підрядник несе відповідальність за дотриманням вимог податкового законодавства України.

7.10.1. У разі відсутності реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), Підрядник відшкодовує  Замовнику збитки у розмірі суми податку на додану вартість, вказаної у такій податковій накладній (розрахунку коригування до податкової накладної), протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

7.10.2. У разі недотримання Підрядником вимог податкового законодавства України, в тому числі, але не обмежуючись: заниження або приховування сум податків, зборів та інших обов’язкових платежів; несвоєчасного виконання податкових зобов’язань; несвоєчасного подання або неподання бухгалтерської звітності, податкових декларацій, розрахунків, платіжних доручень та інших документів, пов’язаних із з розрахунками і сплатою податків, зборів та інших обов’язкових платежів, внаслідок чого до Замовника були застосовані фінансові санкції з боку контролюючих органів, Підрядник відшкодовує усі збитки, понесені Замовником внаслідок настання таких обставин, протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника.

7.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання умов цього Договору.

7.12.  Закінчення строку дії або розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, наприклад (але не обмежуючись вказаним переліком): загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, блокада, страйк, пожежа, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.3. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.4. Сторони зобов‘язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих днів з дня отримання документу, виданого Торгово-промисловою палатою України, надати його належним чином засвідчену копію іншій Стороні. 

8.5. Сторони засвідчують, що на момент укладення цього Договору, відсутні обставини, що перешкоджають виконанню ними зобов’язань за цим Договором.

8.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати Підряднику за роботи, які були фактично виконані до виникнення форс-мажорних обставин.

8.7. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж 2 (два) місяці, будь-яка зі Сторін може розірвати Договір. При цьому попередня оплата, отримана Виконавцем та не забезпечена виконанням Договору, підлягає поверненню на рахунок Замовника у 5-денний строк з моменту отримання Стороною повідомлення про розірвання Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони намагаються вирішити їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо спорів або розбіжностей, вони вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2024 року, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами їх зобов’язань за цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1.1. Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст цього Договору не став відомим іншим особам. 

11.1.2. Замовник має право без письмового погодження Підрядника знайомити із змістом цього Договору та документами, пов’язаними з його виконанням, банки та інші фінансові установи, у разі, якщо майнові права за цим Договором будуть передаватися та/або передані в заставу таким банкам або фінансовим установам. Однак Замовник попереджатиме банки та інші фінансові установи, що зазначена інформація є конфіденційною.

11.1.3. Протягом дії цього Договору і після його припинення з будь-яких причин жодна Сторона не може без попереднього письмового узгодження з іншою Стороною розголошувати третім особам та/або публікувати, та/або сприяти опублікуванню будь-якої інформації, яка була б надана однією із Сторін за цим Договором або стала відома одній зі Сторін у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором.

11.1.4. За цим Договором поняття «конфіденційна інформація» включає в себе всі документи, пов’язані з виконанням цього Договору.

11.1.5. Умова щодо конфіденційності цього Договору не поширюється на випадки надання інформації органам влади, контролюючим, правоохоронним органам у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.1.6. Не вважати конфіденційною інформацію, яка на момент її передачі Стороні є загальновідомою внаслідок причин, не пов’язаних з цим Договором.

11.1.7. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність умов цього Договору, технічної, комерційної, фінансової та іншої інформації, пов’язаної з виконанням умов цього Договору.

11.2. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:

11.2.1. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене у таких випадках:

- за згодою обох Сторін, оформленій письмово шляхом підписання угоди між Сторонами про це або шляхом обміну листами;

- з ініціативи Замовника, оформленої письмово у вигляді повідомлення про розірвання Договору, що має бути відправлено Підряднику не пізніше 15-ти днів до запланованої дати розірвання цього Договору.

11.2.2. Цей Договір вважається розірваним з дати зазначеної у повідомленні про розірвання цього Договору, за умови дотримання порядку направлення такого повідомлення визначеного цим пунктом, на адресу Підрядника, зазначену в розділі 14 цього Договору;

11.2.3. У разі дострокового розірвання цього Договору Сторони протягом 10 календарних днів до дати розірвання цього Договору, Сторони мають погодити усі документи та взаємні розрахунки для здійснення остаточного розрахунку за цим Договором. 

11.2.4. Умови Договору  відповідають змісту тендерної пропозиції Виконавця  та не можуть   змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених пунктами 18 та 19  «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

11.2.5. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору та є обов’язковими для виконання Сторонами лише в разі, якщо вони оформлені письмово, підписані повноважними представниками Сторін, скріплені печатками Сторін.  

11.2.6. Страхування об’єкта, щодо якого проводяться роботи визначається Сторонами за домовленістю.

11.2.7. Строк позовної давності за цим Договором визначається відповідно до чинного законодавства України.

11.2.8. Сплата Підрядником визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойка (штраф, пеня) не звільняє його від обов’язку відшкодовувати за вимогою Замовника збитки, завдані порушенням цього Договору (реальні збитки, упущена вигода) у повному обсязі. Сплата штрафних санкцій, а також відшкодування збитків не звільняє Підрядника від виконання зобов’язань у натурі. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у цьому Договорі реквізитів (повна та скорочена назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, у тому числі поточний рахунок) та статусу платника податків і зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про такі зміни протягом 10 календарних днів з дати виникнення таких змін.

11.2.9. У разі неповідомлення про настання зазначених змін, винна Сторона компенсує іншій Стороні, понесені нею збитки, понесені у зв’язку з таким неповідомленням та належним чином підтверджені.

11.2.10. Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

11.2.11. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

11.2.12. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.2.13. Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору, вони є юридичними особами згідно з діючим законодавством України, мають необхідні ліцензії та інші документи, необхідні для здійснення господарської діяльності. Фізичні особи, які підписали цей Договір, та вказані у преамбулі, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав на підписання і виконання цього Договору.

11.2.14. Усі повідомлення, будь-яке листування тощо за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, якщо вони оформлені письмово та надіслані відповідним листом (рекомендований лист, цінний лист з описом вкладення, передача листа кур’єрською доставкою чи посильним).

11.2.15. Замовник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

11.2.16. Підрядник має статус платника податку на прибуток ________________________.

11.2.17. Сторони надають взаємну згоду на зберігання, обробку та використання персональних даних для виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та чинного законодавства. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні.

11.2.18. У випадку зміни своїх персональних даних Сторони повинні надати іншій Стороні за цим Договором оновлену інформацію, направивши письмове повідомлення на її адресу для листування. У разі невиконання Однією із Сторін цієї вимоги, інша Сторона не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням таких даних.

11.2.19. Факсові та електронні примірники документів не мають юридичної сили.

11.3. Підрядник гарантує дотримання ним вимог постанови Кабінету Міністрів України від                9 квітня 2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 Договірна ціна.

Додаток 2 Лінійний графік.

Додаток 3 Охорона праці.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

	ЗАМОВНИК
	ПІДРЯДНИК

	ПРАТ «Черкаське хімволокно»

Адреса: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76

код  ЄДРПОУ 00204033

Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» 

ПРАТ «Черкаське хімволокно»

Адреса: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76
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Додаток 2

до Договору підряду _____

від ___________ 2024 року

«ОХОРОНА ПРАЦІ»
на роботи: Капітальний ремонт котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц ст.№8 

(код ДК 021:2015– 45259000-7 Ремонт і технічне обслуговування установок)
1.1. Роботи, які будуть виконуватись згідно укладеного між Замовником та Підрядником Договором, здійснюються під керівництвом посадової особи Підрядника ________________________________(ПІБ).

1.2. До виконання робіт Підрядник має ознайомити підлеглий персонал з вимогами безпеки, чинними на підприємстві Замовника.

1.3. Роботи, на діючих об’єктах Замовника, виконуються за його погодженням шляхом оформлення наряду-допуску встановленого зразка. 

1.4. Роботи підвищеної небезпеки :

· вогневі роботи; 

· роботи на тепло -, енерго - та електро – комунікаціях;

· земляні роботи; 

· роботи на висоті та верхолазні роботи;

· будівельно-монтажні роботи; 

· інші роботи, передбачені чинним законодавством України, – виконуються на діючих дільницях підприємства тільки після оформлення відповідних нарядів – допусків на виконання цих робіт.

Всі можливі роботи, пов’язані з підключенням (відключенням) до (від) інженерних технологічних комунікацій, енергокомунікацій (електромережа, сигналізація, паропроводи, повітропроводи стисненого повітря та розрідження, водопостачання) виконуються працівниками технічних служб Замовника, які їх обслуговують, з погодження головного спеціаліста та керівника відповідної дільниці. 

Підрядник має право виконувати такі роботи тільки при наявності офіційного дозволу, виданого керівництвом підприємства, в присутності керівника служби, яка обслуговує ці комунікації, або призначеної особи (з числа працівників цієї служби) з оформленням відповідного наряду – допуску.

1.5. Підрядник власними силами та за свої кошти забезпечує безпеку виконання робіт для своїх працівників.

1.6. До початку виконання робіт керівник робіт та задіяні для виконання робіт працівники Підрядника зобов’язані пройти вступний інструктаж у службі охорони праці Замовника з питань охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, враховуючи вимоги чинних нормативних документів. 

До виконання робіт Підрядником повинні допускатися тільки ті працівники, які мають відповідну кваліфікацію, підтверджуючі це документи та пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. Працівники повинні бути забезпечені згідно виконуваних робіт – спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту, запобіжними засобами.

1.7. У випадку виявлення  посадовими особами Замовника порушень Підрядником питань охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії представниками Замовника складається Акт про порушення вимог  нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки на території Черкаської ТЕЦ, відповідно до вимог Положення_ з організації проведення  робіт і виконання послуг підрядними організаціями на об’єктах ВП «Черкаська ТЕЦ», затвердженого наказом Щодо введення в дію «Положення з організації проведення  робіт і виконання послуг підрядними організаціями на об’єктах ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» від 29.05.2020р. №22 про що офіційно повідомляється керівнику Підрядника (згідно п.1.2. цього Додатку). При цьому, на вимогу Замовника, виконання робіт Підрядником згідно Договору може бути зупинено, а персонал (що порушив вказані вимоги) Підрядника може бути відсторонений від подальшого виконання робіт. 

1.8. Машини, механізми, інструмент, пристосування та приладдя, вимірювальні прилади, електроустаткування та матеріали, що будуть застосовуватись при виконанні робіт Підрядником, повинні відповідати вимогам чинних законодавчих актів з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії та охорони навколишнього середовища. Оригінали документів, які це підтверджують (в тому числі і ліцензія та дозволи контролюючих органів на право виконання робіт, передбачених Договором, сертифікати якості та відповідності матеріалів) повинні бути пред’явлені Замовнику до початку виконання робіт для контролю, а копії цих документів прикладаються до цього Додатку.

1.9. Затримка виконання робіт з причини порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, що виявлені посадовими особами, працівниками служби охорони праці Замовника, інспекторами державних контролюючих органів не є причиною продовження терміну виконання робіт і вважається затримкою з вини Підрядника. Всі можливі при цьому збитки (як Замовнику так і третій стороні), або збитки нанесені внаслідок порушення Підрядником нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки компенсуються за рахунок Підрядника.

1.10. Порушення вимог чинних нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, які створили загрозу життю чи здоров’ю людей, збереженню матеріальних цінностей та виявлені посадовими особами чи службою охорони праці Замовника, або інспекторами відповідних державних контролюючих органів, - можуть бути причиною розірвання дії цього Договору в односторонньому порядку зі сторони Замовника, при цьому, всі пов’язані з цим матеріальні збитки відшкодовуються Підрядником. 

          1.11. У разі виявлення порушення вимог чинних нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища,  Замовник має право на підставі Акту про порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки на території Черкаської ТЕЦ застосувати штрафні санкції у розмірі:

	№№ з/п
	Види порушень з питань охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища
	Розмір штрафу, грн.

	1.
	Проведення робіт або перебування на об’єктах Черкаської ТЕЦ працівників Підрядника без проходження вступного або первинного інструктажів
	5000

	2.
	Вживання алкоголю, наркотиків та інших токсичних речовин та знаходження в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.
	5000

	3.
	Пронесення на територію підприємства, зберігання спиртних напоїв, наркотиків та інших токсичних речовин.
	1000

	4.
	Куріння поза спеціальними відведеними місцями.
	1000

	5.
	Виконання робіт без оформлення наряду-допуску, відсутність актів розмежувань, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.
	5000

	6.
	Самовільне розширення робочого місця працівником Підрядника, а також відсутність на робочому місці без відома керівника робіт за нарядом чи розпорядженням
	2000

	7.
	Невиконання працівниками Підрядника вимог проведення робі, зазначених в наряді або розпорядженні
	3000

	8.
	Використання в роботі пошкоджених стропів, шлангів, зварювальних кабелів та ін.
	1000

	9.
	Порушення вимог безпеки при виконанні вантажопідйомних механізмів
	3000

	10.
	Порушення працівниками Підрядника вимог нарядної системи, правил внутрішнього розпорядку та внутрішньо-об’єктового режиму Черкаської ТЕЦ
	3000

	11.
	Не використання засобів індивідуального захисту при виконанні робіт.
	1000

	12.
	Застосування працівниками Підрядника інструменту, пристроїв і устаткування, яке не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці
	1000

	13.
	Відсутність огородження зони виконання робіт.
	1000

	14.
	Порушення вимог пожежної безпеки при виконанні зварювальних та газорізальних робіт
	3000

	15.
	Порушення вимог природоохоронного законодавства в розрізі зберігання, складування, поводження з відходами, забруднення атмосферного повітря, води.
	3000


1.12 Всі понесені Замовником в результаті порушень збитки та штрафні санкції, нараховані за порушення нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки, перераховуються Замовнику протягом 14 календарних днів з моменту отримання  Акту про порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або  пожежної безпеки на території Черкаської ТЕЦ  та листа про застосування штрафних санкцій.

1.13. Підписуючи цей Додаток посадова особа Підрядника гарантує кваліфікаційну відповідність робітників роботам, які будуть виконуватись за цим Договором, а також відповідність  технічного стану машин, механізмів та матеріалів, які будуть застосовуватися – чинному законодавству України з питань охорони праці, пожежної безпеки.

	Замовник
	Підрядник

	В.о. директора

____________________ Євген РЯБІНКА
м.п.
	


Додаток 4
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі

Ремонт і технічне обслуговування установок  код ДК 021:2015 – 45259000-7 

(Капітальний ремонт котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц ст.№8)
Даним ремонтом передбачено виконання комплексу робіт із заміни ділянок поверхонь нагріву котельного агрегату типу БКЗ-220-100гц ст.№8 Черкаської ТЕЦ:

· заміна труб топкових циклонів з відновленням обшивки та теплової ізоляції;

· заміна труб фронтового екрану з відновленням обшивки та теплової ізоляції;

· заміна труб двосвітного екрану та шлакоуловлюючого пучка з ошиповуванням та нанесенням торкрету;

· заміна вставок труб на першому ступені пароперегрівника.

Роботи повинні бути виконані із врахуванням нижче наведених обсягів робіт та в зазначені терміни.

Плановий період проведення ремонту на об’єкті – з 04.03.2024 по 08.08.2024 року включно.

ОБСЯГ РОБІТ

	№

п/п
	Найменування робіт
	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	 
	Заміна фронтового екрану від відм.+12.0м до відм.+27.0м та ремонт поясів жорсткості
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  м2
	142,88
	 

	2
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти з листової сталі. Площа листа до 1 м2.
	  м2
	142,88
	 

	3
	Поверхні нагріву. Виготовлення деталей дистанціювання,

 кріплення, підвіски, накладки, хомута тощо поверхонь

нагріву, маса елемента до 1 кг (кріплення обшиви)
	  елемент
	312
	 

	4
	Поверхні нагріву. Заміна опор, стояків, деталей

дистанціювання або кріплення, групової ковзної опори,

підвіски поверхонь нагріву, маса елемента до 1 кг

(кріплення обшиви)

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  елемент
	312
	 

	5
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Встановлення листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти. Площа листа до 1 м2.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  м2
	142,88
	 

	6
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента

понад 0,05 до 0,10 т.(пояса)
	  т
	1,85
	 

	7
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 0,05 до 0,10 т.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  т
	1,85
	 

	8
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента до

0,02 т. (косинки)
	  т
	0,23
	 

	9
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т. (косинки)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,23
	 

	10
	Поверхні нагріву. Підбір і сортування труб, зовнішній

діаметр труби 57-60 мм, довжина труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	298
	 

	11
	Поверхні нагріву. Обрізання труб прямих або які мають

один-два згини в одній площині, зовнішній діаметр труби

57-60 мм, довжина труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  різів
	447
	 

	12
	Поверхні нагріву. Видалення дефектних прямих труб

екранів, зовнішній діаметр труби 57-60 мм, відстань

[зазор] між двома сусідніми трубами 4-6 мм, довжина

труби до 8 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	298
	 

	13
	Поверхні нагріву. Встановлення нових прямих труб

екранів з їх прихваткою, зовнішній діаметр труби 57-60

мм, відстань [зазор] між двома сусідніми трубами 4-6 мм,

 довжина труби до 8 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	298
	 

	14
	Трубопроводи. Електродугове зварювання кутових

стиків трубопроводу. Діаметр труби 50 х 5 мм.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  стик
	149
	 

	15
	Трубопроводи. Електродугове зварювання

трубопроводів. Діаметр трубопроводу понад 57 до 60 мм.

 Товщина стінки трубопроводу до 4,5 мм. Тип шва

горизонтальний.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  стик
	225
	 

	16
	Виготовлення та приварювання штирів та гачків
	  м2
	142,88
	 

	17
	Водогрійні котли. Обладнання і розбирання настилів з

пиломатеріалів із зовнішньої сторони котла, висота

настилів до 10 м
	  м2
	20
	 

	18
	Інші роботи, що виконуються при ремонті котла. Різання

брухту по габаритних розмірах
	  т
	18,777
	 

	19
	Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування

матеріалів, Спосіб навантаження, розвантаження

механізований.(б/в)
	  т
	18,777
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна фронтового екрану від відм.+5.50м до відм.+12.0м та ремонт поясів жорсткості 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  м2
	47,63
	 

	21
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти з листової сталі. Площа листа до 1 м2.
	  м2
	47,63
	 

	22
	Поверхні нагріву. Виготовлення деталей дистанціювання,

 кріплення, підвіски, накладки, хомута тощо поверхонь

нагріву, маса елемента до 1 кг (кріплення обшиви)
	  елемент
	128
	 

	23
	Поверхні нагріву. Заміна опор, стояків, деталей

дистанціювання або кріплення, групової ковзної опори,

підвіски поверхонь нагріву, маса елемента до 1 кг

(кріплення обшиви)

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  елемент
	128
	 

	24
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Встановлення листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти. Площа листа до 1 м2.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  м2
	47,63
	 

	25
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента

понад 0,05 до 0,10 т.(пояса)
	  т
	0,41
	 

	26
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 0,05 до 0,10 т.(пояса)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  т
	0,41
	 

	27
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента до

0,02 т. (плавники)
	  т
	0,14
	 

	28
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т. (плавники)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,14
	 

	29
	Поверхні нагріву. Підбір і сортування труб, зовнішній

діаметр труби 57-60 мм, довжина труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	80
	 

	30
	Поверхні нагріву. Обрізання труб прямих або які мають

один-два згини в одній площині, зовнішній діаметр труби

57-60 мм, довжина труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  різів
	160
	 

	31
	Поверхні нагріву. Видалення дефектних прямих труб

екранів, зовнішній діаметр труби 57-60 мм, відстань

[зазор] між двома сусідніми трубами 4-6 мм, довжина

труби до 8 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	80
	 

	32
	Поверхні нагріву. Встановлення нових прямих труб

екранів з їх прихваткою, зовнішній діаметр труби 57-60

мм, відстань [зазор] між двома сусідніми трубами 4-6 мм,

 довжина труби до 8 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	80
	 

	33
	Трубопроводи. Електродугове зварювання

трубопроводів. Діаметр трубопроводу понад 57 до 60 мм.

 Товщина стінки трубопроводу понад 4,5 до 6,0 мм. Тип

шва горизонтальний.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  стик
	80
	 

	34
	Трубопроводи. Виготовлення трійників і хрестовин [з

труби], опор і підвісок. Діаметр трубопроводу до 108 мм.

Найменування вузла: трійник.

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленнi бiльше 10 вузлiв одного розмiру]
	  узел
	147
	 

	35
	Трубопроводи. Заміна трійників. Діаметр трубопроводу

понад 42 до 76 мм.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  трійник
	147
	 

	36
	Поверхні нагріву. Підбір і сортування труб, зовнішній

діаметр труби 57-60 мм, довжина труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	74
	 

	37
	Поверхні нагріву. Виготовлення плаза з листового

металу, контур труби плаза: один-два згини, довжина

труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  плаз
	1
	 

	38
	Поверхні нагріву. Обрізання труб прямих або які мають

один-два згини в одній площині, зовнішній діаметр труби

57-60 мм, довжина труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  різів
	148
	 

	39
	Поверхні нагріву. Вигинання на верстаті труб, які мають

один-два згини в одній площині, зовнішній діаметр труби

57-60 мм, довжина труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	74
	 

	40
	Поверхні нагріву. Перевірка труб екранів кулькою

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  труб
	74
	 

	41
	Поверхні нагріву. Видалення дефектних труб екранів, які

мають один-два згини в одній площині, зовнішній

діаметр труби 57-60 мм, відстань [зазор] між двома

сусідніми трубами 4-6 мм, довжина труби до 4 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  труб
	74
	 

	42
	Поверхні нагріву. Встановлення нових труб екранів, які

мають один-два згини в одній площині, з їх прихваткою,

зовнішній діаметр труби 57-60 мм, відстань [зазор] між

двома сусідніми трубами 4-6 мм, довжина труби до 4 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  труб
	74
	 

	43
	Виготовлення та приварювання штирів та гачків
	  м2
	47,63
	 

	44
	Водогрійні котли. Обладнання і розбирання настилів з

пиломатеріалів із зовнішньої сторони котла, висота

настилів до 10 м
	  м2
	20
	 

	45
	Інші роботи, що виконуються при ремонті котла. Різання

брухту по габаритних розмірах
	  т
	5,345
	 

	46
	Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування

матеріалів, Спосіб навантаження, розвантаження

механізований. (б/в)
	  т
	5,345
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Виготовлення та заміна загороджуючих конусів фронтового екрану
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента до

0,02 т. (плавники)

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  т
	0,07
	 

	48
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т. (плавники)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,07
	 

	49
	Поверхні нагріву. Підбір і сортування труб, зовнішній

діаметр труби 57-60 мм, довжина труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	68
	 

	50
	Поверхні нагріву. Виготовлення плаза з листового

металу, контур труби плаза: три-п'ять згинів, довжина

труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  плаз
	1
	 

	51
	Поверхні нагріву. Вигинання на верстаті труб, які гнуті в

двох-трьох площинах або мають три згини і більше в

одній площині, зовнішній діаметр труби 57-60 мм,

довжина труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	68
	 

	52
	Поверхні нагріву. Обрізання труб, які гнуті в двох-трьох

площинах або які мають три згини і більше в одній

площині, зовнішній діаметр труби 57-60 мм, довжина

труби до 8 м.

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  різів
	136
	 

	53
	Поверхні нагріву. Перевірка труб екранів кулькою

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  труб
	68
	 

	54
	Поверхні нагріву. Видалення дефектних труб , які гнуті в

двох-трьох площинах або мають три згини і більше в

одній площині, зовнішній діаметр труби 60 мм, відстань

[зазор] між двома сусідніми трубами 4-6 мм, довжина

труби до 8 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	68
	 

	55
	Поверхні нагріву. Встановлення нових труб , які гнуті в

двох-трьох площинах або мають три згини і більше в

одній площині, з їх прихваткою, зовнішній діаметр труби

60 мм, відстань [зазор] між двома сусідніми трубами 4-6

мм, довжина труби до 8 м.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	68
	 

	56
	Трубопроводи. Електродугове зварювання

трубопроводів. Діаметр трубопроводу понад 57 до 60 мм.

 Товщина стінки трубопроводу понад 4,5 до 6,0 мм. Тип

шва горизонтальний.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  стик
	68
	 

	57
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента до

0,02 т.(прут ф.10мм, L=80мм)
	  т
	0,02
	 

	58
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т.(прут ф.10мм, L=80мм)

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,02
	 

	59
	Інші роботи, що виконуються при ремонті котла. Різання

брухту по габаритних розмірах
	  т
	3,168
	 

	60
	Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування

матеріалів, Спосіб навантаження, розвантаження

механізований. (б/в)
	  т
	3,168
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ошипування та торкретування фронтового

екрану і загороджуючих конусів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Поверхні нагріву. Піскоструминне очищення труб під

переварювання нових шипів

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  шт
	188530
	 

	62
	Поверхні нагріву. Очищення шипів в барабані
	  шт
	188530
	 

	63
	Поверхні нагріву. Приварювання шипів в середовищі

інертного газу до зачищених труб топкових циклонів в

горизонтальному або вертикальному стані

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  шт
	188530
	 

	64
	Поверхні нагріву. Піскоструминне очищення

обшипованої поверхні

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  м2 пов.
	78
	 

	65
	Знепилювання металевих поверхонь  /при роботі з

риштувань, помостів, колисок і драбин всередині

апаратів при діаметрі до 4 м/  /роботи із захисту

стельових поверхонь від корозії/
	  м2
	78
	 

	66
	Протравлювання металевих поверхонь  /при роботі з

риштувань, помостів, колисок і драбин всередині

апаратів при діаметрі до 4 м/  /роботи із захисту

стельових поверхонь від корозії/
	  м2
	78
	 

	67
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]
	  м3
	3,9
	 

	68
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]
	  м3
	3,9
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обмурівка та ізоляція фронтового екрану
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару до 20

мм, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 10 м до 30 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	3,2
	 

	70
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару до 20

мм, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 10 м до 30 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	3,2
	 

	71
	Теплоізоляційний шар обмурівки. Роботи з плитами

мінераловатними на синтетичному зв'язуючому. Вид

поверхні - плоска, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	15,8
	 

	72
	Теплоізоляційний шар обмурівки. Роботи з плитами

мінераловатними на синтетичному зв'язуючому. Вид

поверхні - плоска, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	15,8
	 

	73
	Інші роботи по обмурівці. Знімання і установлення

армуючого каркаса з металевої сітки зварної, плетеної.

Група робіт ІІІ (монтаж сітки манье)

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м2
	190
	 

	74
	Ремонт теплової ізоляції. Інша ізоляція. Відновлення

штукатурного ізоляційного шару плоских поверхонь

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]
	  м2
	190
	 

	75
	Ремонт теплової ізоляції. Півциліндри минераловатні.

Вид ділянки - прямолінійна, група робіт ІІ (колектор ф.

219мм L=10м)

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]
	  м3
	0,751
	 

	76
	Ремонт теплової ізоляції. Півциліндри минераловатні.

Вид ділянки - прямолінійна, група робіт ІІІ(колектор ф.

219мм L=10м)

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]
	  м3
	0,751
	 

	77
	Ремонт обмурівки. Бетон теплоізоляційний. Ремонт

колекторів котла, товщина шару 200 мм, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]
	  м3
	0,8
	 

	78
	Ремонт обмурівки. Бетон теплоізоляційний. Ремонт

колекторів котла, товщина шару 200 мм, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]
	  м3
	0,8
	 

	79
	Інші роботи. Приготування і випробування бетону
	  м3
	0,8
	 

	80
	Улаштування теплоізоляції засипної шлакової(б/в, короб

верхніх колекторів)
	  м3
	2
	 

	81
	Інші роботи. Заключні роботи після виконання робіт по ТІ
	  м3
	15,8
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Виготовлення та заміна труб двосвітнього екрана і шлаковловлюючого (прямі ділянки L=2,65м) пучка 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Поверхні нагріву. Підбір і сортування труб, зовнішній

діаметр труби 57-60 мм, довжина труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	148
	 

	83
	Поверхні нагріву. Виготовлення плаза з листового

металу, контур труби плаза: один-два згини, довжина

труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  плаз
	1
	 

	84
	Поверхні нагріву. Обрізання труб прямих або які мають

один-два згини в одній площині, зовнішній діаметр труби

57-60 мм, довжина труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  різів
	296
	 

	85
	Поверхні нагріву. Вигинання на верстаті труб, які мають

один-два згини в одній площині, зовнішній діаметр труби

57-60 мм, довжина труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	148
	 

	86
	Поверхні нагріву. Перевірка труб екранів кулькою

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  труб
	148
	 

	87
	Поверхні нагріву. Видалення дефектних труб екранів, які

мають один-два згини в одній площині, зовнішній

діаметр труби 57-60 мм, відстань [зазор] між двома

сусідніми трубами 4-6 мм, довжина труби до 4 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	148
	 

	88
	Поверхні нагріву. Встановлення нових труб екранів, які

мають один-два згини в одній площині, з їх прихваткою,

зовнішній діаметр труби 57-60 мм, відстань [зазор] між

двома сусідніми трубами 4-6 мм, довжина труби до 4 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	148
	 

	89
	Трубопроводи. Електродугове зварювання

трубопроводів. Діаметр трубопроводу понад 57 до 60 мм.

 Товщина стінки трубопроводу понад 4,5 до 6,0 мм. Тип

шва горизонтальний.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  стик
	148
	 

	90
	Поверхні нагріву. Підбір і сортування труб, зовнішній

діаметр труби 57-60 мм, довжина труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	148
	 

	91
	Поверхні нагріву. Обрізання труб прямих або які мають

один-два згини в одній площині, зовнішній діаметр труби

57-60 мм, довжина труби до 4 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  різів
	296
	 

	92
	Поверхні нагріву. Видалення дефектних прямих труб

екранів, зовнішній діаметр труби 57-60 мм, відстань

[зазор] між двома сусідніми трубами 9 мм, довжина

труби до 4 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	148
	 

	93
	Поверхні нагріву. Встановлення нових прямих труб

екранів з їх прихваткою, зовнішній діаметр труби 57-60

мм, відстань [зазор] між двома сусідніми трубами 9 мм,

довжина труби до 4 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	148
	 

	94
	Трубопроводи. Електродугове зварювання

трубопроводів. Діаметр трубопроводу понад 57 до 60 мм.

 Товщина стінки трубопроводу понад 4,5 до 6,0 мм. Тип

шва вертикальний.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  стик
	148
	 

	95
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента до

0,02 т.(прут ф.10мм, L=150мм)
	  т
	0,232
	 

	96
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т. (прут ф.10мм, L=150мм)

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,232
	 

	97
	Інші роботи, що виконуються при ремонті котла.

Улаштування і розбирання дерев'яних риштувань на

стояках з суцільним настилом, огородженням і

драбинами для ремонтних робіт, висота риштувань до

10 м
	  м2
	5
	 

	98
	Інші роботи, що виконуються при ремонті котла. Різання

брухту по габаритних розмірах
	  т
	8,614
	 

	99
	Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування

матеріалів, Спосіб навантаження, розвантаження

механізований.
	  т
	8,614
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ошипування та торкретування труб

двосвітного екрану
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Поверхні нагріву. Піскоструминне очищення труб під

переварювання нових шипів

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  шт
	309035
	 

	01
	Поверхні нагріву. Очищення шипів в барабані
	  шт
	309035
	 

	102
	Поверхні нагріву. Приварювання шипів в середовищі

інертного газу до зачищених труб топкових циклонів в

горизонтальному або вертикальному стані

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань

більше ніж 50 м]
	  шт
	309035
	 

	103
	Поверхні нагріву. Піскоструминне очищення

обшипованої поверхні

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  м2 пов.
	120
	 

	104
	Знепилювання металевих поверхонь  /при роботі з

риштувань, помостів, колисок і драбин всередині

апаратів при діаметрі до 4 м/  /роботи із захисту

стельових поверхонь від корозії/
	  м2
	120
	 

	105
	Протравлювання металевих поверхонь  /при роботі з

риштувань, помостів, колисок і драбин всередині

апаратів при діаметрі до 4 м/  /роботи із захисту

стельових поверхонь від корозії/
	  м2
	120
	 

	106
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]
	  м3
	6
	 

	107
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]
	  м3
	6
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Виготовлення труб топкових циклонів та конусів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування

матеріалів, Спосіб навантаження, розвантаження

механізований.

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  т
	12,4
	 

	109
	Поверхні нагріву. Виготовлення труб екранів

прямоточних і барабанних котлів, труб настінних,

радіаційних і стельових пароперегрівників, труб

кип'ятильного пучка, зовнішній діаметр труби 42-51 мм,

товщина стінки труби 4,0-6,0 мм, довжина труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  т
	12,4
	 

	110
	Поверхні нагріву. Виготовлення плаза з листового

металу, контур труби плаза: три-п'ять згинів, довжина

труби до 8 м

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  плаз
	2
	 

	
	
	
	
	

	 
	Заміна труб 2-х топкових циклонів з конусами
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Інші роботи, що виконуються при ремонті котла.

Складання і розбирання дерев'яних риштувань, висота

риштувань понад 3 до 6 м

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  м2
	36
	 

	112
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]
	  м2
	158
	 

	113
	Трубопроводи. Заміна ділянки трубопроводу з одним

згином, діаметр трубопроводу до 42 мм, товщина стінки

до 6 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 1 до 3 м

(Демонтаж ділянок мазуто- і паропроводів, труби ф.

32мм)

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  ділянка
	4
	 

	114
	Трубопроводи. Заміна прямих ділянок трубопроводів і

колекторів, діаметр трубопроводу до 57 мм, товщина

стінки до 6 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 1

до 3 м (Демонтаж ділянок мазуто- і паропроводів, труби

ф.50мм)

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  ділянка
	2
	 

	115
	Пилопроводи. Заміна прямих ділянок пилопроводу.

Діаметр пилопроводу понад 219 до 273 мм. Довжина

ділянки понад 1 до 3 м.(Демонтаж ділянок пилопроводів)

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  ділянка
	8
	 

	116
	Трубопроводи. Заміна прямих ділянок трубопроводів і

колекторів, діаметр трубопроводу до 133 мм, товщина

стінки до 10 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 1

до 3 м.(Демонтаж ділянок паровідвідних труб конусів)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  ділянка
	4
	 

	117
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 1,00 т. (Демонтаж 2-х конусів в зборі)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  т
	5,576
	 

	118
	Поверхні нагріву. Видалення дефектних труб екранів, які

гнуті в двох-трьох площинах або мають три згини і

більше в одній площині, зовнішній діаметр труби 42-51

мм, відстань [зазор] між двома сусідніми трубами 3-5 мм,

 довжина труби до 8 м (Труби правої і лівої стінки

циклону)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  труб
	316
	 

	119
	Поверхні нагріву. Виготовлення плаза з листового

металу, контур труби плаза: три-п'ять згинів, довжина

труби до 8 м
	  плаз
	2
	 

	120
	Поверхні нагріву. Встановлення нових труб екранів, які

гнуті в двох-трьох площинах або мають три згини і

більше в одній площині, з їх прихваткою, зовнішній

діаметр труби 42-51 мм, відстань [зазор] між двома

сусідніми трубами 3-5 мм, довжина труби до 8 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]
	  труб
	316
	 

	121
	Трубопроводи. Електродугове зварювання кутових

стикiв. Дiаметр труби 42 х 4 мм. (Труби ф.42х4,5мм)

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  стик
	632
	 

	122
	Поверхні нагріву. Встановлення нових труб екранів, які

гнуті в двох-трьох площинах або мають три згини і

більше в одній площині, з їх прихваткою, зовнішній

діаметр труби 42-51 мм, відстань [зазор] між двома

сусідніми трубами 3-5 мм, довжина труби до 8 м
	  труб
	128
	 

	123
	Трубопроводи. Електродугове зварювання кутових

стикiв. Дiаметр труби 42 х 4 мм.(Труби ф.42х4,5мм)
	  стик
	256
	 

	124
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 1,00 т. (Монтаж 2-х конусів в зборі)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	5,576
	 

	125
	Поверхні нагріву. Виготовлення деталей дистанціювання,

 кріплення, підвіски, накладки, хомута тощо поверхонь

нагріву, маса елемента до 1 кг (сухарів)
	  елемент
	186
	 

	126
	Поверхні нагріву. Виготовлення деталей дистанціювання,

 кріплення, підвіски, накладки, хомута тощо поверхонь

нагріву, маса елемента понад 10 кг(гребінок 130шт +

полоси 36шт.)
	  елемент
	166
	 

	127
	Поверхні нагріву. Заміна опор, стояків, деталей

дистанціювання або кріплення, групової ковзної опори,

підвіски поверхонь нагріву, маса елемента до 1

кг(сухарів)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  елемент
	186
	 

	128
	Поверхні нагріву. Заміна опор, стояків, деталей

дистанціювання або кріплення, групової ковзної опори,

підвіски поверхонь нагріву, маса елемента понад 10 кг

(гребінок 130шт + полоси 36шт.)

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  елемент
	166
	 

	129
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента до

0,02 т.(кільця, фланці конусів)
	  т
	0,24
	 

	130
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т. (кільця, фланці конусів)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,24
	 

	131
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента до

0,02 т. (Виготовлення фланців примиканння т/ц до

фронт.екрану і конусу)
	  т
	0,16
	 

	132
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т. (Монтаж фланців примиканння т/ц до фронт.

екрану і конусу)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,16
	 

	133
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента до

0,02 т. (Прут ф.10мм L=100мм примиканння конуса т/ц,

круг 8мм)
	  т
	0,102
	 

	134
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т. (Прут ф.10мм L=100мм примиканння конуса т/ц,

круг 8мм)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,102
	 

	135
	Трубопроводи. Виготовлення підкладних кілець. Діаметр

трубопроводу понад 108 до 133 мм.
	  кільце
	16
	 

	136
	Пальники. Ремонт вихрових комбінованих газомазутних

пальників. Теплова видатність понад 100 до 125 т/год.
	  пальник
	2
	 

	137
	Пальники. Заміна вихрових комбінованих газомазутних

пальників. Теплова видатність понад 100 до 125 т/год.

(демонтаж газомазутних пальникiв)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  пальник
	2
	 

	138
	Пальники. Заміна вихрових комбінованих газомазутних

пальників. Теплова видатність понад 100 до 125 т/год.

(Монтаж газомазутних пальникiв)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  пальник
	2
	 

	139
	Трубопроводи. Заміна ділянки трубопроводу з одним

згином, діаметр трубопроводу до 42 мм, товщина стінки

до 6 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 1 до 3 м

(Монтаж ділянок мазуто- і паропроводів, труби ф.32мм)

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  ділянка
	4
	 

	140
	Трубопроводи. Заміна прямих ділянок трубопроводів і

колекторів, діаметр трубопроводу до 57 мм, товщина

стінки до 6 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 1

до 3 м (Монтаж ділянок мазуто- і паропроводів, труби ф.

50мм)

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  ділянка
	2
	 

	141
	Пилопроводи. Заміна прямих ділянок пилопроводу.

Діаметр пилопроводу понад 219 до 273 мм. Довжина

ділянки понад 1 до 3 м.(Монтаж ділянок пилопроводів)

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  ділянка
	8
	 

	142
	Трубопроводи. Заміна прямих ділянок трубопроводів і

колекторів, діаметр трубопроводу до 133 мм, товщина

стінки до 10 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 1

до 3 м (Монтаж ділянок паровідвідних труб конусів)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  ділянка
	4
	 

	143
	Колектори і камери. Переварювання дефектних стиків

труб і денець, діаметр трубопроводу понад 89 до 133 мм,

 товщина стінки до 10 мм (стики нижніх колекторів і

чистка колектора, труби ф.133х10мм)
	  стик
	24
	 

	144
	Колектори і камери. Переварювання дефектних стиків

труб і денець, діаметр трубопроводу до 60 мм, товщина

стінки до 10 мм (дренажі т/ц труби ф.32х4мм)
	  стик
	10
	 

	145
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття і установлення

сходів і площадок. Маса металоконструкцій до 0,2 т.

(ДЕМОНТАЖ частини площадок обслуговування на відм.

+6м (1500х8000х5мм(S=12м2))

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  т
	0,468
	 

	146
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття і установлення

сходів і площадок. Маса металоконструкцій до 0,2 т.

(МОНТАЖ частини площадок обслуговування на відм.+6.

0м (1500х8000х5мм(S=12м2))

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  т
	0,468
	 

	147
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т.(ДЕМОНТАЖ швелера №14 L=8м.п.)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  т
	0,01161
	 

	148
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента до

0,02 т.(МОНТАЖ швелера №14 L=8м.п.)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,01161
	 

	149
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття і установлення

сходів і площадок. Маса металоконструкцій до 0,2 т.

(МОНТАЖ тимчас.огороджень на відм.+6м. з труби 32х3,

5 L=26,4м)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,0645
	 

	150
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття і установлення

сходів і площадок. Маса металоконструкцій до 0,2 т.

(ДЕМОНТАЖ тимчас.огороджень на відм.+6м. з труби

32х3,5 L=26,4м)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  т
	0,0645
	 

	151
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття і установлення

сходів і площадок. Маса металоконструкцій до 0,2 т.

(ДЕМОНТАЖ частини площадки на відм. +12.0м

(100х1100х5мм, 2000х1100х5мм)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  т
	0,13299
	 

	152
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття і установлення

сходів і площадок. Маса металоконструкцій до 0,2 т.

(МОНТАЖ частини площадки на відм.+12.0м

(100х1100х5мм, 2000х1100х5мм)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,13299
	 

	153
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття і установлення

сходів і площадок. Маса металоконструкцій до 0,2 т.

(ДЕМОНТАЖ частини площадки на відм.+29.0м

(800х800х5мм(2шт))

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  т
	0,0372
	 

	154
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Зняття і установлення

сходів і площадок. Маса металоконструкцій до 0,2 т.

(МОНТАЖ частини площадки на відм.+29.0м

(800х800х5мм(2шт))

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,0372
	 

	155
	Трубопроводи. Заміна прямих ділянок трубопроводів і

колекторів, діаметр трубопроводу до 159 мм, товщина

стінки до 10 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 3

до 6 м(ДЕМОНТАЖ газових труб ф159х8мм L=7м що

проходять до пальників)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  ділянка
	2
	 

	156
	Трубопроводи. Заміна прямих ділянок трубопроводів і

колекторів, діаметр трубопроводу до 159 мм, товщина

стінки до 10 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 3

до 6 м(МОНТАЖ газових труб ф159х8мм L=7м що

проходять до пальників)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  ділянка
	2
	 

	157
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 0,02 до 0,05 т.(ДЕМОНТАЖ елементів рами

топкових циклонів для подальшого демонтажу конусів з

двутавра №24 (8 шт довжиною 1м)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  т
	0,306
	 

	158
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 0,02 до 0,05 т.(МОНТАЖ елементів рами топкових

циклонів для подальшого демонтажу конусів з двутавра

№24 (8 шт довжиною 1м))

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,306
	 

	159
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти з листової сталі. Площа листа до 1 м2.
	  м2
	158
	 

	160
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Встановлення листів

зовнішньої обшивки топкової камери або конвєктивної

шахти. Площа листа понад 1 м2.

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]
	  м2
	158
	 

	161
	Виготовлення та приварювання штирів та гачків
	  м2
	158
	 

	162
	Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування

матеріалів, Спосіб навантаження, розвантаження

механізований.
	  т
	17,9
	 

	163
	Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування

нових матеріалів, Спосіб навантаження, розвантаження

механізований. (б/в)
	  т
	17,9
	 

	164
	Інші роботи, що виконуються при ремонті котла. Різання

брухту по габаритних розмірах
	  т
	17,9
	 

	
	
	
	
	

	 
	Заміна вузла примикання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	165
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Замiна елементiв

каркаса котла i тепломеханiчного обладнання [колон,

стоякiв, ферм, балок, ригелiв, кронштейнiв, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцiй тощо]. Маса елемента до

0,02 т.(Демонтаж елементів коробчатого кільця

ущільнення)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  т
	0,2
	 

	166
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементiв

каркаса та iнших металоконструкцiй котла i

тепломеханiчного обладнання [колон, стоякiв, ферм,

балок, ригелiв, опорних конструкцiй]. Маса елемента до

0,02 т.(Виготовлення елементiв коробчатого кільця

ущільнення)
	  т
	0,2
	 

	167
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Замiна елементiв

каркаса котла i тепломеханiчного обладнання [колон,

стоякiв, ферм, балок, ригелiв, кронштейнiв, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцiй тощо]. Маса елемента до

0,02 т.(Монтаж елементів коробчатого кільця ущільнення.)

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,2
	 

	168
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 0,20 до 0,50 т. (Демонтаж 2-х соплових коробок)

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  т
	0,9
	 

	169
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента

понад 0,20 до 0,50 т.( 2-х соплових коробок)

 при виконанні ремонтних робіт і виготовленні

обладнання [вузлів] заводським методом [в умовах

виробничої бази ремонтного підприємства або на

ремонтному заводі]
	  т
	0,9
	 

	170
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 0,20 до 0,50 т. (Монтаж 2-х соплових коробок)

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при проведенні ремонтних робіт з використанням

переносних і тимчасово встановлених

вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не

врахованих в складі робіт]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  т
	0,9
	 

	171
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів

каркаса та інших металоконструкцій котла і

тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм,

балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента

понад 0,02 до 0,05 т. (два короба повітропроводів)
	  т
	0,59
	 

	172
	Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу

котла та інші металоконструкції. Заміна елементів

каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон,

стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок,

 накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента

понад 0,02 до 0,05 т. ( два короба повітропроводів)
	  т
	0,59
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ошипування та торкретування внутрішніх поверхонь топкових циклонів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	173
	Поверхні нагріву. Піскоструминне очищення труб під

переварювання нових шипів

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  шт
	182484
	 

	174
	Поверхні нагріву. Очищення шипів в барабані
	  шт
	182484
	 

	175
	Поверхні нагріву. Приварювання шипів в середовищі

інертного газу до зачищених труб топкових циклонів в

горизонтальному або вертикальному стані

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]

 [при доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань

більше ніж 50 м]
	  шт
	182484
	 

	176
	Поверхні нагріву. Піскоструминне очищення

обшипованої поверхні

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]
	  м2 пов.
	74
	 

	177
	Знепилювання металевих поверхонь  /при роботі з

риштувань, помостів, колисок і драбин всередині

апаратів при діаметрі до 4 м/  /роботи із захисту

стельових поверхонь від корозії/
	  м2
	74
	 

	178
	Протравлювання металевих поверхонь  /при роботі з

риштувань, помостів, колисок і драбин всередині

апаратів при діаметрі до 4 м/  /роботи із захисту

стельових поверхонь від корозії/
	  м2
	74
	 

	179
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт І

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]
	  м3
	3,75
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обмурівка та ізоляція топкових циклонів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	180
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару до 20

мм, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]

[при ремонті ізоляції трубопроводів з одним і більше

вигином або відводом на кожні 3 м прямих ділянок, а

також трубопроводів із супутниками]
	  м3
	15,8
	 

	181
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару до 20

мм, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]

[при ремонті ізоляції трубопроводів з одним і більше

вигином або відводом на кожні 3 м прямих ділянок, а

також трубопроводів із супутниками]
	  м3
	15,8
	 

	182
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІ (газові пальники)

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]
	  м3
	0,5
	 

	183
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІІ (газові пальники)

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]
	  м3
	0,5
	 

	184
	Інші роботи. Приготування і випробування бетону
	  м3
	16,3
	 

	185
	Ремонт теплової ізоляції. Плити мінераловатні на

синтетичному зв'язуючому. Вид поверхні - плоска,

циліндрична, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	12,64
	 

	186
	Ремонт теплової ізоляції. Плити мінераловатні на

синтетичному зв'язуючому. Вид поверхні - плоска,

циліндрична, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	12,64
	 

	187
	Інші роботи по обмурівці. Знімання і установлення

армуючого каркаса з металевої сітки зварної, плетеної.

Група робіт ІІІ (монтаж сітки манье)

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м2
	158
	 

	188
	Ремонт теплової ізоляції. Інша ізоляція. Відновлення

штукатурного ізоляційного шару плоских поверхонь

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м2
	158
	 

	189
	Ремонт теплової ізоляції. Плити совелітові, вулканітові.

Вид поверхні - плоска, циліндрична, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	1,3
	 

	190
	Ремонт теплової ізоляції. Плити совелітові, вулканітові.

Вид поверхні - плоска, циліндрична, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	1,3
	 

	191
	Ремонт теплової ізоляції. Інша ізоляція. Відновлення

штукатурного ізоляційного шару плоских поверхонь

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]
	  м2
	12,99
	 

	192
	Ремонт теплової ізоляції. Півциліндри минераловатні.

Вид ділянки - прямолінійна, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	1,3
	 

	193
	Ремонт теплової ізоляції. Півциліндри минераловатні.

Вид ділянки - прямолінійна, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	1,3
	 

	194
	Ремонт теплової ізоляції. Інша ізоляція. Відновлення

штукатурного ізоляційного шару плоских поверхонь

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]
	  м2
	13,3
	 

	195
	Ремонт теплової ізоляції. Півциліндри минераловатні.

Вид ділянки - прямолінійна, група робіт ІІ(труба ф.133мм

L=36м, труба ф.219мм L=16м)

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	3,12
	 

	196
	Ремонт теплової ізоляції. Півциліндри минераловатні.

Вид ділянки - прямолінійна, група робіт ІІІ(труба ф.

133мм L=36м, труба ф.219мм L=16м)

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при проведенні ремонтних робіт з риштувань на висоті

понад 2,5 м до 10 м]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	3,12
	 

	197
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	0,12
	 

	198
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	0,12
	 

	199
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	0,93
	 

	200
	Ремонт обмурівки. Набивні маси захисні, хромітові,

карбідкремневі, мулітокорундові, карборундові. Роботи з

набивними масами для обшипованих екранних труб в

зоні запалювальних поясів котла, товщина шару понад

20 мм, група робіт ІІІ

[при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або

важкодоступних місцях]

[при відсутності стаціонарних вантажопідіймальних

машин]
	  м3
	0,93
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна вставок труб пароперегрівника І-ї ст.
(перші 2 ряди)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	201
	Поверхні нагріву. Підбір і сортування труб, зовнішній

діаметр труби 32-38 мм, довжина труби до 4 м

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  труб
	208
	 

	202
	Поверхні нагріву. Обрізання труб прямих або які мають

один-два згини в одній площині, зовнішній діаметр труби

32-38 мм, довжина труби до 4 м

 [при виготовленні більше ніж 25 труб]
	  різів
	416
	 

	203
	Поверхні нагріву. Видалення дефектних прямих труб

екранів, зовнішній діаметр труби 32-38 мм, відстань

[зазор] між двома сусідніми трубами 3-4 мм, довжина

труби до 4 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	208
	 

	204
	Поверхні нагріву. Встановлення нових прямих труб

екранів з їх прихваткою, зовнішній діаметр труби 32-38

мм, відстань [зазор] між двома сусідніми трубами 3-4 мм,

 довжина труби до 4 м

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  труб
	208
	 

	205
	Поверхні нагріву. Виготовлення накладки золового

захисту поверхонь нагріву
	  накл.
	45
	 

	206
	Поверхні нагріву. Заміна накладок золового захисту

відводів змійовика пароперегрівника і водяного

економайзера

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]
	  шт
	45
	 

	207
	Поверхні нагріву. Заміна опор, стояків, деталей

дистанціювання або кріплення, групової ковзної опори,

підвіски поверхонь нагріву, маса елемента до 1 кг

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при демонтажу]
	  елемент
	208
	 

	208
	Поверхні нагріву. Заміна опор, стояків, деталей

дистанціювання або кріплення, групової ковзної опори,

підвіски поверхонь нагріву, маса елемента до 1 кг

 [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на

висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або

робочого настилу з постійним застосуванням

запобіжного ременя]

 [при необхідності розділити норму часу при заміні

конкретного вузла при монтажу]
	  елемент
	208
	 

	209
	Інші роботи, що виконуються при ремонті котла.

Улаштування і розбирання дерев'яних риштувань на

стояках з суцільним настилом, огородженням і

драбинами для ремонтних робіт, висота риштувань

понад 10 м
	  м2
	10
	 


Примітки: 

1. даний обсяг робіт також доступний в тендерній документації у вигляді електронної моделі АВК-5 версії 3.8.5

2. обсягом робіт не враховано витрати на транспортування до/з місця виготовлення давальницької сировини та готових виробів. Дані зобов’язання у повному обсязі покладаються на Підрядника, тому Учасник встановлює їх виходячи зі своїх технологічних можливостей та враховує їх у вартості Тендерної пропозиції.

Додаткові роз’яснення до технологічного процесу
виготовлення та заміни труб топкових циклонів

Два топкових циклони являються елементами циркуляційної системи котла. Мають форму горизонтально розміщених циліндрів діаметром по осях труб 2900мм та довжиною 3510мм, які примикають безпосередньо до фронтового екрану в нижній його частині. Зсередини циклони екрановані трубами 42х5мм, шиповані з нанесеним торкретом. Ззовні труби покриті термостійкою набивною масою, обшиті металевою обшивкою та вкриті шаром теплової ізоляції. Завершальним є штукатурний шар теплової ізоляції.

Разом із трубною системою заміні також підлягають всі елементи дистанціювання та обшивка. Простір між трубами та обшивкою заповнюється хромітовою набивною масою. Демонтаж та нанесення нової набивної маси здійснюється виконавцем.

При заміні топкових циклонів також замінюються соплові коробки (ескіз коробки додається) та пов’язані із цим демонтаж/монтаж восьми ділянок пилопроводів клиновидної форми, а також заміна ділянки повітряного короба (зона заміни приблизно 600мм, ескіз додається). На кожному циклоні змонтовано одну таку коробку та підведено один повітняний короб.

Також для можливості здійснення заміни труб топкових циклонів необхідно виконати демонтаж/монтаж: двох газових пальників з послідуючим їх ремонтом; двох ділянок газопроводу, двох ділянок мазутопроводів та майданчика перед циклонами, які суттєво обмежують простір для маневрування мостовим краном.

Виготовлення та заміну труб топкових циклонів виконати відповідно до креслень: 231032, 231281, 231033, 231282, 231034, 231283, 231035, 231284 із врахуванням нижче наведених вимог. Труби бокових стінок циклонів виконувати із заготовок довжиною 6,5м, труби конусів циклонів (так званих «кришок», не плутати із «загороджуючим конусом» фронтового екрану) – із заготовок довжиною 9м поділом їх на дві частини відповідної довжини. Роботи з демонтажу/монтажу труб бокових стінок циклонів виконуються на місці їх встановлення, а конуси циклонів доцільніше демонтувати в зборі разом з колекторами, а їх складання виконати на окремому майданчику. Складати конуси циклонів необхідно згідно креслення 231046, а встановлювати після монтажу крайніх труб бокових стінок циклонів, які примикають до конуса.

Особливу увагу при виготовленні та монтажі звернути на:

· геометрію конуса циклона і бокових стінок по діаметру 2900мм – збільшені зазори і неточність співпадіння елементів не допускаються;

· геометрію та щільність прилягання труб бокових стінок циклона до фронтового екрану – збільшені зазори і неточність співпадіння елементів не допускаються;

· взаємне розташування розводки труб фронтового екрану для виведення шлаку із топкового циклона і нижнього ряду згинів циклона (маленька розводка на дві труби безпосередньо під конусом фронтового екрану) – згини циклону і нижні згини розводки фронтового екрану повинні бути строго в одній горизонтальній площині.

· співвісність згинів труб циклона під сопловою коробкою – вихід згинів із ряду не допускається;

Перед демонтажем труб топкових циклонів, всі водопідвідні труби та дренажі нижніх колекторів повинні бути обрізані та надійно заглушені заглушками з метою запобігання потраплянню в труби сторонніх предметів, сміття. Після завершення монтажу труб та обов’язкової перевірки представником цеху колекторів на чистоту приєднання всіх труб повинно бути відновлене. Самі колектори топкових циклонів заміні не підлягають. Колектори повинні бути виставлені в проектне положення шляхом регулювання їх жорстких опор.

Під час виготовлення ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на відмінність геометричних розмірів труб, виготовлених відповідно до ДСТУ EN 10216‑2 від аналогічних труб, виготовлених згідно вимог ТУ 14‑3‑460:2009.

Всі елементи, що піддаватимуться вигинанню, повинні пройти перевірку кулею. Діаметр кулі повинен бути не менше 80% внутрішнього діаметра труби (ДСТУ‑Н Б А.3.1.‑20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів»).

Трубні розводки на стінках лівого та правого циклонів під оглядові лючки на дузі R=1450 мм від осі циклона не виконувати!!!.
Всі зварювальні шви виконані на монтажі підлягають неруйнівному контролю перед яким проводиться зачищення пришовних зон до Rz40. Неруйнівний контроль здійснюється лабораторією Замовника.

Труби циклонів зі сторони топки ошиповуються шипами зі сталі 12Х1МФ з наступним нанесенням торкрету. Для ошипування поверхонь нагріву допускається використати замість шипів розміром 12х18 мм шипи розміром 10х16 мм. Розрахункова кількість шипів, необхідна для шипування труб топкових циклонів складає 182484 штуки.

Постачання шипів, карбідокремнієвої маси МКТТ-60, приварювання шипів, торкретування ошипованих поверхонь нагріву виконує Підрядник.

До початку нанесення торкрету Підрядник обов’язково погоджує програму нанесення та сушки торкрету із замовником.

В зоні примикання обох топкових циклонів до фронтового екрану по всьому периметру додатково змонтувати короб із листового металу товщиною 3 мм розміром 220х220 мм (цей короб в подальшому буде повністю заповнений термостійким бетоном).

Простір між сопловою коробкою та повітряним коробом, примикання соплової коробки до труб циклону, згини труб на днищі топкових циклонів захищаються термостійким бетоном.

Роботи по демонтажу/монтажу обмурівки, теплової ізоляції, а також поставку необхідних для них матеріалів виконує підрядник.

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ

необхідних для виготовлення та заміни труб топкових циклонів

Матеріали поставки Замовника:

Труба 42,4х5х9000 P265GH ДСТУ EN 10216-2
2,91 т

Труба 42,4х5х6500 P265GH ДСТУ EN 10216-2
9,79 т

Лист г/к 3мм, Ст.3
4,3 т

Лист г/к 10мм Ст.3
4,7 т

Круг 10мм Сталь 20
0,08 т

Круг 8мм Сталь 20
0,04 т

Круг 26мм Сталь 20
0,07 т

Кутик 75х75х6 Ст.3
0,1 т

Катанка 6,5мм Ст.3
0,08 т

Пропан-бутан, кисень технічний (виключно для забезпечення
робіт на монтажному майданчику)

Матеріали поставки Підрядника:

Шип ø12х18мм (ø10х16мм) 12Х1МФ
182484 шт.
Карбідокремнієва маса МКТТ-60
5,92 т
Плити мінераловатні технічні (базальтові) 1000х500х80мм
12,64 м3
Циліндр базальтовий 133х80
36 м

Циліндр базальтовий 219х80
56 м

Суміш «БазальТІС» ШТ-4
3,1 т

Сітка Маньє 25х0,9мм
170 м2
Мертель (заповнювач) периклазо-хромітовий №5
8,2 т

Скло рідке натрієве
2,1 т

Дрiт в’язальний 1,6 мм
0,07 т

Примітка: до поданого переліку не включені витратні матеріали (зварювальні та абразивні матеріали, пісок та кислота для підготовки поверхонь труб, швидко зношувані деталі зварювального обладнання, технічні гази, тощо), які також постачаються Підрядником та включаються до розрахунку вартості робіт.

Додаткові роз’яснення до технологічного процесу
виготовлення та заміни труб фронтового екрану

Дана робота передбачає: виготовлення та заміну 149 труб від верхніх колекторів до розвилок, 147 розвилок та 148 ділянок труб фронтового екрану між розвилками та подом котла, довжиною 4,6м, їх ошипування, нанесення торкрет-мас в зоні між розвилками і подовою частиною, нанесення хромітової набивної маси зовні труб під обшивку, встановлення обшивки, відновлення шару ізоляції.

Під час виготовлення ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на відмінність геометричних розмірів труб, виготовлених відповідно до ДСТУ EN 10216‑2 від аналогічних труб, виготовлених згідно вимог ТУ 14‑3‑460:2009.

Труби фронтового екрану виготовити та замінити у відповідності до блочних креслень 222589, 222600, 222601, 222602, 222603 у виділеній на кресленні зоні.

Всі елементи, що піддаватимуться вигинанню, повинні пройти перевірку кулею. Діаметр кулі повинен бути не менше 80% внутрішнього діаметра труби (ДСТУ‑Н Б А.3.1.‑20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів»).

Розвилки виготовити відповідно до креслення 222937.

Всього потрібно замінити 147 розвилок: 74 розвилки, направлені в середину топки являються продовженням двосвітного екрану; 73 розвилки – в площині фронтового екрану.

Всі зварювальні шви виконані на монтажі підлягають неруйнівному контролю перед яким проводиться зачищення при шовних зон до Rz40. Неруйнівний контроль здійснюється лабораторією Замовника.

Зазори між розвилками фронтового екрану закрити плавниками, як показано на перерізі Е-Е та «Вид Л» креслення 222589 (за вказаною схемою закриваються зазори між всіма розвилками, як на розвилках повернутих в середину топки, так і на розвилках в осях труб фронтового екрану).

Труби та розвилки фронтового екрану, від розвилок до стиків поду, в подальшому ошиповуються з подальшим нанесенням торкрету.

Для шипування труб трьох прямих блоків фронтового екрану необхідно 74000шипів зі Сталі 20. Для шипування інших двох блоків фронтового екрану, що містять розводки труб (так звані «загороджуючі конуси»), співвісні із осями топкових циклонів, потрібно 114530 шипів зі сталі 12Х1МФ.

Для ошипування поверхонь нагріву допускається використати замість шипів розміром 12х18 мм шипи розміром 10х16 мм. Постачання шипів та їх приварювання здійснює Підрядник.
Постачання карбідокремнієвої маси МКТТ-60 та торкретування ошипованих поверхонь нагріву виконує Підрядник. Перед початком нанесення торкрету Підрядник обов’язково погоджує програму нанесення та сушки із Замовником. Площа напилення торкрету на ошиповану поверхню складає близько 70м2. Витрата торкрету 80кг/м2.

Після встановлення розвилок та труб виконати монтаж поясів жорсткості, як показано на виді «Узел приварки швеллера к трубной системе» креслення 222589. На фронтовому екрані замінюється 5 ковзних поясів, згідно креслення 222577, заміні підлягають косинка поз.3 та пруток поз.4.

До нанесення набивних мас на труби для встановлення листів обшиви між трубами необхідно попередньо приварити елемент «штир», що являє собою деталь Г-подібної форми розміром 130х25мм із круга діаметром 12мм., (заміна поз.31 кр.№222600 та аналогічних йому на всіх інших кресленнях). Деталь «штир» встановлюється через кожні 384мм. 

Пустоти між трубами та обшивкою заповнюються хромітовою набивною масою – 3,2м3, здійснює Підрядник.

Загальна площа заміни обшивки близько 190м2. Виготовлення листів обшиви виконати відповідно до креслення 222244. Встановлення листів обшиви здійснюється шляхом приварювання їх до поясів жорсткості та сусідніх листів. Додатково здійснюється фіксація до деталі «штир» посередині між поясами жорсткості за допомогою шайби ущільнювальної. Шайбу ущільнювальну поз.34 кр.№222600 (та аналогічні їй на всіх інших кресленнях) виконати плоскою з листового металу товщиною 3 мм у вигляді квадрату зі стороною 60 мм з отвором діаметром 13мм по центру. Зварювання виконується суцільним швом з катетом не менше 3мм. Непровари швів не допускаються. 

Після приварювання листів обшиви приварити гачки, поз.32 кр.№222600 (та аналогічні йому на всіх інших кресленнях), для кріплення теплоізоляційних матеріалів, що являють собою відрізки поволоки діаметром 6,5мм, довжиною 200мм із розрахунку 3шт/м.п. на кожній полиці швелера поясу жорсткості аналогічно «Вид ІІ» креслення 222589.

Обмурівку фронтового екрану, в районі примикання до стельового пароперегрівача, виконувати шамотобетоном з подальшим засипання короба, згідно креслення 221455. 

Роботи по демонтажу/монтажу обмурівки, теплової ізоляції виконує Підрядник. Об’єм ізоляції -16,6 м3.

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ

необхідних для виготовлення та заміни труб фронтового екрану

Матеріали поставки Замовника:

Труба 60,3х4х8000 P265GH ДСТУ EN 10216-2
13,35 т

Труба 60,3х5,6х6000 P265GH ДСТУ EN 10216-2
6,886 т

Лист г/к 3мм Ст.3
4,505т

Лист г/к 10мм Ст.3
0,2 т

Лист г/к 5мм Ст.3
0,21 т

Круг 10мм Ст.3
0,02 т

Круг 12мм Ст.3
0,08 т

Круг 16мм, Ст.3
0,04 т

Швелер 16 Ст.3
2,26 т

Катанка 6,5мм Ст.3
0,095 т

Пропан-бутан, кисень технічний (виключно для забезпечення робіт на монтажному майданчику)

Матеріали поставки Підрядника:

Шип ø12х18мм (ø10х16мм) 12Х1МФ
114530 шт.
Шип ø12х18мм (ø10х16мм) Сталь 20
74000 шт.
Карбідокремнієва маса МКТТ-60
6,24 т
Плити мінераловатні технічні (базальтові) 1000х500х80мм
15,8 м3
Ціліндр базальтовий 219х80
10 м.п.

Суміш «БазальТІС» ШТ-4
4,7 т

Сітка Маньє 25х0,9мм
210 м2
Мертель (заповнювач) периклазо-хромітовий №5
6,4 т

Скло рідке натрієве
0,7 т

Цемент глиноземистий, марка ГЦ-40
0,25 т

Заповнювач ПШКТ
0,76 т

Мертель МШ-39
0,34 т

Примітка: до поданого переліку не включені витратні матеріали (зварювальні та абразивні матеріали, пісок та кислота для підготовки поверхонь труб, швидко зношувані деталі зварювального обладнання, технічні гази, тощо), які також постачаються Підрядником та включаються до розрахунку вартості робіт.

Додаткові роз’яснення до технологічного процесу
виготовлення та заміни труб двосвітного екрану та шлакоуловлюючого пучка

Під час виготовлення ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на відмінність геометричних розмірів труб, виготовлених відповідно до ДСТУ EN 10216‑2 від аналогічних труб, виготовлених згідно вимог ТУ 14‑3‑460:2009.

Труби двосвітного екрану необхідно виготовити у відповідності до креслень 222957 та 222958. Загальний вигляд двосвітного екрану зображено на блочних кресленнях фронтового екрану (креслення 222589, 222600, 222601, 222602, 222603). Зазори між трубами двосвітного екрану закрити прутками, як показано на «Вид Д» вказаних креслень. Прутки до труб приварювати суцільним швом по всій довжині з обох боків прутка.

Зону заміни труб шлаковловлюючого пучка показано на кресленні 222604 (труби шлакоуловлюючого пучка є продовженням труб двосвітного екрану, що простягаються до заднього екрану).

Таким чином заміні підлягають 148 труб (двосвітній екран + шлаковловлюючий пучок, прямі ділянки, до згинів шлакоуловлюючого пучка) загальною розгорткою до 7м.

Всі елементи, що піддаватимуться вигинанню, повинні пройти перевірку кулею. Діаметр кулі повинен бути не менше 80% внутрішнього діаметра труби (ДСТУ‑Н Б А.3.1.‑20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів»).

Замінені труби підлягають ошипуванню. Для ошипування поверхонь нагріву допускається використати замість шипів розміром 12х18 мм шипи розміром 10х16 мм.

Загальна кількість шипів – 309036 шт. Матеріал – Сталь 20.

Загальна площа торкретування ошипованої поверхні близько 120м2.

Постачання шипів та карбідокремнієвої маси МКТТ-60, приварювання шипів, нанесення торкрету на ошиповані поверхні нагріву виконує Підрядник. Перед початком Підрядник обов’язково погоджує програму нанесення та сушки торкрету із Замовником.

Всі зварювальні шви виконані на монтажі підлягають неруйнівному контролю перед яким проводиться зачищення пришовних зон до Rz40. Неруйнівний контроль здійснюється лабораторією Замовника.

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ

необхідних для виготовлення та заміни
труб двосвітного екрану та шлакоуловлюючого пучка

Матеріали поставки Замовника:

Труба 60,3х5,6х9000 P265GH ДСТУ EN 10216-2
5,029т

Труба 60,3х5,6х6000 P265GH ДСТУ EN 10216-2
3,353т

Круг 10мм Ст.3
0,232т

Матеріали поставки Підрядника:

Шип ø12х18мм (ø10х16мм) Сталь 20
309305 шт.
Карбідокремнієва маса МКТТ-60
9,6 т
Примітка: до поданого переліку не включені витратні матеріали (зварювальні та абразивні матеріали, пісок та кислота для підготовки поверхонь труб, швидко зношувані деталі зварювального обладнання, технічні гази, тощо), які також постачаються Підрядником та включаються до розрахунку вартості робіт.

Додаткові роз’яснення до технологічного процесу
заміни вставок труб першого ступеня пароперегрівника

Заміну вставок виконати відповідно до зон, вказаних на кресленнях 221472, 221475. 

УВАГА!!! Змійовики першого ступеня пароперегрівника складаються із труб двох різних марок сталей: 12Х1МФ та Сталь 20. В зону заміни потрапляє один ряд вставок зі Сталі 20 і один ряд зі сталі 12Х1МФ. Але всі вставки будуть виконані зі сталі 12Х1МФ – при підборі зварювальних матеріалів врахувати наявність композитних стиків двох марок сталей.

Для доступу до верхніх стиків необхідно встановити настили на спеціальних кронштейнах (надаються Замовником), що закріплюються на трубах мікроблоків 3-4 ступенів пароперегрівника, які конструктивно розташовані навпроти пакетів першого ступеня пароперегрівника в ремонтному коридорі котла.

Демонтаж хомутів – 104шт, якими труби скріплені в пакет (поз.9,10 кресл. 221470), виконувати максимально обережно, так як вони підлягають повторному застосуванню. Хомути виконані із неіржавіючої сталі.

Виготовлення та заміна захисних накладок труб – 45шт. Захисна накладка являє собою сегмент труби, отриманий шляхом розпилювання труби 57х3 08Х18Н10Т вздовж осі на три рівні частини, довжина накладки становить близько 1м. Накладки встановлюються зліва та справа на крайніх двадцяти трубах першого ряду в зоні входу в топку труби апарату обдувки.

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ

необхідних для заміни вставок труб першого ступеня пароперегрівника

Матеріали поставки Замовника:

Труба 38х4,5-12Х1МФ ТУ 14-3-460:2009
2,84 т

Труба 57х3 08Х18Н10Т
0,06 т

Примітка: до поданого переліку не включені витратні матеріали (зварювальні та абразивні матеріали, технічні гази, тощо), які також постачаються Підрядником та включаються до розрахунку вартості робіт.

Всі залишки матеріалів поставки Замовника повинні бути повернені Замовникові.

Будь-які вантажозахоплюючі пристрої, стропи, лебідки, талі, інструменти, тощо, необхідні для виконання робіт, замовником не надаються. Освітлення робочих місць виконується Підрядником. Підключення електроспоживачів (прилади освітлення, зварювальне обладнання, електроінструмент, тощо) до розподільчого щита здійснюється персоналом Замовника.

Замовник забезпечує Підрядника технікою для проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та транспортування матеріалів від місць тимчасового зберігання до ремонтного майданчика виключно в межах території підприємства Замовника. Всі інші витрати, пов’язані із транспортуванням матеріалів та виробів до/з місця виготовлення, виконуються силами Підрядника, а їх вартість включається до розрахунку вартості робіт.

Допуск зварників до виконання монтажних робіт здійснюється виключно за позитивними результатами перевірки лабораторією замовника контрольних зразків, виконаних на базі замовника.

До початку виконання робіт Підрядник зобов’язаний розробити і погодити із замовником проект виконання робіт та надати копію технічних умов на ремонт обладнання під тиском (пункт 2.2 розділу 3 НПАОП 0.00‑1.81.‑18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

Примітка: наявність даних документів у складі Тендерної пропозиції не вимагається.

Гарантійні зобов’язання на відремонтоване/замінене обладнання – 12 місяців з моменту підписання Акту приймання-здавання обладнання з ремонту (Додаток 23 до ГКД 34.20.661‑2003 затвердженого Наказом Мінпаливенерго України від 15.03.2019 року №124).

Вимоги до оформлення кошторисної документації

Всі кошторисні розрахунки повинні бути виконані із застосуванням норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання Міненерго у програмному комплексі АВК‑5.

Під час оформлення кошторисної документації та актів виконаних робіт Підрядник має керуватися наступними показниками:

· показник для кошторисного прибутку – 4,21.

· показник для адміністративних витрат – 0,93.

· обсяг затрат на відрядження може складати не більше 10% від прямих витрат по кошторису.

· кошти на перевезення працівників та перебазування будівельних організацій не враховувати.
Наявність кошторисного розрахунку в складі Тендерної пропозиції не вимагається

Додаток 5

Зразок 
	Лист-згода
Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”

Я, ______________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) надаю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, а саме: прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису, паспортних даних, ідентифікаційного коду та інших даних (номери телефонів, електронні адреси або іншої необхідної інформації, передбаченої законодавством України), що дають змогу ідентифікувати мою особу, а також відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, в рамках Закону України “Про Публічні закупівлі”, цивільно-правових, господарських відносин та повідомлений про свої права, згідно з Законом України “Про захист персональних даних”. 


Підпис








Прізвище та ініціали

Дата 
_1576569629

