Додаток № 2 до тендерної документації

Технічні (якісні) вимоги до товару
(інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету)

1. Обсяги та предмет закупівлі:
	Предмет закупівлі
	Одиниця виміру
	Кількість

	Паливна деревина
	м. куб.
	910



Місце поставки: Чернігівська область ,Новгород-Сіверський район:
1) Іванівський ФП	с. Іванівка вул. Центральна,87                                             25 куб.
2) Олександівський ФП	с.Олександрівка вул.Кожухи,буд.2                         15 куб.
3) Миколаївський ФП	с.Миколаївка, вул.Семенівська,34                           5 куб.
4) Машівськм  ФП	с.Машеве ,вул.Лікарняна,5                                                   20 куб.
5) Лосівський ФП	с.Лосівка,вул.Партизанська,43                                             5 куб.
6) Архипівський ФП с.Архипівка, вул. 1 травня ,116                                           5 куб.
7) Костобобрівська ЛА ЗПСМ с.Костобобрів, вул.Новий План ,2                      50 куб.
8) Залізномостянський ФП Залізний міст, вул.Перемоги,б/н                               5 куб.
9) Погорільська ЛА ЗПСМ	с.Погорільці ,вул. Коцюбинського,25                      90 куб.
[bookmark: _GoBack]10) Жадівська  ЛА ЗПСМ	с.Жадове, вул.40 років Перемоги,1                          100 куб.
11) КНП «Семенівський Ц ПМСД»м.Семенівка,вул Лікарняний Хуторок,2А  590 куб.

 Постачальник повинен поставити Замовнику  паливну деревину  (сосна, береза, дуб, ясен,клен,акація).

Кількість товару:
Паливна деревина – 910 м. куб.

Строк поставки товарів: у період з моменту укладення договору до 01.09.2024 року.

[bookmark: _Hlk78188455]Вартість пропозиції учасника повинна враховувати витрати на транспортування, навантаження, розвантаження.

2. Товар повинен відповідати діючим державним стандартам (ДСТУ)
Запропонований учасником товар повинен відповідати вимогам діючих норм та стандартів, встановленим чинним законодавством до товару даного виду. 
Учасник має забезпечити поставку дров паливних у вигляді відрізків стовбурів та/або колод довжиною  - від 2 до 4 м; 
діаметром (товщина) – від 12 см  до 20 см. включно; 
дрова природної вологості;
дрова повинні бути без гнилі та не трухляві, очищені від сучків. Висота сучків, що залишилися, не може перевищувати 30 мм.;
Деревина може бути як в корі так і без неї.

3. Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, учасник повинен надати: 
1. Лист-гарантію про погодження з Технічними вимогами до товару;


4. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.








