Перелік змін, що вносяться до тендерної документації
Додаток 2 до тендерної документації
1. Обсяги та предмет закупівлі:
	Початкова редакція
	Зміни, що вносяться


	№п/п
	Найменування
	Од. виміру
	Кількість
	Технічні характеристики
	Технічні характеристики

	1
	Охолоджувальна рідина антифриз G12 концентрат червоний
	л
	30
	Колір: червоний

Температурний діапазон від – 40 до + 110°С

Щільність при 20°С, г/см³ від 1,0 до 1,2 г/см³

Рівень рН від 7,5 до 9,0

Температура кипіння від 110 до 150 °С

Температура застигання  від -39 до - 45°С

Ємність тари, товар має бути розфасований у тару об’ємом від 1 до 5 л
	Колір: червоний

Температурний діапазон від – 40 до + 110°С

Щільність при 20°С, г/см³ від 1,0 до 1,2 г/см³

Рівень рН від 7,5 до 9,0

Температура кипіння від 110 до 150 °С

Температура застигання від -39°С

Ємність тари, товар має бути розфасований у тару об’ємом від 1 до 5 л

	2
	Охолоджувальна рідина антифриз G11 концентрат зелений
	л
	30
	Колір: зелений

Температурний діапазон від – 40 до + 110°С

Щільність при 15°С, г/см³ від 1,0 до 1,2 г/см³

Рівень рН від 7,5 до 9,0

Температура кипіння від 110 до 150 °С

Температура застигання  від -39 до - 45°С

Ємність тари, товар має бути розфасований у тару об’ємом від 1 до 5 л
	Колір: зелений

Температурний діапазон від – 40 до + 110°С

Щільність при 15°С, г/см³ від 1,0 до 1,2 г/см³

Рівень рН від 7,5 до 9,0

Температура кипіння від 110 до 150 °С

Температура застигання  від -39°С

Ємність тари, товар має бути розфасований у тару об’ємом від 1 до 5 л

	3
	Охолоджувальна рідина антифриз G11 концентрат синій
	л
	30
	Колір: синій

Температурний діапазон від – 40 до + 110°С

Щільність при 20°С, г/см³ від 1,0 до 1,2 г/см³

Рівень рН від 7,5 до 9,0

Температура кипіння від 105 до 150 °С

Температура застигання  від -33 до - 45°С

Ємність тари, товар має бути розфасований у тару об’ємом від 1 до 5 л
	Колір: синій

Температурний діапазон від – 40 до + 110°С

Щільність при 20°С, г/см³ від 1,0 до 1,2 г/см³

Рівень рН від 7,5 до 9,0

Температура кипіння від 105 до 150 °С

Температура застигання  від -39°С

Ємність тари, товар має бути розфасований у тару об’ємом від 1 до 5 л

	4
	Охолоджувальна рідина ТОСОЛ А-40
	л
	300
	Стандарт ГОСТ 28084-89 А-40 

Щільність при 20°С, г/см³ від 1,0 до 1,1

Температура кипіння від 100 до 140 °С

Температура застигання  від -25 до - 45°С

Рівень рН від 8,5 до 11,0

Ємність тари, товар має бути розфасований у тару об’ємом від 5 до 20 л
	Стандарт ГОСТ 28084-89 А-40 

Щільність при 20°С, г/см³ від 1,0 до 1,1

Температура кипіння від 100 до 140 °С

Температура застигання  від -39°С

Рівень рН від 8,5 до 11,0

Ємність тари, товар має бути розфасований у тару об’ємом від 5 до 20 л


