	Декларація вимірювальних можливостей
 лабораторії  водопостачання  Смолінського  водопровідно-каналізаційного господарства
 служби лабораторного контролю водопостачання
 ОКВП  «Дніпро – Кіровоград»


	Назва об’єкту
вимірювань
	Позначення та назва
методики вимірювань
	Показники, що вимірюються
	Діапазон
вимірювань
	Характеристики похибок або невизначеність
вимірювань

	1
	2
	3
	4
	5

	                                        Санітарно-хімічні показники

	Вода поверхневого джерела водопостачання
	ДСТУ ISO 5667-6 :2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 6
	Відбір проб
	Не регламентовано
	Не нормується

	
	ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначення амонію.Частина 1. Ручний спектрометричний метод
МВВ 081/12-0106-03 Поверхневі, підземні та очищені стічні води.
Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній іонів фотометричним методом з реактивом Несслера
	Азот амонійний
	Від 0,10 мг/дм3 до 1,0 мг/дм3
Понад 1,0 мг/дм3
Понад 3,0 мг/дм3
без розведення
Від 0,1 мг/дм3 до 0,5 мг/дм3
Від 0,5 мг/дм3 до 50 мг/дм3 включно
	  δ=±25%
  δ=±10%
  δ=±5%
=±20%
=±9%


	
	МВВ 03-2019 Методика визначення вмісту нітратів 
колориметричним методом з саліциловокислим натрієм
КНД 211.1.4.027-95 Методика фотометричного визначення нітрат іонів з саліциловою кислотою у поверхневих та біологічно очищених водах.
	Азот нітратний
	Не більше 45 мг/дм3
Від 0,5 мг/дм3 до 10 мг/дм3
Від 10 мг/дм3 до 110 мг/дм3

	н=±15%
=±(48-25)%
=±25%


	
	МВВ 12-2022 Методика визначення масової концентрації нітритів 
КНД 211.1.4.023-95 Методика фотометричного визначення нітрит іонів з реактивом Грісса в поверхневих та очищених стічних водах.
	Азот нітритний
	Від 0,002 мг/дм3 до 0,3 мг/дм3
понад 0,3 мг/дм3 без  розведення
не більше 3,0 мг/дм3
Від 0,03 мг/дм3 до 10 мг/дм3

	=±10%
=±5%
н=±25%
Δ=±(0,009-2,000) мг/дм3


	
	КНД 211.1.4.024-95 Методика визначення біохімічного споживання кисню після п-днів (БСК) в природних і стічних водах
	Біохімічне споживання кисню (БСКп)
	Від 3  мгО2/дм3 до 10000 мгО2/дм3

	  δ=±7%


	
	ДСТУ 4077-2001
Якість води. Визначання рН
(ІSO 10523:1994, MOD)
	Водневий показник (рН)
	Від 0 од.рН до 12 од.рН
	  Δ=±0,2 од.рН

	
	ДСТУ ISO 7887:2003
Якість води. Визначення і досліджування забарвленості
	Забарвленість
	Від 5,0 град. до 10,0 град. включно
Від 10,0 град. до 50,0 град. включно
Понад 50,0 град.
	  δ =±50%
  δ=±20%
  δ=±10%

	
	КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах
	Завислі речовини
	Від 5,00 мг/дм3 до 50 мг/дм3
Від 50,00 мг/дм3 до 5000 мг/дм3
	  δ=±20%
  δ=±10%


	
	МВВ  05-2019 Методика визначення загальної жорсткості

	Загальна жорсткість
	Не нормується
	  δ=±2%
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	Вода поверхневого джерела водопостачання
	Методы исследования качества воды в водоемов. Ю.В. Новиков,
К.О. Ласточкина
Москва Медицина 1990г.
	Загальна лужність
	Від 0,8 ммоль/дм3 до 10,00 ммоль/дм3

	  Не нормується

	
	МВВ 07-2022 Методика визначення масової концентрації загального заліза з сульфосаліциловою кислотою
КНД 211.1.4.034-95 Методика фотометричного визначення заліза з ортофенантроліном в поверхневих і стічних водах
	Залізо загальне
	Від 0,10 мг/дм3 до 2,0 мг/дм3  без розведення
Від 0,10 мг/дм3 до 1,0 мг/дм3                                                     Від 1,0 мг/дм3 до 10,0 мг/дм3                 
від 0,1мг/дм3 до100,0мг/дм3, включно

	 δ = ± 25%
  δн =± 25%
  δн =± 20%
Δ=±(0,018-0,14√r)   мг/дм3


	
	МВВ 07-2022 Методика визначення смаку і запаху
	Запах
	Від 0 балів до 5 балів
	Не нормується

	
	ДСТУ ISO 7027-2003 Якість води. 
Визначання каламутності.

	Каламутність
	від 1 НОК до 8 НОК;            (1НОК=0,58 мг/дм3)                         від 0,58 мг/дм3 до 4,64 мг/дм3                                                       від 0,15 мг/дм3 до 0,75 мг/дм3               
від 0,75 мг/дм3  до 7,5 мг/дм3
понад 7,5 мг/дм3
	δн= ± 20 %
δ= ± 24 %                           
δ= ±20 %
δ= ±14 %

	
	ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначення кальцію. Титрометричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
	Кальцій
	Від 30,0 мг/дм3 до 100,00 мг/дм3 без розведення

	Δ=±5 мг/дм3


	
	МВВ 081/12-0008-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методи виконання вимірювань масової концентрації розчиненого кисню
ДСТУ ISO 5813:2004 Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод.
	Кисень розчинений
	Від 1,0 мгО2/дм3 до 2,00 мгО2/дм3
Від 2,0 мгО2/дм3 до 14,00 мгО2/дм3
Від 0,2 мгО2/дм3 до 20,00 мгО2/дм3

	δ=±20%
δ=±10%
δ=±(35-25)%


	
	МВВ 081/12-0006-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію титрометричним методом.
	Магній
	Від 10,00 мг/дм3 до 150,00 мг/дм3

	δ=±5%


	
	МВВ 081/12-0107-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методи виконання вимірювань масової концентрації марганцю фото колориметричним методом з персульфатом амонію
	Марганець
	Від 0,005 мг/дм3 до 20,00 мг/дм3

	δ=±(50-10)%


	
	МВВ 10-2022 Методика визначення масової концентрації міді

	Мідь
	Від 0,02 мг/дм3 до 0,6 мг/дм3
не більше 1,0 мг/дм3

	δн=±25%
δн=±25%


	
	МВВ 081/12-0016-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань перманганатної окиснюваності.
	Окислюваність перманганатна
	Від 0,1 мгО2/дм3 до 2,00 мгО2/дм3
Від 2,00 мгО2/дм3 до 10,00 мгО2/дм3
	δ=±(32-26)%
δ=±(26-11)%
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	Вода поверхневого джерела водопостачання
	КНД 211.1.4.017-95 Методика екстракційно-фотометричного визначення аніонних поверхнево-активних речовин з метиленовим блакитним у природних та стічних водах
	Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР)
	Від 0,01 мг/дм3 до 3,0 мг/дм3

	Δ=±(0,0068-0,5)
 мг/дм3


	
	МВВ 09-2022
Методика визначення сульфатів
МВВ 081/12-0007-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфатів гравіметричним методом
	Сульфати
	До 25 мг/дм3
Від 25 мг/дм3  до 300 мг/дм3
Понад 300 мг/дм3
Від 15,0  мг/дм3  до 2000,0 мг/дм3

	Δ=±(3-5) мг/дм3
Δ=±(5-10) мг/дм3
δ=±3%
δ=±10%


	
	МВВ 08-2022 Методика визначення вмісту сухого залишку
МВВ 081/12-0109-03 Поверхневі підземні та зворотні води. Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених речовин) у поверхневих підземних та зворотніх водах.
	Сухий залишок (мінералізація)
	До 500 мг/дм3
Понад 500,00 мг/дм3
Не більше 1000,0 мг/дм3    
Від 50,00  мг/дм3  до 10000,0 мг/дм3

	Δ=±10 мг/дм3  
δ=±2%
δн = ± 10 %
   δ=±5%


	
	МВВ 06-2019 Методика визначення вмісту поліфосфатів
МВВ 081/12-0005-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом
	Фосфор фосфатів
	Від 0,01 мг/дм3 до 0,07 мг/дм3
Понад 0,07 мг/дм3
Від 0,05 мг/дм3 до 100,0 мг/дм3

	Δ=±0,01 мг/дм3
δ=±15%
δ=±(15-10)%


	
	МВВ 081/12-0311-06 Методика виконання вимірювань температури

	Температура
	(0-250) 0С
	Δ = ± 0,10С

	
	МВВ 13-2022 Методика визначення масової концентрації фторидів
	Фториди
	Від 0,05 мг/дм3 до 0,15 мг/дм3
Понад 0,2 мг/дм3
	δ=±(25-30)%
δ=±7%

	
	КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню
	Хімічне споживання кисню (ХСК)
	Від 5,0 мгО/дм3 до 10000 мгО/дм3

	Δ=±(0,7-800) мгО/дм3


	
	МВВ 02-2019 Методика визначення вмісту хлоридів титруванням азотнокислим сріблом
МВВ 081/12-0004-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титрування

	Хлориди

	До 10,0 мг/дм3
Від 10,0 мг/дм3
Від 10,0 мг/дм3 до 500 мг/дм3

	Δ=±0,5 мг/дм3
δн=±15%
δ=±10%


	
	МВВ 081/12-0114-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації хрому загального, хрому (VI) та хрому (III) екстракційно-фотоколориметричним методом з дифенілкарбазидом.
	Хром (VI)
	Від 0,001 мг/дм3 до 0,01 мг/дм3
Від 0,01 мг/дм3 до 2,00 мг/дм3

	δ=±35%
δ=±23%
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	Вода поверхневого джерела водопостачання
	МВВ 081/12-0114-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації хрому загального, хрому (VI) та хрому (III) екстракційно-фотоколориметричним методом з дифенілкарбазидом.

	Хром (ІІІ)
	Від 0,001 мг/дм3 до 0,01 мг/дм3
Від 0,01 мг/дм3 до 2,00 мг/дм3

	δ=±35%
δ=±23%


	
	Мікробіологічні показники

	
	МУ 2285-81 “Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов” Бродильний метод
	Загальне мікробне число
при t 370С – 24 год

	Не регламентовано
	Не регламентовано

	
	
	Загальні коліформи (лактозо позитивні кишкові палички), індекс БГКП

	Не регламентовано
	Не регламентовано

	Вода питна
водопровідна 
Підземні джерела водопостачання (колодязі та каптажі джерел)
	 Санітарно-хімічні показники

	
	ДСТУ ISO 5667-6 :2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 6
	Відбір проб
	Не регламентовано
	Не регламентовано

	
	МВВ 07-2022 Методика визначення   смаку і запаху
	Запах при 20◦С і  60◦С
	Від 0 балів до 5 балів
	Не нормується

	
	ДСТУ ISO 7887:2003
Якість води. Визначення і           досліджування забарвленості

	Забарвленість
	(5-70) град.
Від 5,0 град. до 10,0 град. включно
Від 10,0 град. до 50,0 град. включно
Понад 50,0 град.
	δ =±50%
δ=±20%
δ=±10%

	
	ДСТУ ISO 7027-2003 Якість води.
Визначення каламутності.
	Каламутність
	від 1 НОК до 8 НОК;
(1НОК=0,58 мг/дм3)
від 0,58 мг/дм3 до 4,64мг/дм3
від 0,15 мг/дм3 до 0,75мг/дм3
від 0,75 мг/дм3 до 7,5 мг/дм3
  понад 7,5 мг/дм3
	δн= ± 20 %
δ = ± 24 %
δ = ±20 %
δ = ±14 %

	
	МВВ 07-2022 Методика визначення   смаку і запаху
	Смак і присмак
	(0-5) балів
	Не нормується

	
	МВВ 07-2022 Методика визначення масової концентрації загального заліза з сульфосаліциловою кислотою
	Залізо загальне
	Від 0,10 мг/дм3 до 2,0 мг/дм3
без розведення
Від 0,10 мг/дм3 до 1,0 мг/дм3
Від 1,0 мг/дм3 до 10,0 мг/дм3
	δ=±25%
δн=±25%
δн=±20%

	
	ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначення амонію.Частина 1. Ручний спектрометричний метод

	 Амоній
	Від 0,10 мг/дм3 до 1,0 мг/дм3
Понад 1,0 мг/дм3
Понад 3,0 без розведення
	δ=±25%
δ=±10%
δ=±5%

	
	ДСТУ 4077-2001
Якість води. Визначання рН  (ІSO 10523:1994, MOD)
	  Водневий  показник (рН)
	Від 0 од.рН до 12 од.рН
	Δ=±0,2 од.рН

	
	МВВ  05-2019 Методика визначення загальної жорсткості

	  Загальна жорсткість
	Не нормується
	δ=±2%

	
	ДСТУ ГОСТ 4974:2019 Вода питна. Визначення вмісту мангану фотометричним методом
	Мар ганець
	Від 0,01 мг/дм3 до 0,10 мг/дм3
	     δ=±15%
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	Вода питна
водопровідна 
Підземні джерела водопостачання (колодязі та каптажі джерел)

	МВВ 12-2022 Методика визначення масової концентрації нітритів 

	Нітрити

	Від 0,002  мг/дм3 до 0,3 мг/дм3
Понад 0,3 мг/дм3 і розведення
Не більше 3,0 мг/дм3
	δ=±10%
δ=±5%
δн=±25%

	
	МВВ 04-2019 Методика визначення перманганатної окислюваності
	Окислюваність перманганатна

	До 10,0 мгО2/дм3
	δн=±2%

	
	МВВ 06-2019 Методика визначення вмісту поліфосфатів

	Поліфосфати
	До 0,07 мг/дм3
понад 0,07 мг/дм3
не більше 3,5 мг/дм3
	∆ = ±0,01 мг/дм3
δ = ± 15 %
    δн = ±30%

	
	МВВ 09-2022
Методика визначення сульфатів

	Сульфати
	До 25,0 мг/дм3
Від 25,0 мг/дм3  до 300,0 мг/дм3
Понад 300,0 мг/дм3
Не більше 500,0 мг/дм3
	Δ=±(3-5) мг/дм3
Δ=±(5-10) мг/дм3
δ=±3%
δн=±10%


	
	МВВ 08-2022 Методика визначення вмісту сухого залишку

	Сухий залишок
	До 500,0 мг/дм3
понад 500,0 мг/дм3
не більше 1000,0 мг/дм3
	Δ=±10,0 мг/дм3
δ=±2%
δн=±10%

	
	МВВ 13-2022 Методика визначення масової концентрації фторидів

	Фториди
	Від 0,01 мг/дм3 до 0,1 мг/дм3
від 0,1 мг/дм3 до1,0 мг/дм3
від 1,0 мг/дм3 до 10,0 мг/дм3
	Δн = ±30 %
δн = ±25 %
δн = ±20 %

	
	МВВ 14-2022 Методика визначення вмісту залишкового активного хлору
ДСТУ ISO 7393-3:2004
Якість води. Визначення незв’язаного хлору та загального хлору. 
	Хлор залишковий вільний
	 Діапазон не регламентується
	δн = ± 30 %

	
	МВВ 14-2022 Методика визначення вмісту залишкового активного хлору
ДСТУ ISO 7393-3:2004
Якість води. Визначення незв’язаного хлору та загального хлору. 

	Хлор 
залишковий зв'язаний
	 Діапазон не регламентується
	δн=±25%

	
	МВВ 02-2019 Методика визначення вмісту хлоридів титруванням азотнокислим сріблом

	Хлориди
	До 10,0 мг/дм3
Від 10,0 мг/дм3
	Δ=±0,5 мг/дм3
δн=±15%

	
	МВВ 10-2022 Методика визначення масової концентрації міді

	Мідь
	Від 0,02 мг/дм3 до 0,6 мг/дм3
Не більше 1,0 мг/дм3
	δн=±25%
δ=±25%


	
	МВВ 03-2019 Методика визначення вмісту нітратів 
колориметричним методом з саліциловокислим натрієм

	Нітрати
	Не більше 45,0 мг/дм3
	δн=±15%
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	Вода питна
водопровідна 
Підземні джерела водопостачання (колодязі та каптажі джерел)

	Мікробіологічні показники

	
	МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль
якості води
	Загальне мікробне число
при t 370С – 24 год
	Не регламентовано
	 Не регламентовано

	
	МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль
якості води
	Загальні коліформи
	Не регламентовано
	 Не регламентовано

	
	МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль якості води

	Е.соlі
	 Не регламентовано
	 Не регламентовано

	
	МУ по санитарно-микробио-
логическому анализу воды поверхностных водоемов,
затверджені наказом
МЗ СССР від 19.01.81 №2285-81

	Ентерококи
	 Не регламентовано
	 Не регламентовано

	Вода для застосовування в лабораторіях

	ДСТУ ISO 3696:2003
 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння                           
	Рівень  рН
за 250 С, проміжок
	  Від 0 од. рН до 12 од. рН
	Δ=±0,2 од. рН

	
	ДСТУ ISO 3696:2003
 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

	Випробування межі вмісту окисно-здатного матеріалу
	Не регламентовано
 
	Не регламентовано



