Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Пінополіуретан (поролон) листовий, код 24950000-8 «Спеціалізована хімічна продукція» за ДК 021:2015
	№ з/п
	Найменування товару*
	Од. вим.
	Кількість
	Виробник  товару**
	Країна походження товару***

	1
	Пінополіуретан (поролон) листовий

(тип 1)
	шт
	1300
	**
	***

	2
	Пінополіуретан (поролон) листовий

(тип 2)
	шт
	1780
	**
	***

	3
	Пінополіуретан (поролон) листовий

(тип 3)
	шт
	720
	**
	***

	Всього:
	шт
	3800
	
	


Опис: товар призначений для ремонту диванів салону вагонів експлуатаційного парку метрополітену.

Технічні та інші умови

1. Технічні характеристики (показники) товару:

1.1. Товар відповідає вимогам ____________________________ (учасником зазначається позначення та найменування відповідного(их) нормативного(их) документу(ів), в тому числі прийнятих методом підтвердження, технічних умов виробника або іншого нормативного документу, згідно з яким(и) виготовляється товар).

1.2. Геометричні параметри (для всіх позицій):

- довжина листа: 1250 мм  ±5%;

- ширина: 600 мм ±5%

- товщина: 

по позиції 1: 10 мм ±5%;
по позиції 2: 20 мм ±5%;
по позиції 3: 40 мм ±5%.

1.3. Уявна щільність:

по позиції 1:_______ кг/м3;
по позиції 2:_______ кг/м3;

по позиції 3:_______ кг/м3 (зазначається учасником по кожній позиції, та повинна бути в межах 38,0 до 42,0 кг/м3. Допускається зазначити основний показник з гранично допустимими відхиленнями).

1.4. Напруження стискання (при 40% деформуванні стисканням):

по позиції 1:_______ кПа;
по позиції 2:_______ кПа;

по позиції 3:_______ кПа (зазначається учасником по кожній позиції, та повинна бути в межах від 3,6 до 4,4 кПа.  Допускається зазначити основний показник з гранично допустимими відхиленнями).

1.5. Залишкова деформація (22 год. 700С та 50% стисканні):

по позиції 1:_______ %;
по позиції 2:_______ %;

по позиції 3:_______ % (зазначається учасником по кожній позиції, та повинна бути не більше 8,0 %).

1.6. Еластичність по відскоку:

по позиції 1:_______ %;
по позиції 2:_______ %;

по позиції 3:_______ % (зазначається учасником по кожній позиції, та повинна бути не менше 50,0 %).

1.7. Відносне видовження під час розривання:

по позиції 1:_______ %;
по позиції 2:_______ %;

по позиції 3:_______ % (зазначається учасником по кожній позиції, та повинна бути не менше 110,0 %).

1.8. Межа міцності під час розтягування:

 по позиції 1:_______ кПа;
по позиції 2:_______ кПа;

по позиції 3:_______ кПа (зазначається учасником по кожній позиції, та повинна бути не менше 100 кПа).
2. Показники безпеки товару:

2.1. Товар (матеріал) характеризується такими показниками пожежної безпеки:

	№ з/п
	Найменування показника
	Показник

	1
	за горючістю
	_______ (важкогорючий, або горючий важкозаймистий. Допускається: горючий середньої займистості. Зазначається учасником показник за горючістю) 

	2
	за індексом поширення полум’я
	___________________ (не поширює полум’я по поверхні (група І1) або повільно поширює полум’я по поверхні (група І2). Учасником зазначається група за індексом поширення полум’я).

Індекс поширення полум’я: ______ (учасником зазначається відповідний індекс поширення полум’я, який повинен бути не більше 20, включно).

	3
	за коефіцієнтом димоутворення 
	____________________ (з малою (низькою) димоутворювальною здатністю (група Д1), або з помірною димоутворювальною здатністю (група Д2). Допускається: з високою димоутворювальною здатністю (група Д3). Учасником зазначається відповідна група за димоутворювальною здатністю).

Коефіцієнт димоутворення:___________ м2/кг (учасником зазначається відповідний коефіцієнт димоутворення, який повинен бути не більшим ніж 500 м2/кг, допустиме значення - не більше 1000 м2/кг).

	4
	за токсичністю продуктів горіння
	___________________ (малонебезпечний (група Т1) за класом небезпеки. Допускається: помірнонебезпечний (група Т2). Учасником чітко зазначається відповідний клас небезпеки (група) за токсичністю продуктів горіння).


Примітка:

1. Показники пожежної безпеки прийнято згідно з ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація».

2. Номенклатура показників визначена згідно з вимогами до неметалевих матеріалів, що застосовуються у внутрішньому обладнанні вагонів, встановлених Нормами пожежної безпеки для пасажирських вагонів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.01.2009 №103, з урахуванням СОУ МПП 45.060-253:2008 «Вагони метрополітену. Загальні технічні вимоги» та ДСТУ 4049-2001 «Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки».
3. Паковання товару:

3.1. Паковання відповідає вимогам нормативних документів та забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

4. Поставка товару:

4.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше 2023 року.
4.2. Товар (партія товару) супроводжується:

4.2.1. Документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:

по позиції 1 ___________;

по позиції 2 ___________;

по позиції 3 __________ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, з наступного переліку: сертифікат якості, паспорт якості, етикетка).

4.2.2. Копією(ями) чинного(их) на дату  постачання товару сертифікату(ів) відповідності продукції вимогам пожежної безпеки, виданого(их) органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації відповідно до вимог чинного  законодавства України (одноразово під час першої поставки).

4.2.3. Копією(ями) протоколу(ів) випробування товару, який(і) підтверджує(ють) відповідність показників пожежної безпеки вимогам, зазначеним у підпункті 2.1 цієї технічної специфікації, та виданий(і) випробувальною лабораторією, акредитованою відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Гарантійні зобов’язання:

5.1. Гарантійний строк на товар становить _______ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців.
Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невідʼємною частиною (додатком)
2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:
*- учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство  тощо);

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.
3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).
